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Рас. Г 


Т. НАЗНАЧКНИВ 


1.2. Измерателяь, ©, В цибровые Е7-12 {вастольный вариапт) 
я Р7-Т2/1 {стоечный варазнт) предиазначены для измерения иммитан- 
сов (полных сопротявлений и/иля полных проволимостей) релиокомто- 
вептов п цепей на частоте Г МЕ» м компарирования мер имматансов 
пря ях атетестацик. 

Измаротель №, С, В цифровой Е7-Е2/Т имеет непринпипиальные кон- 
структивиые отличия от измерителнЬ, С. В ин?рового в7—Та, обвспечи- 
ваюшие возмояность встранвания его в стойку. 


Т.2. Рабочве условия экопхуатацяя: 

температура окружающей среды ост #63 м 306 К © Юл 
35 96); 

относитехьтая нхажность возхуха до 80 Х при температуре 
298 К (25 96}; 

непряеение сети (220422) 1 , частоте (50+0,5) На, содержание 
гармоник ло 5 Я; ; 

атмосхеркое давление, кРа (а НЕ } от’ 84 ло 105,7 (от 630 
до 800).. 


Т.3. Основные областя применения: 
произволствечный м входной контроль ралискомпонантов; 
ясслеловакяе свойств целей в лабораториях: 
хомпарирование мор иммятаяса; 
в пряборе предусмотрена возможность выхачя и приема информе-— 
цаи черов каввл облего пользования (КОП). 


Т.4. Завод-изготовитель остазхяет за собой право вносить в 
конотрукцию ин схему пряборе изменения, не вхияюмуло на тахтино-техни- 
ческие данные, 003 коррекции эхсплузтациониой докумзятаная. 


2. ТЕНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Рабочая частота (1+0,0001) МВе. 


2.2. Прабор обеспечивает измерения имматаясов исследуемых 
объектов в слелующих эквявелонтних схвивх (рекимах ызмерекия): 


В ВЫде параллельного оосдимения емкости и актимюй проводимостя 
{реким сс); 

Э виде послеловатального соедннения инхуктивиостн и актавного 
сопротивления (реким 14). 

Пря измереыки объектов равкзивного характаре актианая состав 
хяющня их иммитанса может быть представлена в форие тангенса угла 
потерь (режнмы ср и 10). 


2.3. При измеренан по параллельной эквивалентной схеме макси- 
мальная амплитуда набряженяя на объекте {0,25%0,06) у. при измерении 
по послецоввательной экзивелентной схеме махсямальная ампхитуда тока 
черсз объект (2,510,5) шл (высокяй уровень сигнала). 

В приборе предусмотрена возкояность измерення с напряееняем нА 
объекте и током червз него (255) шу и (250.50) [А соответетвемто 
(низкий уровень сигивла), 


2.4. В приборе прехусмотрана возможность нзмерання объактов о 
подачей напряжевия 06 илы тока смеценяя 1е от внутреннего воточвя_ 
ка в пределах (0-39,9}У и (0-39,9) шл соответственно. Погрешность 
установки напряжения смеления но бохее (0,0050 0,02} 9. Виходнов 
сопротивление источеркя постоянному току ие более Г,5 кр. Лограи- 
ность установки тока сыещевия не более (0,005 тс +0,02) А пря золо- 
ий, что падение пвлредания на язмеряамом объента не болае Е,5У. 


2.5. Прибор хопуокаст подачу наиряжения сыенения ст внешнего 
источника до 209 У; ограннчитальное сопротявление цепе подачн внаш- 
каго сыезэщемия (20:4) кр. 


2.6. Дупазон изченяеинх прябором вехкчин разбит на 5 презолов 
в соответствии с тебх.Т. 


- 8,7. По согласованию о потребителем за хополнительную оплхйру 
прибор поставлязтск полезенныи органом Госстандарта в качастье как 
паратора обрезцових мер емкости &1-3 и ооразцовых мар сопрозивления 
Е1-5. 

При использеванин прибора как номпаратоуа укезанных мер преде 
лы погренности иурацачя размера единяи пауамотьюв мер не превзшают: 


40,072 - по емкости и сопротявлению; 
+2.10—— по тангенсу угха потерь и тантенсу угла фазового сдаяге, 











1 9к 


100.09 м3 
















1 [0.050 5Р 

2 100.00 27 | 1.0000 "с 1.0600 
3 Г000.0 РУ | 10-000 =8 1.6000 
4 20-000 эт | 160.00 =5 1.6000 
5 160.00 пР | Е.0000 8 1.6500 


Премочаняя: ТГ. С,, 4. №, Вы. 0» -— воминельные 
{коночные} вкаченая измеряемых ва казлом ев пределоя емхоств, про- 
вопямоств, енлунтявчоств, сопротявхения я тангенса угла потерь. 

2, Перэхрытие между пределами состевлют 100%. 


3. Тантено угха потерь рвактявных объектов какерлотся, если 
отсчет по резкзизной составяяхиюй имо менее 1005 едяняк счета. 


2.8. Анапязон регуяяронке оргенов компенсация наЧЯуьных пзра- 
четров присоздинательних устройств +9 мене: 

+0,25 рР о емностл: 

0,25 рз Йо проводямоств; 

+7 он ПО ИБХУКТЯВНОСТИ; 

+2.5 вр п сопротивления. 

2.9. В пряборе предускочрони вктоматнческий и ручной выборы 
оредехов. 

2.10. Запуск крибора ручвов и циклический (следнциЯ). 

2.11. В приборе предусмотрен автоизтическый выбор знаха взме- 
раемых вехичян- 

2.12. Ва передней панеля прабора установлены индикатор "Счет", 
зажнГекцийся гв время измерительного цикла, н указатели рекимов 
"Перевести в06*“, "Перевасти в18", "Х Г пределу", "Кб прелелу", 
помогазщие обератору установать соганы управления в положеняя, пря 
которых возмоино измерекие содключенюого объекта. 


2.13. На задней панелн прябора устанорлен заким МОХУД. длл 
подачи модулирующия воздействяй на компаратор логометра. Чупотва- 
жельность модулятора Г Т на единицу счета, 


2.14. Время измерения оребора, не более 500 шв, 


2.15. Ооновные погрешности измерения кз соотьетствующих преле- 
лах не более указанных в табл.2. - 


2.16. Яогохнательные погреиности измерения в интервале рабочих 
температур на каждые Е0 К (6) изменения темиеразуры от нормальной 
не превышают половины основкых погрешностей. 


2.Г7. Пребор обеспечивает свои технические характеристики в 
пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления 
рабочего режима, резного 30 пла, 


2.18. Прябор допускает непрерывную реботу в рабочих условиях 
в теченае времени не менее 8 в в суткн при сохранения свонх техня- 
ческих характеристнн в пределах норм. 


Нрямечаняз. Врэкя непрсрывьой работы не включает в 
себя аремя установления рабочего режима прибога. 


2.19. Пувбор сохраняет свон технические характеристики в преце- 
лах норм при пятанни его от сети переменного тока напряженнем 
{220+22) у, частотой (50+0,5) нз и содерканием гармоник до 5%. 


2.20. Ионность, потреблявмая прибором ‘от сети патения пра номи- 
налЬНом напряжении, но сревытает [20 т.А. 


2.21. Прибор обаспачивает: 

программирование всех органов упразления, расположенлих ка пе- 
редней панели, кроме тумблера СЕТЬ; 

зыдячу/прием днфориации в/из какзлз общего пользованял (коп). 


2.22. Нормальные я предельные условия экомлуатеция ‘праборе пра- 
валены в табл,3. $ 


ем) : 

(558* 0+1) з-0Т-0545010'0 
ыы 8 4 
(5‘0+Т)у-от-0Е*аТО* С 


ха 
(ыое“О+Т) 017-064 10“О 
25000'04{ 1-21 *1) 22700" 
#7000" 01-2141) 5800" 0 
4300001147) хЕУЗО"О 
212100*0+2141)2190'0 
317060‘04(25 +1) 1700‘ 0 
#15000‘ 0 +Т) я100"0 
2275000' “Отеч 35050" 0 
#95000* 01-2141) 20600" 0 
#990000 .-2+Т)хО600*О 
х99000"0+{31+7) ООО" 0 
х55060*0+(2+1] 20705" 0 
#595000‘ 0+ 2+1) х000'0 
509000* 0+ +1) 20600*0 
307000'0-+ 9+1] 0600‘ 
559050°0+(ж9+1) х0600*0 


зивыхио чка6о4А кимеин 
БИНЗЗОЖбЕ ЧООНЕРЦОЙ 


2 вТрВ, 


Ч 
(972'0*1),-01-024410'0 


хо 
(952*0*1) 5-0 08%2410°0 


(00-01 -0ечЕто*о 
987000" 04 3141) 5700'0 
#87000*0%( 1-2941) 54900 о 
567000 ‘0*(т_29+1) 58700°0 

310100‘ 0—(49 +7)51700'0 

217000*0+{34 +1) 100'0 

217000°0%(51+1)#100°0 


#1000‘0 12141) =/000‘0 
#07000" 0.241260" 9 
2070000 1-21+Т50600°О 
3279600'0+245+1)10?00°0 
297000‘ 0+ 21+1)5000°О 
жк‘ яа+т)00’О 
#95050‘ 0+{ 23 +1)20500°0 
297000‘ 28 41) 20500°0 
=07020*0+( 2841) х0600"0 





ЪЕНтЕО чнево4А цехооча 


то 


2-58-02 я 
нЕешачиЧи (25=г5) жннтуемииитесок п мовзоцодаси 9 здорве иг ринебзие» пахонывтс] *Ь 
°Сасеве9 =? ‘омнавзоланоса п 
“Е ‘5 Е паоовемоядини в омизинитооу ‘чрооякв ‘адоомиуснайы - эт °хя ‘хо хе од: 


| - 553 | 
Е — = ха юз =. - 





ЗЕНОМЗЧЛЫ 50 ЕОУЗБУУНОО ха ЗА\ЪНОН ‘Е 


"зза5э рянине 097 
ФЛЕШ ЭН БВКОБЕНЕ ХЕ ИгОо "УомЫизнеЧвя и- Е й- 'Э-БИНОЧЗУХН вуооклеЕтс *2 
Ё *&8 08 вагоо эн зАбоя ън 
Т 5ЖО4НЕ чЕоонуя ‘ви вас ан 1 втовма онечалчи '44 02 вегоф эн обшгоя вн,п ‘гп в 
ОКНЕ ЧЕООхиВ *5 00 БЛЫПИНе: ен си Т 2101056 зд Чах хенбеихевнааь кух ®хонобсох учичкея 
-ЕНИТЬООКОД „д ‘,Т "д КОГоння яонетегсхЕ од *миногод иЧи к 500°058 р ЪЯ ханчгорениизоо уг 
—е9ех ячитчобяхонон ибо БомаАЧириьТЕт нгооняечход ЯНИНЕСЕНИ '| ЕЧНВЪЗНЕСЕ 





х ХТ 
(112'0*1);-01-06+<10*0 (520+) _0т-06% 10°0 






тт т 
(572‘0+1) -0Т-0Е+5АТО’О (542 '0+1),-0Т-06=5110"0 








р р 
СС“ ОЗТ) у-0Т- 06+х10*0 (532'0+1) ,-01-06 5 1О*О 


ЧЕБНДИО Знаной вии 


вичейзйен чдоонтеалот 
———_—__ | 


г`гозх окнежгомо® 






ЭГОнЕио чнавойл унлооне вхахад 


ао 





и 


ме Гелотота, 
Ей 


и. ы 


Прибор сохранявт свой технические хярахтерястаки в пределах 
корм в рабочих усховиях экопхуятецяя я после пребнзаняя в предель- 
ных усховаях эксплуатиции с последующей выдержкой в нормальных иле 
рабочих условиях в течение 24 в. 





2.23. Наработка на отказ прибора То не менее 7000 в. Пореклю- 
чАТЕЛЕ ллякковые обеспечивают 10000 цяклов переключений. 


2.24. Гемма-процентный ресурс прибора ие менее 15000 Н при 
#- 30$. 


2.25. Сраднее врекя восстановления прибора Тв не более 168. 


2.25. Габорытные размеры, пт: 
683 УПАХОВКЯ 

прибора Б?-Г2 — 490хЕ35х565, 

прибора Е7-12/1  - 520х125х565, 

прибора в транспортной таре - 6255295735; 
комплекта пранадленностей и ЗЯП 

з табельной упакоске - 430х182х240, 

в траюспортной твуе - 642328350. 
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2.27. Мвоса прибора не более 20 кв 
мвоса прабора в транапортной зарой не бодво 38%5, 


маоса комплекта принадлежностей и ЗП о тадельной упаковкой 
не болов 658, 


масса номплекта принахлежностей я ЗЯД с транопортвой таряЯ 
не более 1555. 


3. СОСТАВ КОМИЛЕАТА ПРИБОРА 


3.1. Соотев комплевта прибора приведен в табл.&, запасное 
ымуществр о принадлежностями (ЗП) поназано на рис.3, 


Кола- 
Обозначение 


2.724.011 али 
2.724.011-0Т 


Таблица $ 






Надменование, тип 





Г. Измеритехь 1 (0, В цийро- 
вай Е7-[2 или Е7-12/Т 


3, Комплект ЗИП экоплувтецион- 
ный: 


Г) вставка олавкая 






ВШ-Е 0,25 А 0.481.303 ТУ 
зставка плавная 
ВИТ-1 2,0 А 0.481.303 ТУ 






2.390. 175 





8} пульт омаценая 
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Продолжение Табл.$ 


Наеменование. ТАН Прюмечаняе 


9) устройство прясоедянитель- Для подкоуча- 


ыы ннЕ носхепуе- 
вов {Е? гв 3.669.026 т ынх объектов 
4) шнур соезечательсый 43.850.159 Г |Для включения 
в зрехпровол- 
ую сеть 


5) кабель обедрнительный БУ %.850.009 Дхя полкличе- 
пея чезноех- 
р объек- 







7} налебратор нтля 


Го баланса п 
сс. ыь Е 
9} перзмычка Аля начально- 
г Го бахзнса 
мг Я с 
устройстЕОМ 
зрисовдани- 
НЕ 
{#7-19) 
9) кабель КСЕ 3-654.130 ихя пстрарве- 
ныя в СИИ 
30} плата объелимительная 3.565.828 $ ремонта 
11) пхата объехинительная 3.665.877 ‘зечатных уз- 
12) плата объеданительная 3.5655. 828 ов приборов 
13) рехе 4.500.05Е 
Та) вставка плавкая 
ВПЯБ-Г 2,0 вк 0.481.304 ТУ 
151 вставка олавкая 
НЫ-ТГ5А 0.481 .303 1Р 
3. Ящик 4.161.066 у $: УБлалЕИ_ 
Н экспл7а 


аи 
4. Техничаское огисвние й ит- 
румиим по экоилуатамри 2.124 011 ТС Алхьаом 2 
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Продолжение табл. & 


Коли- 
Обозначение чест- 
в0 


2.724.0ГТ ТО 
2.734.011 @0 
Фора № 80 















Намменовение, тып Прамечанав 


5. Техническое опхсеняе ий нист- 
фукцая по экоплуетацин 

6. бормуляр 

7. Сважетехльстео о госповерна 


Альбом 1 





Пры поверке 
прибора ках 
хомпяратора 







8. Тнговой перечень запасных час- 
тей (1039-В}) № 666795 






2.724011 Д5 Поставляатан 
только на вк- 
спорт 06 трв- 
бойлнгю я 


’ 


Примечанае. Цэбровые обозначения номплекта ЗИЛ ссот- 
ветотруют обозначенаям рис. 2. 





4. УСТРОЙЛВО Я РАБОТА ПРИБОРА И РГО СОСТАВЕНХ ЧАСТЕЙ 


4.1. Принтал действия 


Упроненная структурвая схема прибора Б7-Ге (прибор Е?-Т2/1 рабо- 
зает аналогично) приведена не ряс.3. 

Напряхеняе частотой Г МН® поступает с генератора на преобразо- 
ватель &, — -“_ . Преобразователь Формярует два опнусовдаЛЬНЕХ 
напрячения № в \н. 

Напряхенне №" пропоранонально току зврез измеряемий объект, 
а напряхонав “нм - нопрякению на нем. Нэпряееная № и нормл- 
рованы, то есть зазисят не от значения проводемостн измарлемого 
объекта, а от отноленлая #х/ Ен, гхо Ех = номанальное (конечное } 
значение проводимости, измеряемой на включенном прелеле взмереная, 

В завесумости от эквявахентной схемы, в вотОрОй измеряетоя 
Объвхт, одна из выходнкх напряжены \%, и преобразоватехя язхя- 
ется язмеряемым { 7х), @ другое - опорным ( %0). Пра измерения 
объекта по параллельной зивявалентной схеме в Вахе составлякцих ад- 
митганса (полное проводимости) п качестав измеряемого напряжения \ 
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Комплект ЭК екоплуатеционный 





Т6 


берется Ут, в пра измерении 10 лослетовательной эявавалентной схе- 
ма в-пяле соствяхяющих импеданса (полного сопротявления) Ук. 
Цойровой двухтиктныя лЛогомотр выхеляет санхронным детектором 
из напряженея \х измернаыую составляюцую и измеряет отношение ев 
значения х наприкению У0. 
Блок автоматики прибора обеспечивает взаимодействаяе всех узлов, 
автоматический выбор предела измерения и зваха измеряемой пеличини. 
Результат намерёнин ечсъечиваетсн ва цифровом табло {блок иида- 
кацин) и внЕОДлесл на заднюю понель через блок сопряжения с каналом 
общего полъзозанил (КОП). 


Упрощекеая струхтурная схема прибора 


ГЕНЕРАТОР Е 1! АНАЛОГОВАЯ 
ЕМН? } ЧАСТЬ 


ПОГИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ 





Рис.3 


4.2. Схема электрическая принцииеальная 


4.2.1. Опасаняе электричесной структурной схемы прибора 
4.2.1.1. Структурная схема прябора а условным обозначением уз- 
тов ПО влектраческой пранципяальной схема показана на рис.4. 
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Схаыа электрическая отруктурвая прибора 


Рис.4 
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4.2.1.2. Преобразователь в — 2 вкличает в себя генара- 


тор напряжения частотой 1 МН» , операционный усвхитель тока (07Т}, 
спородионный уошхитель наприкення (07Н), траноформеторы пределов 
тонв (ТИТ), напряжения (ТПН}. сотласующай трансформатор (ТС) ‚трано- 
Форматор комгексацая (ТК) и усалятель компансация (УК), загчатахнтей. 
тренс?орматор (ТВ). 

Изывряамый объект 2х, резистор обратной овязи #00 к ОТ обре- 
уют усилатель с параллельной отрицательной обратной связью по нв- 
зрялению. Точкой оуммировлняя входного зона я тока цела обратной 
овязя служит ТЕГ, измевенаем питков обмоток которого осуществляет 
ся смена пределов измерения в области вусокоомных знзчеляй изморяе- 
мих кмпедансов (1-3 предсхы}. Выходное нвириженае ОУТ разно 


. 
УФ = а - =. 


хдо 78 — напряжение на измеряемоы объекте 
ЕТ, 599 - адмнттаноы объекта я резхотора обратной овязя соответст 


ванно, 
ит, #2 - витка обютох ТИТ. 

ОУН прехставлиет с06ой усилитель с послеховательной обратной 
связью по напряжении. С помощью ТИН проязнодктоя сывна бределон из- 
мереняя в области низкосмных импелансов. ТС обеспечивает одинако- 
вость глубины обратной связя (к) ОУН ма различных предадах взмо- 
реняя. ЭЛ и ТВ обесцечаваю? эычитаняе из эходного окгнада ОУН ва- 
прлкеная, которое пздает на цепя Т, так что лыхолное напряжение 
ОУН определяется только напряхепиеы на объекте Ук и коз ецнентом 
тревоформация ТИН 
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Ти = 98. —. 
х т 


С целью снижения погрешности памерения сллепие напряженая па 
кабеле р уменьиаетоя усклитехем УК, вход которого подхльчен к нз- 
бер 1, а выход через трансформатор ТХ.воследовательно в цепь Т+ 

Пря измерения сбъекта в виде составляющих полной пуоволимости 
ямоем 


т № „5х * 1. 


Ун Ус к 
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тде  Ек - номалальное значекие проводимости, измеряемой нё лкху- 
4 ченком пределе. 

При измерена объекта в ваде составляющих полного сопротазле- 
нил аналогично имевы 


гяе Ик = т: = ВОМЯБАХЬКОе ЗНАЧЕРИВ СОоПротивхения. изморясмюго 
[-*:3 


4.2.1.3. 


Пху 

ха _ 
т хо 
По 


Ъ 
Ца 


ВЕВЕН 


5 


Процесс 


ных техтов. 


Т ча 


на вехиченном пределе. 


Хогоматр. Комании (ключи): 


- полхлючоет выход коммутатора "к в входу УТ; 

— подкчючае? выход коммутатора Ух в входу “я; 

- выход коммутатора ‘х ооекыни! с корпусом пребора: 

— похияючнет выход номмузтатора \60 Е Бхолу чи; 

— водключяет лыход коммутатора \0 к Рхолу т; 

— переводит изыеретельную схему в рокйм высокого 
уровня сигиела, П в - в режим наэкого уровня; 

— вызылаег поворот Ффазовравателем фазы омгкаля Уо на 
90°; [к - в 0; 

— нв зызызеет поворота фазы Фазоврацатехем; 

— вызываес олваг Фазы вапряхеная о ав 1605; 

— замыкание ююч поцотройка фо55; 

— замыкает клич подстройкя нуля; 

- сояключает резистор интегтатор& к предварительному 
коснаду усяленея; 

— замыкает ключ разряца ковленсатора изтеграторе. 

взмеранвя составляющих иымитанса включает 26075 осЕОВ- 


кт - цодотройка нуля. В течение это- 


го такта (осотоннея ключей см. в п.4.2.Г.4) па сигнальный вход сиг- 
хромного кетактора нодаетоя нулевое капрякьйне. Выход предваразсль- 


ого КЯОКВДА 


комльраторе соедвявя с входом предваритзльвого усихя- 


теля интегратора и ва конденсаторе Ся поязяяетоя взпрехеное, равное 
дрейбу СД м изтегретора, приведенному я входу предваратехьного 
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Усилятеля интегратора. Нз врамя всех последующих тактов ихон бу 
Разомкнут и наприженае ид конденсаторе Си комленсирует напрежеляв 
драйЗа_ а 


| такт - подотройка фазы Фаза наиря- 
кения повернута на 90°, ключ ПФ замкнут и драй» фазы коммутетора, 
Феэсэрацазтелл блона водстройки фазы, сияхуонного датактора ограйл- 
тывается бхоком подстройкя Фазы пректически до пуля. На зремя го 
слелумихих тактов ключ П разоминут и иалряжение ва комхеноатора Сф 
и пропорщаональный ему компенснрующий дреёФ сязнт фазы остаютсп 
нейзменюмн, благодаря чему исклочеися кзадратурный погренностя 
измарання. 


Ш такт - заряд илтегратора резах - 
ТиВНОЙй составляющей вапрякения 1х. 

Напряхсние \0 танке повернуто на 309. На выходе интегратора 
напряжение равно 


= &- 1о-_94СХ__, 49 Ма 
[2 и 


где 2 Ио - врамл янтегриуования; 
® - порадок слехораняя счетрых ЕМПУХЬСТВ; 
Ее - количество счетных импульсов. в течение котозых 
произволатся интегрирования; 
т — бсостоянная времена хятегрятора. 


\3 


У таит - интагрирование занряко - 
Иня КФ. Иа сигнальный вход бр постуцвет насряховае Ухе\о ; 
Фаза напряжения, посхувагесо на воммутаторгый вход 63, новогачи- 
вается на 1809. Интегрирование проязводатся до тех пор, полл мыход- 
ное напряжение янтегратора не пеураВде? через нуль. Напряхение ЕЯ 
зытоде интегратора имеет вих 


©Сх_. $0 Шо 


ЧА Ам -® ш. 
Г. т т 
пря У о 0 иывем 
Их = Вс 2 ЗВ 
|3 


я 


Велизниа Я-Т59Т5, пря этом число импульсов Их соотнетству- 
ет измаряемой емуссти. и 
Зпора напряхеняЯ на выходе интегратогй приведен на рис.5. 


У такт - интегрирование активной 
соотавляяющев напрякенмия \%х. Работа логомет- 
ра анвлогачна Ш тозту. 38 исключением того, что сдзаг Фазн фазовра- 
цателя устанавлявуетсл равкум нули. 

Зиходное намрихенив интегратора №5 ревно 


фо ВЕ 
т 
где НЕ =10.000 - числс импульсов, в течение которых проезводится 
питегрировзаене. 


О’ тах? 
Эсзура иопряжслий на внходе вятегратора 


%5= А- то ‚в. 
|: 


" 





№1786 № 
М ТАИТ № ТАКТ 
Рис.5 
УГ такх - чнтеграровациие капри- 


кения То. Робота азелогична ТУ таку. 
Напуяхение на оуходе автегратора равло 


6 = А Зо - 1 М. де чо —^° х. 
Ек т т 





22 


При 6 = 0 имеем 
жд 
&х 
Эгюра напряжений на выхоле интегратора пуа азмереняя прошони- 
мости 5х праведен ва рис.6. : 


УГ такт 
Эпюра напряжений на выходо интегратора 





У ТАКТ \ ТАКТ 


Рис.6 


Ярых яамерених вкталной гоставляющей 3 вяде заитенса уряд по- 
терь работа хогоисгра анзлогачна вачеолисалной, зл нонаюченной 
$ого, что в УЁ такте проясходат иктегрировацие резктичной со- 
Ставхяхагой 


„Работа логометра грн язмерэнай объехтов в виде соотавляюрях 
эипедакса (реманы ЕР, 10} проясхолит аналхогиче м сбразом, но 
вмасто пвзряхеняя Ух яопользуетоя Уи, в вс) нацрлаеняя \№ - 
явпряхение \. 

При азмеренях отрацятельных составля’ ЯИХ амматансй хогометр 
работает алалогичным образсм, за исключением ТРО, что в Тая 
садтах Фаза олорвого напрякенля не поворесиве тоя на 1809. 
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4.2.1.4. Лавграмиз работы прибора. Весь измерятельный цккх 
©0270? из 32-х тактов (ряс.7}. 


0-10- такты. В течение этях тактов прохсхолит автоматл- 
ческяЯ выбор прелела измерения. Есля в Ю-м такте .не пуаходит ко-. 
мана "коизц выбаря пуехела" {КВП), то происходит перекол к другому 
пределу р воздрат к нуленому такту. Отыскание куиного пуехделз прояс- 
хокит ие Солве чем за 4 цикла поюска предела. 


0-7 такт. В яачвле этого такта пуоксходкт установка пре- 
дела в соответствии с ходом, поступахщим яз "Слона выбора пределоп”, 
я затси в точенде 10600 пеоводов заканчиваются переходные процессы. 


№ 2 -9-м такзах происходит грубое измерение ревк- 
тнииюй и актилной состяллякцих. а такяе опреяехеняе гренид одной вз 
трех зон. в которых находится измеряемая зеличяна. 


р 10-й такт. Проязвоцитоя выбор предела, к которому нухно 
нерейти, я перехох к нухевому 7екту или, всли предел выбран превяль- 
ие, происходи? перехок к 11-му токту. Длнтельность такта - 8 перло- 
ксв. 


1-Й такт. Подетрюйка нухя. Длительность такта 16000 перкодов. 
3-Й такт. Интегрярование Тп\Ух , длительность 1600 перколов. 


2, 4.6, В, 15, ГР, 21,23, 28-й тактн. Длителыюсть тактов 
4600 пегиохов. В тачение этого времечи захвичиваютея переходные про- 
цессы в тракте прохожления сегкалая и предварительном усилитоле ии- 
тотгатора- 


18.22.2938 такты. Длительность тактов 8 периолов. В течение 
этих тактов производятся коррекция результата измерения (зычитание 
В елинии счета), что всобходнмо для номленсойяя — искусстввнеого 
снижения уроляя компарярованяя в интегратор? и правильности выбора 
эилка измеряемых велячин вблизи нуля. 


5. 9-й такты. Иктегрированяе о. Длительность тактол 
зависит от велязенн изиерярмюй реаксивной составляюией и может бить 
©7 0 ло 1600 паряохов. Одновременио з этлх тактах прочзводится оп- 
рслоленяе гранли по редкеианой и активной оостзвляююеы. 
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7-8 такт. Интегрирование Ре Хх, Диительность такта 
1000 перлов. 


Ц-#й@ такт. Полстройка нули. Дянтельность екта 30000 перно- 
лов. 

12, 14-& такты предназночены для того, чтобы ключи Ин 
хе Пр разомхнулрсь ‘раньие, чем произойдет коммутация какого-ляба 
другого клич» в логонетре. Ллительность тактов 1000 перюдов. 


13 такт. Полстройна фазн. Дяхтельность такта 30000 пв- 
риодор. з 

162 такт. Интегрирование Тамх. Длятельность тента 
15915 перяолов. 

19-й такт. Интеграроваиие Чо. Ехнтельноать такта завасит 
от неличевы язмерлемой реактивной составляющей и ножет быть от 0 до 
20000 перяолоз. 

20-й такт преплазначен лля пераляся инормация об язме- 
ряемой резктланой сортазлячией в блок инпикация ВС и з тетровотЕо 
Формирования. Ялктельность 256 перяолов. 

22-& такт. Инеегрпрование Ье Тх. Длительность такта 
10000 перяодом. 


25-й такт. Изтеегрированяе нвпряхеныя То в режьмах сс, 
ГИ; в режямах СТ, 60 - вртегрировара напряжения Тпух . Длятель- 
ость тактв заеяоит от зкачения измеряхюго напряжения Бе Ух п ро- 
хлмах ТИ, Са нот вехнчил Тетх и Юе ух в режимах то, ср. 


26-й такт. Длительность такта 256 перясдов. В режимах тя, 
Сб или в рекимох СГ, рп, если знаки актненой и реаклваной состав- 
лякщих - неодилаконы, пронохолят перепись значемия антрвной соотаз- 
ляпаей уммнтансв в флох индикация АС и устройство Формирования. 1ао- 
лв чего происходнт порехол к нухевому хакту (цнкл изморания заненчя- 
вастся). В режимах ©0, Ш), есля знаки активной и равитявной состав- 
лихилх — охрнахони, то переписи не ироисхолит, в прорсхогят переход 
к 27-му тахзу. 

27-31-В т акты  преднаэнечены для устраневея погречности 
язмерения тэнгенса угла потерь. вызванной слогом Фазы сигнала Бри. 
1, = 0. 
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27-й такт. Длительность такта равна длательности 25-го 
такте. Нитеграрованые Те?х. при п, =0. 
30-й такт. Интогрированяе 1х пра В, „Г. 


31-й такт проеднавначен для церепяом результетз измерения 
активной составляю н блон мадикаяции АС в устройство форынрования. 
АДхительность 256 перводов. 


4.2.1.3. Погяческвя ч5сть прибора ооутеотвляет управление ана- 
логовой схемой в пгацесов нэмерения, обеолечилоет индикацию резуль- 
тата кзмераная на цифровом табло м согласование прибора с вкеннича 
устрайствеми, сСъединениьми п КОП. 

Управление рибором момет Зыть местным я дистанционным. В ыест- 
ном реки упфапленяе прнболии промаводизся с помошью пореключвтелей, 
расположенных на передней памеля прибора. В дистенционном режима сиг- 
нахы управления поступеют через блок оопряжения из КОВ, 

Структурная схема автоматякя (рис.3) — №слючее? следующка оо- 
новние узлу: 

генератор тактов (ТТ), который зедвет Цикл ивме- 
рения, состонщяй 2э 32-к тажтов (уис.7), и Формирует комакдн упрез- 
лечия внзлогояой а цифророй частями прибора. Каманды управления, 
Фоответотвуюлмо паждому вз 32-к такасв, вапаоаны в постоянное вапома- 
хасщее устройство а ваде программы: 
очетчик, Учыствуюдай совместно о ГГ в формировании 
длительности тактов и преобразующий в двоично-десятячный ход внфор- 
модию 00 измерчемой зэлячинв, закхученную а длительности интервала, 
который определяется разодлом витеграторау 
мухьтиилексор, обоснечиеахемЯ пареллельно-пооле- 
доззтельнуе перздрчу выорманях со счетчика в коде 8-4-2-1 ио шина 
С0-С3 в блок вичдакании н блок солояжения с КОП; 
ёвтомат вызода, Уровляюылй янвохсм ячхормядим 
в блок якдякадия и блох оспрлжоемия с КОЛ. Конвиды управления поссу- 
паре по мяяв управленяя мультисхенсором (40-49) и по инце управхения 
адресом памяти (Ао-Аз); 
блок пндииации (58), осуществлиюемй андихацию 
результати измерения в борипрованяе информеции о порилко и единицах 
нвмереняя измерязыой велачлны? 


Диягремив работы прибора 7-12, рожки со/св 


Рис. 7 
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ВЫБОР ПРЕДЕЛА 


РИС.Т. ДИАГРАММА РАБОТЫ ПРИБОРА Е?- 12, РЕЖИМ сс /со. 


В РЕЖИМЕ , ‚Св“ ЦИКЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 26-М ТАКТОМ. 
В РЕЖИМЕ | „О, ЕСЛИ ЗНАКИ АС И РС-РАЗНЫЕ ‹ЦИКЛ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 26-М ТАКТОМ. 
В РЕЖИМЕ “ЕСЛИ ЗНАКИ АС И РС- ОДИНАКОВЫЕ , ЦИКЛ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31-М ТАКТОМ. 


блок вибора пределов 458), оотществляющий 
ВЕбор пределов измерения. Автоматичеснея выбор предела провсходит в 
[0-м такте в соответсвии с програмиов, зцнозаной в 1637, и комакламя 
"Нижняя граница" (тр) и °Берхния граница" (Втр), которые вырабатава- 
отся в59-м тактах гонерзтором тахтов. В ручном режиуз выбора преде- 
ла вюорееция © прелеле з двоичном коде поступает в БВИ аз блоке уп- 
равления, а \ ккотанционнох - из блока соприхеняя е КОП. Йз БЕП выхо- 
дят команды. обеспечавающие пераключение пределов изиерительнойв части 
ирибора. м информация о пределе, поотупаная в двоичном коде по вии 
Ро-Ро 3 блок индикация м счетчик: 

блок сопряжения с ЮЛ, обеопечивахиий связь © 
внешними пииборами, соединении в КОП. Обмен информецеей межлу при- 
борамя осуцествлясгся по КОП. С поконью ключей В›-В; устанавливается 
адрес на приея рхи поредачу, пряспозниый цанвсму прибору. Режны радбо- 
тм, местный ыли днстанционный, устанввяязается клхчом В:; 

Е гвнератосо сянхросягкаляс в. генерярующий 

иыпульсную последоватсльноохь, снихронизяруюную рабату блоков астаматики; 

блок упразленил, который преобразует команды, по- 
отупагаие о органов управления, и команды управлевия блоками автометякя, 


4.2.2. Генератор 


Генаратор {3.251.094 33, эльбем 2) поедназнычен для генериро- 
вания ныпрлясийя частоты 4 ИЕ и поддерхания на ето входе нообхоми- 
мод випляттды наиряження илл тока. Козраевый затвюцей генератор сойран 
на транзнсторе ТЕ, Нлпряженае гонерлтора через знаттерихй понторятель 
Ме{ в чераз усалитель мощности УоГ, Та постумаат на разъемы Ш и Е. 
Это непрлхеняе используется з вачесяне огорисго в СУТ и ОУН. Еапрнзе- 
иле с резастора #2 поотупавт на моулягор 13-Г5. Мое, Молухятор хмеет 
переманияй коэеащиевт передачя в зазяоиности от напрокотвя ид затею 
рах полевых трачзисторов 14» ГУ. Управлленее калрежение постуглет на 
модзкятор с выхода интегратора, енполненного ка микросхеме #3. На 
один вхох нитеграсора из коммутатора постуцоет випрялениое пипряхе- 
ние То , ка другой - поотозлкый потехциял с делитегя 227, меб, Слехя- 
щая система, вхлозающая а себя модулятор, зыходные каскалн генериторв» 
преобразователь вх —— == ‚ коммучтытор, ачилитудный пезектоу, 
интегратор, работает таким образом, что поддирямунет ратенстно вмпла- 
хупа напряжения \о ивиряжению ма резистора Ед? генератора. С модуля- 
зора напонкеные ТГ МЕх через вмистериый поторитель 76, торавлеемаЯ 
делитель $35, 240, Т7 и зитем через выходисй каскад $с4. Т@, трако- 
форматор Тр? и разъем Ш4 поступает на измеряемий объехт (розетка Г). 

Элвманты ДРГ. Др2, СЗ? образуют фильтр, чегез который полаетоя 
смедение на изыорлемый объект. Контроль непряженкя смещения осуцеотв- 
ляется через Фильтр #49, доз, РАВ, С34. 
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4.2.3. Уавхетель прелварательный 


Предваретельный усилятель (2.030.426 33, альбом 2) предлезва-— 
чан для усцленая входных сигналов СУТ в ОУН. 

Вхоцное сигкал постулва? ва эметтер входного квокадн уоилите- 
ля (76). С выхола перлого каскаа прелваретельного усилятеля Уси- . 
леняое вапряхенив проходит через змизтернн® порторатель, собранный 
ка транзисторе Т7, и лллое чердз ревонянсный каскад ТТ, эмегтерный 
повторатель 73 м дея олерноляческвх усихителя с вметторньми 00970- 
ретехями Ма, 14, 75. Затам выходное вапряЕеняе уснлателя предрари- 
тельного Через резъем З ностмуяльет на вход уойхнталя зыходнаго. Пре 
работе прибора з режаме вкоокохо Уроция сигнала коядфяниент усяле- 
вая резонансвого квокада сниклется в О раз 80 счет муитгирования . 
резистора 10 резистором БТ через кличевой тряод 12, 


4.2.4. Усялитель выходноя 


Выходной усилитель (2.090.425 33, ольбом 2) служит для дальнсй- 
зего успленея свгнахов, прохолякях через ©УТ а ОУН, н для Форвероле- 
якл узкой полосы гропуокания (7 и ОУН, необходимой для одеопечания 
вх устойчивоохи. г 

Усилатехь построен по слыми с преобриаованнем слтнаха. 

Структурная схема усилителя нрянедена на рас. 8. 

Сягнал с предверетельного усялителя постуцвет на два одлнако- 
вых канвьла актизной и реактивной составхяюцих. Накхый нанпл состоях 
83 симхронного детехтора (СД), иктагратора, инвертора я мохулятора. 
СХ выпеляет из входного напряжения два ивакрахурные составляхжые 
(3 вихе вапряхений постолниого тоха), ноторис звтем Усиляваится, 
вннертируютоя и подвится в качестве упревяяюцих позенцивлов иа 
двухлахтные молуляторн. На выходах модуляторов образуются напряхо- 
яя Члетоти 1 Мб8, пропорциовальные виделецлым состархяющим входео-. 
го сигнала, Выходные ватодтенвя мопуляторав сильдиваю?ся суыматорои, 
Уснлниеются я фяльтруютол резонансным усилятелеы и ПОСТуавют на н- 
ходной каскад. состоялей яв апернодического Усйлнтеля и омлттерного 
повторителя. Полученяе цвух клахратурних озорных напряжений, лоде-— 
ваемых т СД н мохуляоры, оотцесталяется Ффазояраосохлем, 

Входной сягеал поднезся. на (ЛА и САР через треиедориатор "Тр. 

Опорине сагналы Форыпруются фазосдеягеаюяка ценочкончя ВТ, 62 
и С1, 83 усплалются во моцностя вмиттеренма позторителями МсТ ц 
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поступают ва входы управляемых влементов СОДА в СДР (2, Ыс3) через: 
трансформатор Тре, ТРЗ. С зтих ие трансформаторов опораме ваприхе- 
ния подаются на модуляторы МА и МР (ТТ, 14). Интеграторы а инзерхо- 
ры собранн на микросхемах Мс4-№7. С помотью резясторов В20 и #21 
осуществляется установив нулой интегратотов. 

Суммярованяе оигналов модухяторов осуществляется схозелием то_ 
нов, протемижщих через резистори Р62, 763. Первый наскад сумматора 
№8 выполнен во охеме с ыЗцей базой, второй - в общим коллектором. 
Для сникения нехечины второй гарыюнвия сигилла перелхельно нагрузке 
перзого насналя вкльчен последовательный резананоный хоБтур Ш, 642, 
643, настроенный нв частоту & МН, Резокансный каснад выпохнен 
на тракзисторе 75, Контур 12, 049, СБ] настроем на чаототу Г МНа, 
Каскял Т7 предназвачен для оотласованая високого эАОДнНого сопротив- 
зенвя резонансного каснала о низким входным сопротипленвем апериоди- 
ческого (49) каскада. 

При работе прабора в режяме низкото Уровня опгнаха козффициеня 
передачи резонаноного наскада сникнетоя в ГО раз за счет отключения 
резистора #77 от резистора обратной связи К75, вличевой траод 16 в 
этом олучае закрыт. 


4.2.5. Блок пределов тока 


Блок пределов тока (2.390.180 33, альбом 2) вкличает в себя: 
транофоуматор пределов тона (ЧР), обрезованенй хаскадно вкдичевти- 
мя трансФорматорами ТрЕ, Тр2 и рале РТ-РЗ, переключаюце предели 
измерения, © кличемя ТТ-Т3, резистор обратной овнзи УТ 35. подклю- 
ченяий х выходу 0УТ черев ураноформатор Тр3. Кроме того, в блоке 
офеделов това расположены олементн форыированян наиряхання регули- 
ровкя начального белагой по ендуктавносУи а сопротавленяю: траво- 
Фформатор тока Трб, хяференцаально эключеннке таранапы 250, т 
& 112, 213, усплитель-сумивтор составляуиих форыаруемого нвпряке- 
Пия, выпожненлый на макуосхеме №3. Входной каонах усрхителя внпох- 
нак по схеме о общей базов, рожь коллекторной вагрузка выполняю 
кояленсатор С24. 

В Злоке предехов тока располокен усвхетель тангеноа угла по- 
терв компенсация напряжения на тракте У, выполнанный на микроств- 
мах Мот, №2. Усплитель выполнен резонансным, козафещиент уопленяя 


ва частоте Г МН= онолхо 100. Выходное каприженяе вводится поохедо- 
вательно и тракт 1 черав понвжаюций траноформатор Трё с кооффяця- 
Фытом тренсформиций Г:$. 


4.2.6. Блок пределов напряженная 

Езок предехов напряжения (2.390. 182 $33, альбом 2} включает 
в оэдя: 

чтаноЗорматор предехов напряжения ФИН, образовзевыйя наскахно 
вкличенемиа зравсформаторама Тр5 и Тро; 

тувиоформатор Тр2, сумипуующяй входной сигнал и сигиал об- 
ратвоя связи; ; 

трансфорнатор ТрЗ, вичисеющей напряксьие 0" ив напрязеним 0; 

тралофоривтор Трё, слухам для ввода в цець О наприхения нА- 
чальнохо баханса ис 1, В; 

реле РХ-Р5 © ижимзыя ЧЕ-ТЗ для смены предела измерения. 

Коммутация реле производаеся следугаям образом: в Т @. 3-ем 
предалах измерения включено реле РГ, на 4-ом пределе - рехе Ра в Р5, 
ва 5-ом пределе — реле РЗ и Р4. 

Кроме того, в бхокв пределов папряхения расположены два вари- 
хтапных мостика ДГ, Д2 и ДЗ, Д&, сжужащих ддя качального баханса 
прибора го выхости в проводамости. Укравлиющие потеппиалы поступают 
на мостика через резисторы 87, №8 с потенциомстром регулировкя на- 
чального баланса по С щ ©, уставовхенемх на передней пвнели прлбо- 
ра. Величина выкости конденсаторе С2 определяет ирзделы регухярова- 
ния начального баланса по емхости, рёезнстор Е2 задает предехы рёгу- 
лировавня по проводямостя. Напряхевие ид варакапные мостики годве- 
ся через понливищый сранс{орметор ТрТ. Кояденсаторы 08 и СГ ве 
пропускают напряжение и ток смещения В блок пределов напряквнкя. 


4.2.7. Блок квлибровкя 


Блох калибровки (206507023, ельбом 2, на рис.4 блок не пока- 
зан) включает в оебя элементы подстройки цепя обратной связи ОТ. 
На явждом из пределов подстройка производится по молулю я Фазорому 
‘утлу. Элементи 29, ВЁО, В15, С5 служат для подстройки сопротявле- 
ичя цепи ибратной связи и не переклочеутоя при смене преяелоз азие- 
рения, Остальние цепя подключаются к резистору обратной связя в со- 


отватотвий с номером икличенного прелела в компеноируют юогрепвость 
коэффициента деления ТИТ я ТИМ. Транзисторы ТТ-Т9 - ключевые, 
Т8-ТГ2 - дбуфернке. 


4.2.8. Коммутатор . 


Коммутатор (2.242.164 33, альбом 2) предназначен для подкличе- 
ния выхода №0 в входу Чн пра изыгреная и режямах С0, С? клик 
вхолу т при измерении в режамах 1л, 21 и для поннхоченая зыхода 
\х к влодем 9, 7н ихи корпусу в завхоймости от режима измере- 
ния и гомара акта. Коммутатор состоит ия тракта Хх ня тракта о, 
кажлий вз которых оохерянт ключа о буфернымя каскадами в усхлятель 
© зыиттерным позторигалем на вхоле и зыходе. Усллитель срахта Тх - 
резовамскый, 

Напряжение %т поступает В коммутатор черве трансформатор Тра, 
в напряхоние У - через траноформатор ТрГ. 

Ключ Тё подключает вход тракта Ух к корвуоу.- Комиттелия д 
тралтах То и Ух осунествляаеоя транвястореми 19, ТО в Т4, Тб. 
Транзисторы ТГ, ТЗ. 6, ТЗ, ТИ - буферные. Микросхема УсТ слукит 
для анпертирования поступазщих воманл Пх] и Пх2 а формирования ояг- 
ваха ПхХ*Пха, нра нотором вход тракте Ух подключается я корпусу 
приххра. Уоилитехьные каскалы со вхохнымя эмиттернымв повторателямя 
эыполнены на микросхемах Мс? я №4. Треязисторы Т? в 112 служат для 
увеличения коз @жцеенте усилення резоваеслых каскадоз ри работе пра- 
бора в режнме низкого уровня сигкаль. Выходные эмиттерные говторнте- 
хи собраяы иа микросхемах МоЗ, Мс5. Ба макросхеме Моб собран ампли- 
тудный детектор напряжения Ус а термокомпеновииней. Постоянное на- 
пряжение с выхолв детактора подается в генератор, где используаеся 
как оиграл обратной озязи в системе отедилизация вмохитужы напрява- 
ния То. Диохжы Х1-Л4 уменьвают переходные процесан в системе отабя- 
лывации вмпхятуды \с. 


4.2.9. Пъвовренатвль 

Сезовращатель (3.185.529 33, альбом 2) состоят жз дух после- 
довательно вклеченямх Фазослвигаюях каскадор. Первый каскад хает 
одвяг 0° либо 90°, второй - 0? либо 180°, Фовозанадилме зламента- 
мн первого каскада являются 64 и С4. При нулевом сдвиге Фазы на 
эход усялизеля Мс ток поступает через резистор Е4, обмохку 1-2 
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зраноформатотв Тр2 ы транзистор Т2. Элементи ВТ, Е2. (2, С3 слукат 
дли пюзгонкв Фазы протехахщего через 54 тока. Пра сдлеге базы 90° 
ток ва вход усдлителя поступает через конденсатор (4, обмотку 1-2 
трановоризтора Трё а хравзногор 11. Эхементы С8, КЛ7 слунат для нод- 
дегхания постоянства выхолного сопроФавленая фазовращеюцей цепн. этим 
обеспечивается независимость сллига фазы 907 от гемпарахурвых нзмане- 
ВЕН входного сояротивления усалителя. Транзисторы Т3, 14 - буферные, 
мяктосхема Ко - ннвоз®ор команд Их и П+. Усяхитель Мс2 имевт низкое 
входлое и заходное соиротязления, 

Слвяг Фазы 0-1807 произволлесл трапофориатором ТрЗ, обмотни ко- 
торого переклезяютгся ключевими транянсторими Тб в Т?. Транзисторы 75 
и 18 - буферные. Усплатель М3 имает незкое входноа м низкое цы- 
хоцное сопротивления, 


4.2.10. Блох подстройка фаз 


Блог годочройки фаз (2.390.183 93, альбом 2} прадназначек для 
Тоялевия сигнала рассогласорання, запоминания напряжения, пропор- 
догляьного Фазороыу дрейфу, созденяя номпачсируюжего сдарга, базы 
в Поречроветекя прямоугольного непряченяя У хля сянхронного де- 
зеттора логометра. 

Усйлитель сягкала рассоглассвания зыпохнан не микросхема МоГ. 
Трапзистор 'Т2 с буфериыия тркодамн ТГ. ТЗ слузыя для отключения 
емкости памяти 05 (©) от уокхателя посхе окончания тахта подстоо#Н- 
ки фазы. Трензисторы 14, ТБ образуют эмиттериый повторятель о боль- 
иям зхолным сопротивлением. Регулируемый сдвиг фазы образуется га- 
рикаиным экнеглком Дб, 45 н конценсатором С9. Трансформахор ТРГ - 
реазхехительный. С выхода азовоячедией цсим сыгнал лостусает на 
резонансный уовхитехь 1552.1. омнттеринй повторитель Мс2,2 а лалва 
через трансзормелтор Ту? - па Формирукаяй каскад Нез, 464.1, Тб. 
Вчходиое непраженне премоутохьноя формы поступас? з интегратор а 
кокларетор через транофирмагор Тр. 


4.2.11. Иизегратор 

Ивтегратор (3.072.059 33, альбом 2) осуцестехяат праобзвзова- 
ние отэмуения лвух перемсивих непрляеннЯ \7, © ‚, поступакаях с 
блока комлутатора, во времонной интеррал. 

Измервеные авпряжекня Ух, Уе состулакт через разъаи НГ рим 
гритора из СИРНАЛЬНЫЙ Вход леухполужернаднско кчдлевого синхрориз- 
го петектал, в котором в кязастве клрюй аспользуктоя полевые 
транзисторе 7[-Т4. Козезттаняя Е осумостохяЕтся непряженцем 


прямоуглольюН формы. поступажелы через разъеки 2. ВВ яз блока под- 
отройкв фаз. . 

Продетоктировананй слгнал уснлязается предварительным уселяев- 
лем №1. С выхола предварительного усиляфсля сагвзл поступает ча 
вход усилртеля - интегратора Мое через Зуанаясгорный ключ Тб. ТУ. 
920 ключ подключает изменяеное напряхенке к усялигалю = нитегразо- 
ру только на время его ивтегуированая. тем самым устраняется влия- 
нев перехомных процессов в предварательном тракте формировалия ва- 
пряхеняй Ух, Уо . Ключ Т8-ТО разрячве? интегрируюней конденсвтор 
С? в соответствии с времениой прагреммой рис.7. 

Усялятель - интегратор зарячается напрязением “Ух м разряззет- 
ся опорным напряхением. Момснт перехоля выходного напрязеявя ияте- 
греторя через лулевой урозень в процаасе разряла ивтегретора фихси- 
руезся номпаратором, зыполненным на усплятелях Мс3, Ио. 

Перед каждым измерением В теченле Г-го и {:-го тахтов (см.ряс.7),. 
осуществляется полстройка смеления нулазого уровня напрякения 
оянхронного детектора я УПТ, уходяцих в ик?егря?ор путем запоминае 
ния ка кокленсаторе (4 напряхения смещения, релного напрядення. 
приведениому к входу предваретельного усяхителя МаГ, пуи замхвулой 
обретяой связи (транзистора 15, 720 вхлоченц, Т2] виключек). 

Бяферные усилители, зысолненные на транзисторах 111-Т19, фот- 
иируют управляюцие слгналы для кхкчей. 


3.2.12, Блок выбора оредулоз 


Блок выбора пределов {2.390.18Г 33, альбом 2} включает в себя 
тра Функляонельных узла: схему рудора пределов, автомат вывода и 
генератор оинхроскгивлов. Схема выбора пределов Ис9, КохО, ИсГ2-МсУ? 
позволяет усталавливять предел с перодвей пансля хастендионио и 
автоматически. Равиз овтоматяческсго выбоза предела устанезхиилет= 
оя при перехоле команды "Авт./1-5” в едизречное состоянхо. Понок 
вредеха лбовонится по прогремме, заласвнной в ПЗУ (#0725, №16} в 
соотавхенной о учетом выражений Гы 2. В зеявоныюстя от состояния 
нины С/Ь вилючаьтся соответственно мркуссханы Ме15 вхи Ме16, 
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Реким 03, 00: 
ПЕ = Вгр.Вгр. вер. гр. (П+Иа) 
2 = ВгрНер-Ла+каер. Нер-ПЗ 


ПЗ = 


Вер-Нер-ИЗ+Вгр-Кгр. (14+15 ) + Нср-Нгр- {12+ Лт} 


18 = Вгр ФПор-ПнВрр. тр. ПЗ 
05 = Втр-Нгр’Иб +Вгр-Нгр- (06414) 


Резим измервиия РЯ, №: 


Ш = 


ПА = 
13 = 
04 = 


Вгр Ягр-ШнВгр- Ягр. (Ш+Па) 
Вгр-Нгр-П2+Вгр*Игр-ПЗ 

Вер- Игр» ПЗ+Вгр" Нгр> (102) +Вгр- гр. ве» 
Вер-Нер-П6+Вгр-Нгр- ПЗ 


6 = Вгр-Нгр- ПБ+Вир"Нгр- (4+5) 
Команда “Конец выборе предела" (КЕП) вырабатывзетоя в обответ- 
отвия о вырожениния: 
В режнке ©0, ©4: 
КВП = Вгр.Нер+Вер»НгрПБ+Вгр-Нгр. Ш 
В режные ЁЕ, №: 
КЛ = Вгу- НгреВгр»Нгр- ПГ +Вгр-Нгр-ИБ 
Команды “Перевести в 60” (—- 00}, °Перезвоты 
{— 14). "К Г пределу" (Г), "К б пределу 6) формируются 
в осответотвяя о выражениями 
— 08 = Вгр- Иер. Ш (14 > 10} + [(©<1000} + (22 20000] - съ 
— 12 « Вр.гр-П5. (09 + 00) + [(№<1000} + {> 200007 10 
—=1 = (Фер-Нер). (60+с0) +Вру.Нгр- (тльхо ВТ 
— 5. = (Вир.Нгр. (00+ср + Вгр-Нер { 11810). 15 
В приведенных выие вчреженаях 00, Со, тл, т - режимы, в коо- 
рые установлен прибору 
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п) 


3) 


17° 


1, С< 1000 - обозначает, что оточет по Ь или С < 1000 ед.очета; 

0> 20000 - мбозначает, что оточет по В = 20000 ед. счета; 

Ш-05 - состояния прябора, соответствующие разхичныы (с Т по 5} 
пределвм измереняя, 

Команяы Бгр, Нгр формяруютсн в генсраторе тактов. Информация о 
пределе измереняя в двоичном коде снимается о виходов регестра Мс12, 
Команды управленвя якдикаторами режный (—= С0, —1А) и предеха 
{—{, —5) слемартся о виходов микросхем Мс15-Кс/7. 

В Ю-м такте по команде *Уст.гренид" в траггерах Мс13.Г и 
Мс13-2 записывается информация Нгр и Вгр. Если прекен установлех но- 
зерно, то с учетом выражений Гы 2 ПЗУ (415, Мо!6), формаруют кох 
вового придела, который но воманле "Уст. предела" запясывается в рё- 
гестр МеГ2. Есля предел ныбран нерно, 20 появляетоя команда "Конац 
выбора предела“. 

При ручной вхлн дистанционной принудительной установке предеха 
команда “Азт/Г-5" принимает состояние “0” и резревает запись инфор- 
ызция о прехеле, прихолятей с плвеы управления вля из ХОП через 
контакты 23, 24, 26 розетки. 

Команхы "Перевестя в1д", ”Переваста в Сб" Форыхртотся 
охемани МсТ5-МсЁР?7 в тозеняе 19 и 25-го тактов в режиме измерения 
тангемса потерь. 

Генератор оянхгосигналор (№11} формирует синхросигнал часто- 
той 921,6 кН. 

Автомат вывода (МеГ, Мс4.Т, Моё. 2, №5-Мсв} обеспечивает вы- 
вод информации в БИ и КОЛ в соответстввя с програмыюй, заплеанной 
в ЗУ. Команды управяаная мультипявхсором выдачи данных м влраса- 
ни помяти УФ формируются в коде 8-4-2-1. Перек вызодом ятформенля 
счетчик прогремми Ма? обрасываетоя в состояние "0". Управляют ра- 
бстой автомата вывода команды "Пвреплоь” щ “Измер./всх.сост.”. 
Счетчек програмын переклечается последовательностью нипульсов (у) 
вли сягналвия Е2- 

Схема Ис5.3 Формирует команиу “Сигнал ввод” кля запой инфор- 
моцкя № БИ. 


4.2.13. Счетчли 

Счазчик (3.056.226 33, альбом 2) формирует информацию об изые- 
ряемай пехняняа и осумествляег оточат ллительностя тактов. Собствен- 
но счетчик Ис7-Ме Г выполнен на реверсивизх дпоячио-десятачных очет- 
ЗИиКАХ. р 

Формировчене плательностн тактов осуществляется путем счета им 
пульсоз частотой: 928,6 кЁё до зех пор. пока сохерчнное счетчика не 
булет осответоствовать заданному значаняю длительности. Соагнахы, ука- 
зывезнне конец формированяя длнтелъности тактов, поступаю“ в генеза- 
тор техтол через 13, 18, 13, 32, 16, 33-В контакты разъема счетчика 
с зыходов микросхем Ист, №8, МТ, Мс12, Кб, Мег. 

Начало фориярованвя длительности тактов сознахает с появлением 
1-го импульса счета, приведиего сосхе команды "Сброс". Коменды 
"бброс" поступеет о геперазора тактов Чегаз 20-Й нонтак? сваъема 
в коне кижхого такта, кроме такта разудеа интегратора. Задержка 
длительностью в.15916 перкодов тактоной частоты выцелизтся микро- 


схемой Мста. 
Зедерчкя длительностью 120 леряодов, 1600 пармодов зылехяются 


вентилями кякросхемы Мсб. 

При о7счоте длительностей инторзалов, в Формирозании которых 
учвствует очетчяк, счет ведатся в прям направлении (“Счет +"). 
Искличенляе составляет 27 такт, в теочеине которого очет велется в 
обратном направленил ("Счет —") от предварительного записанного в 25-м 
такте чисхз. _ 

С помюшью ПЗ? Мс2-М0$ подируетая ныормацея с знаке члала, 
зване порядка, порядке, вдинкце намерения измеряел вехичниы й по- 
ступает? на вхолы мультиплексора №е13-№16. 

№емггисса язмерлемой зеличииы нахаплавается в счетчяке в тече- 
няэ такта разряли интегратора я такко ноступвет на мультиплексор. 

Полнвя информация об измеряакой величине через мульгняленсор 
3 ллаячно-Леолтичном коже выводлтоя эз блок шедикацин и устройство 
Формярованяя через 48, 5Е-53 контакты разъема. Управление вывожом 
осуцествлязуся командами "Управл.КИ“. лоступахуюми из блока выбора 
пределов через 39-42 контакты разъема. 


4.2.15. Генератор тахтов 


Генератор тактов (2.211.042 33, альбом 2} управлявт вналоговон 
х цифровой частями прибора госредстром команд, записанных в ПЗУ 
Исз—Мо8. Кроме того. он содерхя? форанрователь команд Зер |] Нгр 
{Мо14. Мег}. 

Ныхор команлы ив ПЗУ осузиствлявт счезчяк программы №с3 я Чез,а. 
Вся программа, засисанная я ПЗУ Усб, №7, осстолт из 32 тактор 
(0-31 слова} {см.рис.7). 

В резрме ручного (или дяставцконного} запуска 7реггер 22.1 с 
приходом номанлы "Запуск" сбрасывает программный счетчик в нулзвое 
состояние. Если прибор паходитен в режиме циклического звпусха ’ко- 
манда "РУЧНАИКА" - *0*} счетчик МсЗя №с2.2 счязеет непрерупно ‘цих- 
лы пзмерения следуют одив аа дуутем). 

Для регулнровки или отыскаыия неноправности в ГТ предусмотрей 
шагоный реххы реботн. Для переводв прибора в шагоный рахям необхоля- 
мо перемыяку ПГ перепадть в положеняа 1-3. Нахимая кнопку “ЗАПУСК 
на переднее панехн приборл, нохно установить любой яз 32 тактов цик- 
лв измерения. 

Формирование любого такта инкла иэмерения начипается с появха- 
ния ва выхода ПЗУ номанлн. управляхией одним нэ оледуршиах фуницио- 
нахьинх узлов: счетчик, явтомат эмвола, БВП. Одновременно с нзчвлом 
такта на комяутатор МоГ2. аля МоГЗ.1 поступают сигналы, охидающле 
полалопия команд "Конец перепяся", "Нормированный сигнал компаретора” 
либо сигкаха конив формирования задеркнк счетчижом. 

Али управления аналоговой частью прибора из ГТ выхоля? номанлы: 
ПТ, Пхо, Пк. |+, №, Ин, Пи, Пр, офориярозанкие ПЗУ (Мсб-М№8}. Фучкции 
комана приведенх в описаняи структурной схемн хогомстра. Рассмотрим 
рабозу ГТ в резнме кхушего зяцуска ао такоем. 

Формирование цинхя измерения наченяется с приходом комлихы 
"Запуск". При этом счетчик, ках указывелось пыме, сбвасипается в ну- 
левое состоянке, соотлеготвуюнес такту установкя пределы. В начале 
этого такта с выхола Мс[9/12 не БЫ постулвет команда “Уст. прехела”, 
вклечается комалла “Счет” с яыхолв Мс16/8, а на ахресные входы Мой 
поступбет команда, разрацахная прохождение сягнаха "20000". Посла 
отсчета счетчиком 10000 перкодов на выходе УгТ2/10 появляется ло- 
гический ноль, который на выходе Ме/[2 формирует сигнал "Ток®, 
импульс" счетчика тахтор, в ва выхоле №с17/8 фориярует сигнал 
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"Сброс счетчаха“. Проюсходит переход к следугаему танту. 

В начале каждого такта, за исключением 20, 26, 27, ЭГ вкличаат-- 
ся команда "Счет +” (416/8). 

В 28-м такте включается команда "Счет -® (МсТ6/б). 

В20, 26, ЗГ-м такхах вкличаетбя команда “Перепись” (45/6). 

3-й и 7-Я такты - нитегрярование резктивной составляющей в т6- 
ченые 1600 пернодрв и актавной состерляющей в теченяе 1000 перножв. 

5-Й я 9-Я такты - пуоизводитоя разряд интегретора опорным из- 
пряхением. Одновременно на мхом 4, 10, 12 МсГ5 с выхода № 6/4 пода- 
ется команда ”Уст.грениц 5 в 9 такты", резрешаюояя прохождение на 
зригтери Мста команд “Т20", “1600. 

Переход к следующему тазту пронскодат с прахожом команды 
"Нормир. сигн. комп." яхн “ТБОО". 

18, 24, 29-й такты - Происходят разряд интегратора опорным на- 
пряжением пля напряжением реактявнов составляющей (в 24, 29 тактах) 
в течение 8 перыодов. На адресные входы №19 поступает команда, раз- 
ражаюоая прохожденне сигнала Тб д. с приходом ноторого формируются 
команды “Тектовые пыпульсу” я "борос счетчика". 

10 такт - в начале текта на бхок о5мора пределов поступает ко- 
манда "Уст. границ 10 такт" с пыхола №7/6, в всля не праходят ко- 
манха "КВП", то через 8 перяохов на ваходе Мс1?/6 Формируется кочан- 
да "Уст.О такта”. В нулевом такте происходит переход к пределу изые- 
рекяя, ход которого сфармяровался в БВЛ в ГО-м тахте. Если правла 
команда “КВИ“, то через 8 первохов на аыходе №3/6 формируется ко- 
манда. которая ва выходе МоЕТ/Т2 м Мо17/В формирует команди 
"Такт. имп." и "Сорос очезчика". 

1-8 такт - подсеройка нуля синхронного детектора, УПТ м компя- 
ратора интогратора. В зечение этого такса с выхода ПЗУ Мо?/Е пооту- 
рвет команда Пн, а на алоескые входы №с12 поступает команде, разре- 
иводая прохождение комаидн "30000“. с приходом которой формаруютсл 
комлилы "Тактовые импульсы" я “Сброс очетчана”. Команда "30000" фор- 
мируется на выходе МсУ/ТТ. 

13-1 такт - подстройка фазы опорного напряжения, В течение э70- 
го такта о выхода М07/3 поступает комвняя №ф, а на адресный вход 
Моста постуиает команда, разретакиля прохождение сигнала "30000", мо- 
торый Формирует команкм "Техтовые импульсы" я "Сорос счетчиха”. 
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Такты 2, 4, 6. В, Га, 14, 16, Р7, 21, 23, 28 вБедены для устра- 
нення влеянгя переходных процессов в внехоговых цепях. В течение 
этих такгов на вхресный нхол Мс! поступает команда, разролаицая 
прохокденае сигнала “4005" (пля "1000" в 12, 14 тантах), который 
Формирует команды ”Тактовые импульсы" ‘и 7Сбрае счетчяка". 

16-й я 22-Й тактн - интегрирование соответственно ревктявной и 
актавной состааляющих измерисиой величины. На адресвуе иходн Мог? 
воступает команда, разрепаюцея прохождение соотнетстиенно сигнахав 
"[5915* в "Г0000°, ноторыс формируют хоманди "Тантовые нилульсы" 

я “Сброс счетзака". я 

В Г. 26, 30-м тактах пронсходрт фваря лязегратора опорным на- 
пряжевнем вли напряхеннем реактавной составляхией. Пезоход к слалую- 
Щему такту ссуцестахяетол после прахоля на чход КоТЗ/? сигеалв 
“Нормар. сигн. комп.” ихи ие вход МСТЗ/5 сигкалв “20600”, козорна 
Фопмируют на выходе Мс11ИЕа команду "Тактовне импульсы". Команда 
"Сорос счетчика" в етях тактах ие формируется. 

В 20-м такте тклучени команды. "Перапьсь РС" в "Лерелась". 

На вдрееные входы Иса поступает коивнда, разретахевя прохокхеняе 
команды “Конец перециси“, которап Формирует команды "Такзовне ампуль- 
сы" и Сброс счетчика". 

В 26—м такте Формируется помпнга "Перепись АС" 04с?/9) и 
>Перенись”. 

В раэклие СБ аль 0, ссхи “Заен АС” я "Ззан РС” разные, ‚а 
входы 10, 11 ИСТ поступают сагнелы, разуезающае прохожление конан- 
ды “Перепись АС” на выход #29/3, откуда етот сагнал поступает в бок 
инлинация ЛС, где разретнет перепись информации, и на вход 12 Мс!. 
гхе резремает прохождение скгилло "Конва перевиси” на выход Мсл/ЛТ, 
который устанавливает тригтер Ме2.Е в исходное состолние, а счетчяк 
тахтов сбрасызвет в ноль. 

В рехяме 1, если "Энвн АС" м "Знак РС” - одинаковы, на иходе 2 
Мсу появляется оигнах, Охокяртющия сигнал "Перзцисе АС". В этом слу 
чае не происходит перепися информацен в блок индяхация, а сигнал 
“Конец переписи" формирует? ка выходе МсТ5/З онгнал, Формирураей ко- 
манду “Техтовые импульсы“, я пройсхолит переход к 227-му тахху. 

27-й гакт - иитогрирорание резктилной составляющей пре Л+ =—© 
в тезенив врехени, зыписанного в счетчик в 25-м такте. На адресные 
входы МеТ2 поступает команха, резреааяющая прохокдение сагдала Тхд, 
образующегося при прохокденяи счетчека через “"0”. 
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30-Й такт - разряд интегратова реактивной составлякивй пора П+=Т., 
Ивреход к схедуюиему такзу происходят после прихода сигнала 
"Норм. сигн. номп.” пля "20000" на вход Мс13.1; после чего Формируат- 
ся команта "Тазховые импульсы". Комана "Сарос очелчика” в этом акте 

не появхзатоя, 

З1-Я такт - перепись актязной Есть после чего оярнахюм 
“Конец переннси“ тряггер №с2.1 устанавливается в исходное состоякив. 

В релнме иниклячесного запуона пембора команда "РУЧН./ЦИКА" при- 
немлет лулевов состояние, Под возлействивх этой комаялы трыггер Меса. Л 
устанавлязается в сботояняе @ = 0, соотвэтстаукиее полпрограмее цик- 
лАческого измерения, 

Микрасхены №4, №с8 Формеруют янформацию о знаке накарязиой ве- 
хичини, хоманху П+, нормированный сигнал номпарзтора. Янфориоция о 
знахе, когорую несет сагкал компаратора, звписнвается в зригтери 
Мс4.Г к №4.2 в начехе 4, 8, 17, 23-го товктов сигналами "Перепясь РО“ 


и "Пересноь АС”, 


4.2.16. Блок управленкя 


Блок упрозления {2.390,184 33, алъбом 2} преобразует номандя 
управланля пределом, эхвизалентной схеной, запуском. урознем тесто- 
вото сигнале, устанавлялавхые с помоцею оргавов улоанлення на породе 
ней панелы понбора пля поступающие аз КОЧ в раелые дистананониого 
управленхя. Кроме того, а БУ вырабатывается оятнел исмпаратора и 
САгнАх запусга. Информация о прелеле, усталакливаемая паракличатехев 
ПРЕДБАЧ ИЗЫЕР., рвослугает в унитарлом ниверсном ноле в Б/У п минкросхе- 
мама Мо, Г, Мс2.2, №7.4, МсЗ преобразуется в лвоняю-десятичинЯ код. 


Команда "Авт./ЕР-5”, формируенвя микросхемекя Ус3.4, №4.Г. 
№4.2, №4.3, прявиивет значенле "Т”. есхи следующее команды цряня- 
мАюТ зядченяя: 


"Аз." о! 
"Местный/дяст." С 
"Авт. дист.“ ОИ 
"МвстныйИдлот.® чо 


Микросхемы Мс5.Т. М05.2 преобравуют информацию о режима изме- 
рения, устенавливаемую переключателем ЭКВ.СХЕМА в унитарном коде 
в лвончно-десятичный код, перодаваеный по шянам С/» в бА/0. Пул 
измерения емкости пира СУЪ принимает еданичнюю состояняе в нулевое 
состояние при измерении индуктивности. ине ов/р гринимвет вдинич-— 
нев состояние пра измереняд проводемости и сопротивления, а при яз- 
мерении тангенсза угле потерь - нухевое состояние. Комакда "Ручн/Цанх" 
Фогмяруется микросхемой №45.4 при работе п местном режиме и пряни- 
маст единечное соотоянне в режиме ручного элнуска, а нулевое состон- 
няе в режиме слежения за измеряемой величиной. Микросхемы Мс?.Т, 
МС7.2, №7.3 и Ме2.3 тенерярую? ойгнал запуска при нажаткя кнопкя 
ЗАПУСК. а охема на транзисторах ТТ-ТЗ опрепеляет уровень тестомого 
снгивлв. При высоком уровне тестового сигнехь (хГ} дориируатоя юо- 
мана "Выход Пим“, а пря низном уровне тестового слгналя (х0,Г) - 
"Выход Пик". 


Усилитель № формнруе? сигнал компаретора. Он жё играет рохь 
молуллтора оточата при работв прябора с "размытием" ехинниы диск- 
резтностя. КодулирузхинЯ сигнал постулает на модулятор через фильтр- 
отраничитель #3, Е, 0%. 


Ключевой транзистор 74 управляет индикатором "Счет". 


4.2.18. Устройсзво формирования 


Устройство Зовипрованиял {3.056.227? 53, атьбом &@} осущаствхяет 
связь устройстла увоизИилола с измеретельной частью грябора, а 
закке Форинруе? выходиую ичфорещию для КОП. 

Схема Форипрованая ситвалов дп и гп выполнена на конденсаторе 
СТ, днодв ДГ в мнхросхемвх Мс3.Т, №72.2, Ме4.Т, №са.2, Мса.3, 
Мсе.4. Нонленсатар СТ осущестяляет вуомепную захержку выдачи сягниз- 
ла дп. необходякую дхя пряема прибором байта ваикых из КОП. 

Ивформацтл, лохраммауующая прибор, поступает аз КОП по нине 
данных ЛдО-ДИ? гобайтно. Младине 4 разряда (ХХО-ЛЛЗ), опрэщеляущее 
вид режима, поступают на регнстены №613, М4 и заломивзются там. 
Стариле 4 разряда поступают на вхол денжзратора Мс9, который формн- 
руат оянхроснгнали. разреваюале зяпись яюрмацаи © соотвлуствующем 
рекеме измерения в регястры Мс[3, №4. Пентили Мс18, Мог9 разрека- 
ют прохождение информация с регистров МсГЗ, Мое только в хом слу- 
Зае, если сигвах "Местн.Илнст.” нахохется в состояняи "Цист." (наа- 
кий потенилал), то @сть в этом олучае режим измерения устанавлязе- 
ется пистэецкокно чепез КОК. КодиооБание иходвой информация право- 
жятся в табл.б. 

Трягтер ИсГ.Е запоминает поманду КИ, которая хорически пеуе- 
ыЕОЖАЯЗЬ на инхросхема №26.Т с комзчдеми КИ (контакт 36 разъема 
ЕТ.Т) я ДИ (контакт 2$ разъема Ш.{), Формирувт сягнал “Сброс 
очетчну^", а такзхе заиреласт йорегрование команды дт М05.2, №4.4) 
‘после нывода интотынции об намерении. 

Сорос триттера МеГ.Т осухествляетоя конандой ПЕД Ак. : 

Команда дг может быть запрецена я командой 304 {(405.Т к Мо4\, 

Трегтер ИсТ.2 с приходом команлны ПРД и орк яолючий команлы КЮ 
(вчсокяй потенирлл) устачавливается в состояние "Г". 

В эт0ы оостоянхв он разрешает доступ к ОЗУ \Мс]5, №16) через 
макросхемы № 3.2, 26.2, Усб.З в упразляет №3У (ИсГ.7, вывод 15). 
Сброс хсаггера МсТ.2 осуцествляется командой “Сорос счатчика” 2хк 
интербейской командой СБУ чвраз микросхему №с3.4. 

Триггер Мс10.2 формирует сативя ся (низхий гютенциел) схелур- 
щим образом: 

комакле ПРД, задержаиная не конденсаторе С2 с помошью михро- 
схемы №.Т. оостубает на макросхему № 12.1 в если сигчал ГП (хон- 
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такт 28 разъема ШТ.Г} наХОДЯзся в высоком СОСТОЯНИЯ, устанавхуиваа? 
триггер МсТО.2 в осотояние ®Т” (сх низкий потенциал). 

Сброс тригтеря ссутестахявтся командой ДП {кобтихт 29 развема 
Т.Г) пра озсутотвин команды ПРД. (Мст2.2). 

Траггер Мс1О.1 дне? разрешение ка обренение к ОЗУ 4015, №76 
пря ннлоче информнцин о релктивной рхи активной составляющих. В в 
сокое состояния триггер МсТО.Т уставанлавается © луахолом нз ОП 
по шине данных ДЛО-ЛЦ? кола "Вызох РС" (сн.табл.5, 6), пра этом 
деется разрепение ххя обрацения к 037 Мстб дхя выбора РЕТотмопии о 
реактненой составляющей. С пуаходом из МОЙ кодн "Вывод АС" трягтер 
МотО.Т устанавтивается в Нязков соотолние и даз? разусиеняе ае вы- 
бор инфоривцие об актязной составляющей из ОЗУ МоГ6б. 

Уикроохеми №6.2, \сб.3, №)Т.2, УСТГ,3 управуяют вчбоужой ин- 
Формацие из СЗУ Моф5 или МсТ6 в зазисемости от состояная траггера 
Ксто.Т. Мнхросхвин Мс*?,2 ий №с7.3 управхяюг запясью нкфоумапию в 037 
Уст или Мстб о походом команд "Перепись РС” (контакт 35 резъема 
ШГ.1) мля "Первоесь.АС" (контекст 45 разъеме МТ.Т) соответственно. 

03 МоГб, №16 осущестеляют запись, краненне и вылачу воры 
ции о результате измерения в КОМ, Информепия гюстулает из плати 
счетчика через контакты 49, 47, 33, 37 разъема ШТ.1 в двоичЕо-цеой- 
тичком коде н залясмваетсв в формате (тебл.7} в соответотвди о 
тасл.В. Управление ахресамя 03 осуцествляется ия платы БЕТ ча- 
рез контамты 50, 52. 51, 53 разъема НТ.У. 

Вывод информации с результате азмерения в КПП ороязводится 
побайтно. Иладиие 4 разряда берутся из 087 (№015, Мсгё), а соприве 
4 разряда дололняотся параллельно из ПЗУ (№17) з соответствия о 
записанной в нем прогреммор, ппычем таким образом, что вчъводлмая 
инормация колхруетоя в ооответствьх с табл.9. 

Макроохены Мс8.6, Чо .4 в М№о12.3 вырабатывают слеивл, проту- 

- Пазий на вывох 14 микросхемы Мо7 в управхяющеН программой 137, 
в соответствии с которой формируются кодн ехненц измерения В за 
с, в, о {табх.9). 

Михросхеми Кс7.Т. №8.Т и Ис7.4 участвуют в Формирования бай-. 
та о состояния, который нылавтоя пре вихюченяи устройотвом управ 
хения ЦяклА ичентизакации ввпроса на оболукчвание {ЗОИ ваходится 
В высоком состоянии}. 


Таблица 5. 
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Продолжение табл.6. 
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Таблеца 8 
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Проводямюсть (@) 
Сопротивление (@} 


а 
- 
ДЕ 


Резделение янфор- 
Индуктивнос?ь (Е) 


меции (Е) 


Выкость (С) 


Таблица 9 





Код выходрой информании 


Е мноном 
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Продолжение табл. 9 









Выходная Код вехолной нифобмапия 


янфорчацяя 


Разлеление ннор- 
мании {5) 
Някссть (С) 
Иплуктярность (Е) 
Провохлемюсть (98) 
Сопуотивленяе (®) 
Тангенс утла 
потерь (0) | 
Премсчанне. "0" - хысохай потёнциел {2;4-5,25) %; 
"Г! - назкий потенциал (0-0,4) 7; "х® — можее <ть как '0", сак я "17 
"Г - лая цифра ох 0 до 9. 
Вентиле №20 открывают или закриувают выход в КОП в зависиисстя 
от состоянея команхы ПРЦ. Г 
С №пкросхвин 05.3, Мс5.4, 5.6, 45.6, МойГ в зранзистори ТТ-ТВ 
выполняют функцли зыхоплых целей, обеспечивауних сотхасорание прибо- 
ра с КП. 





4.2.13. Устройство явола/выводв 


Устройство ввода/виполн {3.3.019 33, альбом 2) остдествянет 
связь мехду КОП и устройством бормитования. 

Вхолные/риходние цепи вусолнены ма гезисторах ВЕ-В26, РЕР-РЗА,. 
848-250, мякросхемах Мст.Т. Ме!.2. №3. 164.Г, 154.2, №с]6.2, №от6.3, 
УМсТб.4 в транзисторах ТЕ-Т5. 

Схема адресация. предназначенная для адрасации прябора на прием 
Яли передачу, выполнена на микросхемах Ме], №12, №9, №14.5, Мс!б, 
\018-МсГ9, Мс22. Кох, преяниовнкый данному прибору, годается па вход 
схемы ссвполеняя {12}. Бул оостветструюдем коде ис линиях ДДО-ДДЗ 
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охема совпзданая Формирует сягавл, исларий востугает ва триггеры 
ахресоций "ириекнике" в “передвтчис" №18, ИсЕЭ. Гри лередаче 
устройством управления эдреса низ прием, предлясанный лачному при- 
бору» и пу поступления оинхроснгнала триггер Ист устанавлаваетсй 

п внсокое оостоякке - 81066 на прием запомлелсл. Уставовха третте- 
ра Мс1а в яоходное созтолние осумествллетоя при палЛиТЕи хоменхы СЯ 
(контакт 34 резъеха Ш.Т), коланы "Ве прянеиаЯ", которая расго- 
знвется микросхеной МеТТ нли сагнахом "Иередатчих аппесован” (триг- 
гер #с19 находится в яисоком состояния). При передаче устройством 
упровления эдреса ия передачу, ирелписвиного данному лрябору, я пре 
поступлении синхросогнала с мнкросхемы 214.3 хуиггер КСЕЭ устопов- 
дивается в рысоков состояяев, адрес на "Евродлчу" запомнихел. в тригл 
гер ИсГб сбрасывается в исходяов состолние сягиалем с МоЕ9 через схе- 
му И! №22.3. 

Устанолна триртева Мс19 в яоходеое состоялие ироясхолнт при 
передаче устройством управлевия алзеся ва исуедаячу, не предляевв- 
лого длЕвОМУ прибору, а ира подаче комдады си. 

Когда усттобстею управлейия переьодст ляний УП в зноокое со- 
столиае, на ныхоле схемы алресеции ползлтея сягавлыь, которие пря 
нелячии комеид СД я ДИ соотресстаенио Фермеруютг команды ПРА пля 
РД, 

Цепоратор команд пыполиен ша изкросхаиях Роб.Е, 5.5, 

Ист.Т, Исто. Саягязхи на рыходех дероягратсра ооявлятяся только пря 
зиэком состолиин денще УК (ковтакт 10 разъема 1.1). Пря пегедаче 
устройстлон управления адресной поманды ез Вчхохе микросхеме 
43с7.Т судез низкий потенциал (=0"}, а лря передаче унялерсальной 
команды мкокой ("1"). Сытвалу с пихода допифротора поманд госзу- 
пазт и? схему бормерованая команд: - 


СрУ, ЗАП (4с7.3, Ис7.4, 08.4, 16.2, Ас2т.Т), 


Поязленае номанли ЗАП возновно толью ира нахичии гдресасия 
прабора из праем и слихросиснала. - 

Фоумпрование команды 30 (то есть перевод лячия 30 в КП в 
низкое состояние) осулествллется трагсерон Мс23.Т пуи поатусленая 
на его Рвход {вывод Г) сихльль отрицозельной солярности в выХоля 
триггера № 23.2 (вывод 9), который в спою очередь Переводится в 
пизхов состоянле с срихолсм команлы Ю. В исходное (пысоое} со- 


отопняе триггер 1523.2 нозврацлегся командой 80, поступарлея на 
$-вход «выгод 10). Сиятие комании 30 (перевод ее в высокое состоя- 
ние в КОП) происходят при перебросе триггера №с23.Т в вцеохое со- 
стояние поп действием команиы СБУ ка сяихравход (вывод 3) или при 
посзупленаи сигнала с вывода [3 мяъросхены МоГ.А на 5-вход {ви- 
вод 4}, который Форилзуетоя пря налачия комавд ПРД, 30И рли ОИ. 
Разрешенне ив сброс 50 -(всзврацение триггера №29.Т в высокое ©0- 
стояние) дается полохительным сиунахом на Я-вход траггера 1523.1 
о вывода 9 мреросхеюк Не293.2. 

Пре включенаяя цанха ихентибихеция запросе вз обслуелвение 
(32) устройство упрепления позыляаз на ЛЕО-ЩУ? унллерсельную ко- 
манду “Отпирание соследовательиого спроса" (010), которая, пройци 
через дени!ратор комамд. полавтся на схему форгирования комажия 
ЗМ, устававлавая эрогге» мс20 в высокое состояние - запрос ла 
обслуянавиме запомнихся, Сброс ханандн З9И осудествлузтсл помчан- 
дой СЯ пла "Памреравие послелолательного опроса" (300), которая 
постуозет с дешеррятюра хсманд ва соответствухжия вход триггера 
3650 м перзюодят его в низов соотоялне. Управлезое ланняки Гл, 
ДП осукаствтлетсл макросхемами 48.2, №с8.3 через микросхаки 
МсЕ?.Т, 017.2 съугветстьвнно. Ризрепение ва усравленне ланелии 
ГИ, АП подлется через ылЕросхеин МсЕ4. 1, №с14.2, Мет6.Е на нкро- 
схемы МоТ7.Т. Н017.2 пря палдчяк сионаха положительного вотенцил- 
ла © михросхеци Мсо2.Р (присиник здресован на прием и ляння УП 
в КПП лехохится в высоком состомыя) али назком сюхеЕциала на ли- 
Кый 7П в КОП. Пра присме нитербейсной ив?орилиуки, а танха адрес- 
пых и универсальшнх комвил слгёнлы, управлекиие льняями Г в АП, 
Фетипруются соответственно мекросхемами М№с13.3 и Мс7.2 при ноли-- 
Чай соответствующей комбннадин команд УМ, СД, ДП и СТ, УЛ. Ира 
приеме освойных и програетаних данных сягналы, управляхоме лянаяма 
ГП в ХЛ, боргируютсй микрослемами ЦоТ3.2 в 1014.4 соответственно 
ри помовя кочанл РП я дп, боступахаих из устройства горнированяя. 

Сиыхпосигнах эирэбатызаетоя микросхеюйя №73.1. Дхительность 
сянхросигнала определяется временной задеракой, Форинругжейся из 
командн СД она элементах ИТ, СГ и Нов.т. 


4.2.20. Блокя ицдяхация 


Блоня ипхакацев (БИ) ревятивной «устовлягцей (2.043.025 33, 
альбом 2) в БИ активной составляющей (2.043.026-01 93} измернамой 
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веянчины кмехт идентичные поянцилявльние схемы и различаятся Зов 
программой ПЗУ №2 и отсуестонем 212-52, ТТ я72 ВБИ рзахчивной составхяиаей, 

Кантпося намеряемой воличены в коде 8—1-2-Г заляснластся в 
регистр В53-Мс?. 

Сягизл запися р регистр вырэбатизаетоя микросхехами. КсТ.Т, 
НсТ.2 в 151.4. ПЗУ №2 формируст команды управленая запятой м сирир— 
цой измервиил в ссстветотвии с програкмныи 2.043.095. Програкка 
2.043.026, лис? 2 состозлена для БЫ резктавной состазллющей изме- 
рнемой нехечины, а програныа 2.043.026, хест 3 составлена для БИ 
Вктихной составляюдея. + 

МоВ-МстЕ - высоковольтные дешифратоты, уптавляйев виднкетор- 
анми лемрами. ты 

Лемпа ЛЕ вбовечявает знак азмеряемой величины, лампы 52-6 - 
ыаптлссу измеряемой величины, лечлн Х?, 18 - едакиду языереньн. 

Транзястори ТЕ н 12 усравляот гвленеем лахп 37 в ПЗ при изме- 
ренвя танленсв уха потерь в ЕЙ активкой состазхякщей 


4.2.21. Преобразователь цейря-аналог 


Преобразователь икфра-аналог {3.06.104 33, альбом 2} Нред- 
стввляет собой трехразрядный (третяй разряд непохкый) эваздообраз- 
ный потениясметр с тренвисторюоин ключами, паинтью управлесвих 
онгналов, поступасомх либо с устройства Формирования пра работе 
прибора в КОМ, либо с пульта смещения. лодкхюзаемого к разъему ча 
задней панеля прибора и элементов коммутенаи уорарляхмлх сягралов. 

Вхокяов напрлжение поступает ка сотенаесмехр через онтакт 26 
разъема ЦАП. Сабечтеляо потенцлонетр образуют резесторн ЯТ-ВЕЗ. 
Туензисторь Т1-Т20 - ключевые, & 127-749 - бузериые. Управлятире 
сяслалы звооманахтоя траглерами №3, Меб, М8. Посзупеят сигналн 
усравленал в местном резине через контакты м, 3,6, Го. 36, 16, 2%. 
29, 41, 50 разъема, в дястанционеом — через вентили М1, Нс4, УстЬТ, 
№07.2. Указанине вситихр отАрытн тохько в диствииюнном рехлие, оба 
зила опсеалов упразления складываются проводным ИУ {резьсзотч 
260-267, Р59-Б7Т). Микросхемы №2.1, Ноё,2, 2.4 &огмируют спнхро- 
багиалы поразряжной эвлисн сагкалов упровления в трагхеры памяти. . 

Кроме того, № ЦАП расположена схема управхекия видом смелокяя 
1/0 (ис6.3, Мс7.3, М07.4, Ксв.3). Ка мекросхеме М5 собраны инзер- 
торы команди "Мастн./хист“, 
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4.2.22. Усилитель смецевия 


Усилитель смещения {2.035.183 99, альбом 2) предназначен для 
форнирования опорЕого вапряжения, подаваамого на вход ЦАЙ, н уси- 
леняя выходного спгнаха ЦАП. . 

Источняк опоркого напрячвния собран а стабилитрана ДТ, мад- 
росхеме Мс] и транзнсторв ТТ по охеме усихителя с последовательной 
отрицательной обратной свазь по напряжение. 

Усихитвль вахолного амчине ЦАП Мс2 собран по схоме с парах- 
дельной обратной овязью. Резисторы Е7-ВТЕ служат для подотройкя 
нуля УЛТ. С выходе Мс? непзневние поступает ил два канала: канал 
уснления мазрямения до 39,9 7, похнхучаемого к объекту азиерения 
пул подаче напряжения омещенил, и канал усилення зока до 39,9 жк , 
подилюнеемого и объекту взмерекля при подаче томе сиеценяя. 

Кенел убпления напряження состоит яз предварятальноло каона- 
дв 63, выходного ОУоСКовольтного тречёнотора Те. охвачеинного об- 
чей обратной связью Е16. Подключение к сбъакау момерония иронзво- 
зится реле РЕ. 

Ивнал усиления тохв включает в себя усялительнуя ЧаотБ Мс, 
17 и обратную съязл то тоху #33-Е37. #39, Меб. Пожихиченио Усвяв- 
зеля тока пролэзодятся реле Ра. 


4.2.23. Елок пятанил ь 


Блок питанйя {2.724.031 23, ахьбом 2) предназедивн для ридя- 
чя напрякеньй плюс 5, плюс 15, менуо 15, пхюо 220, плюс 50 у. №- 
пряхенея охио 220 п пяро 50 % кв отабияизнрованы и скраются с пн- 
прямктельных мюстов Е13-А20, распожоженнех в узле печатном 
3.565.ВОГ. Источники плюс 5, глав 15 и минусе 15 9 состоят из ян 
прамичелей Лб-Д12 п стабяхезатородв, гасвохоженных в узие почетном 
3.665.801. Кошные регухиружлие трагзистори ТГ, Т2, Та, 16 УСУАНОВ- 
леза на радявтор$. очки пло 5 У вмеет защиту ст перегрузка 
$30 запряхенаю Д8. 

Ларакатри источнихов пряноцены в табл. Е0. 


4.2.24. Пульт скещения 


Пульс омеценая (7.350.175 33. альбом 2) предназначен для по- 
ХЕЗИ КОДОВЫХ сигнемол велицкиы и задн сыеуенях В прибор. Пульз со- 


Таблица $0 







„Леозебкыльасть Пулъсапяя, 
прн извеменая |", чих, 
сети, Я, пе болго 
ие болео 







Ток нагрув- 


Выходное напуяхенне 











помивальнов хонустЕ ов 
злачелио, 7 чи 


стоит из четырох идентачлых перехличазелей, замыквицих Лина, яы- 
ходлдив нд разъем В кода 8-4-2-Г, ва кортус ирябора. В стареем 

разряда вехячнны сяенценря используются тольно бити с в2соч Ти, 
в переключатеде вада смеленея { У, шх ) яспольвован только бет Е. 


/ 


5. МЕРХИРОВАНИЕ Н ЛЛОМБИРОВАНИВ 


5.Г. На первднов павеха прибора налесены немменоваине и его 
условное обозвачение. 


5.2. Заводеной порйлховый номер прябоуе я год изготовлена 
расбохокены в левом НЕЖЕЕМ УГЛУ задней панеля. с 


5.3. Все элементы и ооставкив части, уставовхеиные 3 пасси, 
панелях и почесных узлах пряборо, имеют маркеоорку поэяциониих 
обозначеньй в соответствия © лозицвонЕнмя обозначениямя перечней 
олементов к пранцапяельныя элехтричсскям схенам. 


5.4. Плюмбарование прибора пронаподится четырьме плонбами, 
расголоженныня на Захией стелке корпуса прабора. 


6. ОБЩИЕ УХАЗАНИЯ ЛО ВВОХУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 


6-т. Раслвховываняе м повторное упаковузание праборв в пря- 
надиезчостей 


6.Е.Т. Расавковчвание зриборе пронзволят в уебочих усховнях 

прамепения следующим образом: 

внзувльный ссмотр транслортной тары на ее пелосхвость и на- 
хичее непопрежденнсй ипзомбы: 

сначвют пломбу м стальяне ленты, сбтнгязакаме транопортлур 
тару по торщем; 

эсирнвают крыкку транссортной тары и вныЕямеют убаковочний 
Ис? П ЗЕСГЛУВТОСЕОЕБУЮ ДОГУМЕНТеЦиХ, зазернутую н оберточную ду- 
магу, 

Быкиноют обечайку, верхний эмортязатор и затем извленлет 
плябор. 


6.1.2. Растаковывепне пррнадлехвост““ прябойе и зеовсного 
чиутлества провззодят в рабочех уаловрях прамененая в следующей 
последозвательностя: 
зизуальный оснотр тралспортной таун на ее цатостность и ав- 
личие кеговревхенисй пломоы;. 
снимохи пхомбу и стальные лейвты, обтлтрезяняе траксгортатю 
тару тю тории; 
рекривают крышлу траногортчой тары п вычемню? из-под воло- 
непрокяцаемой облови усзхоточныя лист д ведомость упекогки; 
лынимают амортизярующяй мэхерлел. ялик унлалочный с прянел- 
хекностяхи и запаеним ануцеством. 


6.Г.3. Дозторное усаковызаняе прибора 


Для говторнохо упаковиваняя прибора нопользуетоя гранспортный 
{таркый) дах. Упакотчлание пзябога перед тренопортированяем произ- 
ъзодизся в рабочих усхсволх прамененля в слалуюцей последователь“ 
кости: 

ттаногортиый втух азвутря вксталаетсн водонолронадвемой 
бумагой: Е ы 
разиссвот прибор мекду никпям а рерхеим агортеалторами; 


экопхувтацлоняую и тозоросопроводительную документацию, 92- 
вернуттю в оберточную бумагу. располагаю? сверху ирнбора. 

Крышка тренопортного япияа эвкрепхязтся ТВОЗЕЯМА, В См ЯЩЯК 
по торцам глетно обтягрвается стальной лвктой и пломонруется. 


6.Г.4. Упюховка прибора, основные и маркировочные вадпяся на 
ярлыке туенспортного явиха указаны ка ряс.9 и ГО. 


6.1.5. Для упековиа прикадлехностей прибора в взпасного рму- 
щества попохьзуются укладочний в тремспортенй яхаки. 


6.Т.6, На плхьдика Укладочного яшиха ненооится обозвяченяе таль 
прюбора. ы 


5.Е.7. Усаковка принадлежностей прибора и заласного ямуцества& 
(ЗАП) проязводатся в рабочих условиях примвненкя в слехуюжей по- 
слеховательностн: 

принадлекностя изяборо и запасное рлущество тоейект в паз 
уклалочного яника; 

‘укавдозный яцик закритают я воменают его р зрансгоруный 
яцик, который изнутри внотхек водочепронипаемой бумагой; 

пгоксвухон между отеаками трансшортпого и унладочного мЕв- 
ков плотво залоляяется ирокладнами из гофукрованног картова © 
золниной упхотинаельного охал не менее 50 1; 

упаковочный лясх и ведомость упаковка помешахю? на верхний 
сх прокчадочного материала вок золоненронлцаеез обязду верхней 
крынки транспортного япака: 

узника транспортного века вакренллетоя глозляие, й СЕМ 
иск во тогчам пхстно сбзятивзется стальной левюя в пиомбноуется, 


6.1.6. Угаксвеа ЭМП, основное в мариесовозиые рАДИЯСЯ ЕВ вр 
лике транспортного изика унёзоны #з рис.ТЕ. 


6.2. Порядок усфавовки 

6.2.1. После длизельното хрансиия следует пройзвеств внестай 
осмотр, опообогание, в затею говериу метрологических хараутеюестяк 
согласко разчеху 3. 


Эскиз упаковнй прибора 87-12 






ПЭПУЧАТЕЛЬ;: 
МЕСТО НАЗНАЧЕННЯ: 





Рис. 
Эскиз упаковки прибора Е?-Т2/1 





Эскиз упаковка зИП 





Рис.ТТ 
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6.2.2. При внешлем осмотре необходимо проверять: 

сохранносте пломб; 

комплектность согласно табл.4; 

отсутствие вядимых мехеняческих повреждений, влилючих на 
зочкость показаний прибора; 

налячае я прочность крепления органов управленяя я коммута- 
Цав, четкость Фиковиии их положений, пхавность врацелия соей орге- 
нов настройнн, неличие эстевок пхявкрх; 

чистоту розеток в закямов; в м 

сэстояное кобелей. 


6.2.3. Прм эксплуатации веБтелячионече отверстия на корпусе 
прибора не долины эвкриваться посторонёимя предметами. 


6.2.4. Сделайте отметку в формуляре в начале эксплузувция. Ло 
экличения прибора необходимо ознакомяться с разделамя 8, 9. 


6.3. Порготовка к работе 


6.3.1. Перед вачалом работы следует внимательно язучнть чехия- 
часков описашна н неструкцка го экосхузтацин, а Также ознакомиться 
с ресположеннам в назначением сргавов управлении я хонтроля на па- 
режнея н залней панелях прибора. 


6.3.Я. Размастлта прибор на рабачем месте, обеспечив удобство 
ресоты и условия естественной вектялядиь. 


6.3.3. Проверьте иадеяность заземхеная. 
6.3.4. Подсоедяната инур литаняя к антющей сезя. Тумблер 


СЕТЬ прибора долмен находиться в пыключениом состояния. 
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 


?.Е. По требованию к эаектроебезопасности прибор уловлетворяет 
ОСТ 4.275.003-77. класс зацаты Т. 


2.2. При зключений в сеть корпус прибора заземляатся черва 
хонтакг зацятного заземления вялкя шнура летаая. 
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7.3. В прощессе уемонта пра проверке рейимоз алемелтсв вв до- 
пускать соприкосвовеняя с тококесууими элемюнтоми, так как я 93м6- 
ретеле ымается переменное напряхенне 220% н постоянвое изпрлЕевие 


220 %. 
Замена двтолей должна проазводяться тохыю пра обесточенном 


праборе. 


8. ПОРЯДОК РАБО 
6.г. Расположение органов управленая, настройки в подхлюченая 
Органы управления в присоежкыительные разземы расположены на 


перодяях и залянх панелих пряборов Юл и ЕР-ТЗ/Т (рис.Те, 13}. 
Ух назначение пуйведено ниве, порядиовыв аомера соотеатствутт рнс.Т2. 


Г. Икдикатоуние лампы циерового табло. 

2. СЕТЬ. Тукблер - включеняе прабора. 

3. ь 1, Г, м Розетки - подключение набеля ссединатольного ВЧ. 

4, Кнопка = ручной запуск прибора. 

5. УРОВЕНЬ СИГНАЛА. Перекличатехь с положениями Ж, х0.Г- 
устенсвха уровня сисиала. 

6. ЗАЛУСК. Переклазатель с полоквнцяий $} # СО выбор ва 
запусиа прибора (ручной и циклическяй). 


9. ЭКВ.СХЕМА. Цереключатель с положенлями ©9, <9 ‚Л, Ш 
— выбор еэквивахентеой схемы {рокима). 


8. ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. Лереклкчатель с похоженнямя зан 5, 
АВТ - выбор праделов измерения. — 


9. Светодяоди (услорные науменования: "Перевсоти в С5“, 
"Перевести в 18", "КЕ прелелу". "КБ пределу") —- инжикацик 
розима и прелела. 


10. Оргакч регулировки начахьнтго баланса {5 вт. ). 
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Внешний нид переллей (а) я зажней (<) 
панелей прибора Е?-12 





Рис.Г2 


6: 


Вненияй зах передеей (а) и залнеё (6) 
пачелей прабора В7-12/1 





62 


11. Савтодвод “усховное налменование "Эчет") — инцикеция #5 
з:езотельнюго дикха. 

Та. 
вызя (8 н2.). 

{3. САЗНИОВ ВТР. Розетив — подключение нульть смещения, 

14. СЗТИЫЕ ЕНУЗР-ЩЫН. Тучолер - переключение погочькна 
солещеная. 





НИ ВИК. Зажюч-подыев п контроль каениеёго смещв- 


15. КОИ. Розвтка - позпосочение прибора к кваолу общего голь- 
эоваини (00). 


16. Розетея с петроениыми вставками плялкямя 2А = пожихаченне 
РИТАЛЕУЯ СТИ. - 

Г/. 0.25А; 0,254; 2А; 24; 24; 24; 5А — встевки олевкие для 
зациты обмоток троисфориятора. 

19. мы | Тумблеря — устаповха адреса иора оре работе егс 
в № {4 шт. }. 

ТЭ. УПРАВЛЕЮЕВ. Тухйлер с полоненяяня МЯСТНОХ, ДТ = вклю- 
ченге местниго нли дистанпяончсго управления. 


20. (+ Закль - выход внуттечнего ясточияка смешении. 


3т.-ИСДУЛ. Заним - лолача модулирукзего сигнала на хогометр 
прабауа. 


В.2. Подготорий к ПРомедению изаерений 


8.2.1. Похклячите к пообору с помоньй кабеля соедянитального 
ВЧ из комохекта ЭМП устоойство присоехинителькое (7-12) из ком 
лекта ЗЯЙ. Расположение элементов в устройстое присозднииетальном 
{57-12} приведею на рес.Т4. 

Коктактные устройства устававхиваютоя в газы устройства при- 
совдииительного {&7-Т2). Меняя установку контактенх устройств, 
исчо менять расстояние между коитактными точками. 


Органы управлення прибора могут находиться в любом положенал. 


8.2.2. Установпте тумбхер СЕТЬ прибора в положение ВЕЛ., и 
этаы лоляно засветиться цероное табхо. 


Расположение элементов в устройстве 
4 присоединительном (57-12) 





` ТТ - Розетка 0Р-50-73% - 4 иг. 
2 - Сердечнак МРОБН. -1 х10хбхЗ - 3 шт. 
3 - Зажим 3ЗК193 - Гам. 
4 - Отрезка кабеля РКБО-2-Т1 - 4 ст. 
$ - Пружина - 4 пт. 


Рис.Е4 


5.2.3. Програйзте прябор до проведения измерсиый в течение 
30 ма 


8.2.4. Установите переклячатель ЗАПИСН приббра в позояение (С, 
при атом должен пернодячески загораться нидикатор "Счет". 


8.2.5. Установете начальный баланс прибора по ©, 4, ЪиВ о 
полкхиченинык устройством присоедлинтальным (67-12). 
Аля устеноаки начальлого баланса прибора во С, с: 
установнта переклиучатсля прабора в ололукине бюложения: 


ЭКВ. СХЕМА 6, 
ПРЕДБЛЫ ИЗИЕР. те 
УРОВЕНЬ СВЕНАЛА 

для высокого урозня сйтналя 1-1 
для низкого урорня сигнала Г 0 
ЗАПУСК о: 


устанолите нулевые показатяд прибора 20 сбаны состевляягам с 
помоех оргаюв регуляравания назального Овланса по @ яд. 

Для уставовхн начального баланса лроябора по №, В: 

перевеляте порсюолмателя прибора ЭКВ.СХРИА я ПРЕДКАН ИУАБР, 
э положеняя 19 и 5 ссотвятстзвнио: 
подхлучите к колтентам устройства пимсослииетельного (67-12) 
. перемычку яз комплехта ЧИП; 
установите показания пувбора но обанм соотидляолим о гпокоцью 
органов регулирования начального баланса по Ё ц Я, умззанныв на 
перемычка. 

Примечаняе. На поремезхе даен три группы начальных ва- 
раметров, соответствующих бликнему, срелиему и дальнему расположению 
контактов устройства пряссединительного (Е7-Г2). ' 

Отключято персмучку от контактов й ие изменяйте их уставовку пря 
дольнейших язморемиях с устрайстэсм приооелинисельным (57-12). 


8.3. Проведвйме изиеренай 


8.3.Т. Для того, чтоби произзеотя намереняе объекта, его нужпо 
похклязить к контвигам устройства прасоединительного (87-12). 

Мосхо подкличення объекта установите переключатель ЭКВ. СХЕХА 
прибора в пеласмое положение. В положения с@ измерявмый объект 
предосавляятся й виде параллельного соодиненяя емхости и проводнмостя, 
в положеняи С0- в вяхе емкоста и танленоа угла потерь, в положения 
1 - в вихо последовательного соединения вндуктивности Я сопро- - 
зивления, в положения Ц}- в виде инлухтноноста а 
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тангекса угла погерь. Эивк тавгенсв утле котеёрь совоздает сс эва- 
ком актисной состапхяюзей пммитанса измеряеюго объодта, то всть 
ро < пля №“ АЛ 

]мс ПАЯ 

Уставовите нужный предел изисувяся, воля ореевтировочие из- 
дестно эначение амасанса измерязмюй нехочини. Воля азмеря?тся 
объект, параметон которогс совериенио неазвестки, установяте лерз- 
клочатель ПРЕДЬЛ ИЗИБР. в полокенге АВТ. 

Уставовлте перекличатель УРОБУНЬ СИГЛАЛА в нужно моловенно. 

Для подвчи снеиения гподклячяте К оазъему СМЕЩЕНИЕ ВНУТР. ив 
оадяей паяеги прибора пульг слешения яз компхеута эзИЦ в устанорнте 
за нем эначеное и велияхну смеценел (напряжение нлв 708). Внутренний 
воточних смепения мояет ВЫДать похонтельное напряхЕнне в пределах 
0-40 У сли тов в пуедехах 0-40 в^ . При кесбходямости подачй нзоря- 
зеняя омеденея свыпо 40 У и зажннам СИМеРНИЕ ВИНА, похжхочяте яоточ- 
пик постоянного тока с леобхорнмым напринением, Вользмеур, кои?ролн- 
риукщия напряжение смекения, МОЕНО ПОДКЛУЗВТЬ К ЗАЗАМАЮ КОНГРОЛЬ 
р: М. . Подаваакос смещение прикладывается # розеткам т, 9 ь Ро- 
зески 1’, \' по побтоянноеу 76ху эвземхены. Пря эвкорачиданяя из-> 
меряс“ого объекта ток через мего на пуезыюЕет Ю РА ря яодьче 
па объект напряженся смещения от внутрението эли вЕетиего лозоЗни- 
ка. Пря раэрызе измеряеного объекта капряхекне ла нием че прегелзает 
Б % при подаче ва объект лвха опопемяя. : 

При работе с пуяборха $ез годачн смащенря эвешияй ясточнАк в 
пульт слецевая стоседините от прибора, а туюблер СУЕШЕНЕ яоставр- 
те в положеняе ВНЕИ. 

Установите переключатель ЗАПУСК в нузеое полочение. В похояе- 
нива “)  грибор зодуокается при нахаз?ял кнопик ЗАЛУСА, в полояе- 
ци О прибор залускеется непреривхо я са5иХ 0603204 ©0у48578- 
хяех. оледлияй режим езмоуения, 

. "Нажкиее иноеку ЗАПУСКьсСха пвровлючатехь ЗАНУСЕ лаходятоя в 
положении #№ ‚„ бослв чего на табло понзятсл оезухьтаты нанз- 
ренгя. 

. В слузав, соли памеряемый объехт нс мояет бчФь язнерен при 
зыдранном положении орргаеов управлеилл, ныпример, если подклячена 
вмкость свыше 260 д? в рекзие 69 ния ср, или оопротивлеине слы- 
ше 20 ко в режиме А нля 10 в т.д. около переклечателей ЭКВ. 
СУБМА и ПРЕДЕТ ИЗЯЕР. загораются светодиодные индихатори, укези- 
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вазиие оператору, в какае положение надо перенесте пераклизатели, _ 
чтобн вамереняе данного объекта новно быхо произвести. 

Суетоллод, расположенный сленв ог переклучателя ЭКВ.СХЕМА, по- 
хазивает, что пужно устаговьть режем 66, спрона - разюм 11. Указе- 
теля, расположение слева в спозва от пезеключателя ПРЕДЕЛЫ ИЧ=т?., 
ПоказывлЕт. зто необходямо перевестн даикок переключателя праделов 
в сторону Е-го нхи вооторону 5-го птелелов. 

При необходимости изиеренля мой произподеть ю ее на 30м пра- 
деле. хотовы? ухазылеют указатели предела. Важио, чтобк понззапля 
прибора нв го одлоху яэ маракетров не были РАБНЫ 20.000 вн. счата. 


8.3.2. Иря измеремни низкоомных объентор с устройством присое- 
дриитехьным (77-12) следувт учативеть дополнительную похрелрость 
нанереюия, вызванную погрогностью определения В. Г и собатзенних 
сспротквления я икдукеивиостя торемычки из комллекта ЗМП. Залченка 
По ге превышает 1 и@, значение т наз гревунеет ТГ иН. 

Схема велиления соталочных парвистрсв, вызывающих длонолнитель- 
ную потресвосяь ээмеренял. приведет на рунс.Х. 

Схема вхличення остаточиих параметр 


ыы № [К Во |. Ах 
дир ма ры 
| а} : 
|" [ 
о Во 
Сх 0х 


_ `8) - для рекяма тя; 6) - для режниа 04 
Рис.Т5 


67. 


Эквявахектные измеряемые прибором велячины 1х», К’х, С'х, б'Х 


опраделлутоя вырокенняи: 
их = Вх + 5, 


Ех = 5х + №, 
сих в си (1+ 2юбх = 25обх - 10623/0=). 


ох ы вх (++ 2щ7тюсх -войх + «Рроббх/Ск). 


8.3.3. Пры измерении трехзажемиых объектов {рнс.16) ФОЕТИЙ 
электрод подключите к захину |. устройства присоеханительного (27 


рн этом прибор измеврит тельхо прохожнсй имитевяс {22 ). 
Частнчные ИМПОХАНСЫ 2.3 И 223 слабо влакюет #® погрешность 


рамерення. В табл,ТЕ приведены значения частачиьх яхабхансов, вУ> 
энвающих дополнятельную погрешкость изнерения не Солеа осисярой. - 


-12}. 


таблнив М 








Вуитируеций 
ннледанс 66 
сторон: 1". № 


Буптизуощей 
виасдано сё 
стоуочы т, 9 






Предел изиерения 








2ка 
ТУп 
500 я 
500 а 
$00 я 


р 8.3.4. Перед измераняем пераметров четирэхпарных объектов уста- 
новлта нечельный баланс прябора 10 С,6.Ъ № с помощью калибраторе 


нуля (яз комплектв ЗИ). 

Бля установьй незального баланса прибора но с 
. отключите кабель соедянительный ВЧ от устуойстпа ирроовданя- 
зельлого {27-12} п подключяче его к соответствующим переходим Х.Х. 


калибратора нуля: 
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Проимерн трехчажимиых объектов 





12 
2 
| 
1 
1 
> р 
а) 25 3 я 
р 1 п #2 
ЕЕ —Е= 
в — | | 23 725 
5 
Е 9} е) ы 


в} емкость апод-патох хемпы пон заземженесй сетке; 

6} ОСТАТОЧНАЯ емкость меду экрапярованкимя обмотками 
трансоруаторау 

2} нмеедоно, включенный через травсфовматор (может нспольза- 
ватьая прн Ёзмерении козициента, трансформация в фазнров- 
Е обмоток); 

г} сикость зкранярованного конхенезтора; 

д) звездообразкая цесь; 

@) эквивалентная схема трехзажимного объекта. 


Рис.16 
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уствновяте пероключатехи прибора в следующие положения: 


ЭКВ. СХ св, 
ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. т. 
УРОВЕНЬ СИРНАЯХ хх, 
ЗАПУСК с: 


установите нулевые покззавия прибора гю обенм состайляющим 
© оомомья органов рехулированил начального бвленса © Сн8. 
Для установки начального белвясв 00 га: 
отхлючите кабель соедниктельный 53 от переходов Х.Х. н под- 
ххючите его к свответсхвулшзи персходаы К.3. налябратора нухя; 
переведите перехличатехи прибора ЗКВ.СХЕЛ и ПРЕДЕЛ: НОМЕР. 
в полонения 18 и 5 соствезственно; : 
уствновите нухевые показал. прибора ло обеем состевзяящим 
с помощью органов рогухкрэванин начального <алалса 0 6 нЯ; 
отключите кабель соединительный ВЧ от калябратора нуля. 
Лля изиеренкя плуомезров четирехпариого объекта подехючяте во- 
баль соединительный ВЧ к соотоетотауюцим розотнАМ объакта и пронзие- 
дите измерение параметров в соофретствио © п.8.3.Г. 


8.3.5. Перед измерзияем побаметров образцовых кор окостя 
3-го разряща В-3 установите начальный белакс прибора о С, ©. № 
и Вс гюдклеченным через кабель соединительный В {нз ХОМПЕВКТа ИП) 
устройотесм прксоедляятельным #Т (1-3) с нслользовхнием кохпачка, 
контента и земивателя (иомплеко приналленностей 1-3}. 
Ехя установки начального бальной по С, с: 
установите переклочатель Я ИН - Т ннё устро@ства прасоели- 
нательного #Т (61-3) в положение Т = ; 
установите переключателя прибора а схелукияа похозания: 


ЭКВ.СХЕА, са, 
ПРУДЕЖ: ИЗКЕР. Г. 
УРОВЕЬ СИГНАЛА Ут, 


ЗАГУСК ОЕ 
подрлючите к устройству прясоеднназельному № (21-3) кохта- 
чок; - . 
установите нухевые показаняя приборе по обвша состаздяжяи 
с помющью офганов регулкрованял начахьного бахансв 0 Снб; 
отключите колпачок от устройст8а присоеденятельвого в К(ЕРЗ). 
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Яхя установкя начального баланса пот, В: 
переведите перокличазхеля прибора ЭКВ. СХЕМА я ПРЕЖДЕ ИЗАЕР. 
в положення тн м 5 собтзетсувеныо; к 
закоротитв устройстао присоеланительное № ЕЁ (5-3) замикзте- 
хЕм через койтвх$: 
уствновате нулевые показания прибора по обеюм составхяхигя 
© помощь» органов регухировакня начального балвясе пою Ба В; 
снимите замынатель с устрайства присоецинихельного Й Т (Е!-3). 
По окончанию уставовки начального баланса похключите к устроЯ- 
ству присоедикительесму # Т (81-3) образцовую меру вц проязведнте нз- 
эрение ее параметров в соотретствин с 1.8.3,Г. 
С устройством присосцинитальным № Т (РЕ-3) сюдобним образом мо- 
гут бить взмерсны параматры м другах объектов с аналогичной нонст- 
рукией разъека. 


8.3.6. Прибор может использоваться = качестве компаратора мер 
уминтанса на частоте Е мня. Рабозв с прабором в этом случае зависит 
ох конструктивных особенностев кампауирусных мер в от трабуемой по- 
тренностя компврягозванядл, 

Наиболее супестяеннуя часть погренности компаряровання состав 
хезф одинеца тискретности {оп.сяста). 

В приборе предусмотрена возмоеность устранения гогремности 
компарирования, зызвенной дискуетность» отсчета, путем созданяя по- 
кусственной неотабильностй ("размытия" ехинихн счета"), осунествяе- 
нал иногокралных кзмореньй а посхедующих внчислениЯ средних зкаче- 
лай сохученных результетов измерения. Длл этого на залкей панехн 
прибора установхен разъем МОДУХ. для полкхючения модулируканх 0о3— 
левствий. 

В качестве источника модухирукщх воэдействяй может быть исполь- 
Эбванк соботвенний источник смещения прибора, внход которого также 
вместой ина задиой накели прибора, хебо внаинкрй модулятор, например, 
генератор кума Г2-37 вли пежграммируемый рвоточник капрячения. 


из 


9. ПОВЕРКА ПРИБОРА 


9.Т. Общие сведения 


9.Т.Е. Настоящий раздел устававхнвйет методы и средства повер- 
хи прябора, яопользуемого как в качестве язмаротеля %, С, Е, такя 
в изчестве компаратора образцовых мер емкости 3-го равряа 2-3 и 
образиовнх мер сопротивления 2-го разряш Ё1-5. 


9.1.7. Мовповерочный янтервел - Гого, 


9.2. Операции я соедства поверий 


9.2.т. Пря проведения поверки дояхни ‘выпохняться осереция ю 
приниматься суедства поверия, указание в звбл.Т2. 


Табляца 12 















Срелство ш- 
Нери 


Копусковмое 
зкачецае по- 

















Наяненоьание Пизнеряемал 





зде- я Ё хтрещносая 2 
НЫ операхии олетка и щель- | СбРаЗ-| 819- 
верки нов зваченна тель- 


спуоделяемюо- 
го ллуаметра. 


9.4.3.7 





9.4.3.2 


проверка ЕаПазо- ; и - 
ва взмерясмих 
прабором велячии 


Продолжение табл.12 


Средство позержх 





вопонота-— 
тельное 







проверка знбора 
пределов я за- 
пусха прибора 








9.4.3.5 | Проверка авто- 
матяческого вы- 





9.4.4 


Наимевование 
осорации 


проверка вогрег- 
ности измерекяя 
по основясиу па- 
раметру внутря 
предела 
прозвука погрезы 
носта измереняя 
такгеноа угла 
потерь внутри 
пределв. 


проверка модуль- 
вой и фазовой 
погрезвости ло- 
тометра. 


Пуололиение табл. Е2 


Допускаеное 
эявченив п9- 
грепности 
зля ырезехь- 
кое заезение 
обределЯемо- 
го параметое 


угла потерь 
и тановсу 
фазолото 
САВИГа 
42-10%, по 
сопротивле- 
нию +0,025 
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Срехстих 16- 
вер 


эонамо- 
гателЕ- 
нов 





`Продолненне табл. Та 


Е Средство поверки 
меков: м хх 
Чаименованяе Проверяемая |гранчостя сбраз- [ропомога- 


олерзцян 


ком уровне сяг- 
нала 


проверка осноз- 
Ной погрепвости 





(1.7 табл. 13} 
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Продолжение табл. 12 







Средство соверкя 








Номер Еопускавиов 







аа Назменотание  |Проверлемая еНОмОтВ 
Руа операбяя Отыетка цолое | чельнов 


оспалло- 
граф с1-65А 
вли 01-64 
(п.5 табл. 13); 
резистор 
Тоба (п.8 
тебх. 13) 






9.4.4.9 | проверка напря- 
жения на объек- 
те н тока через 


него 















зользметр 
универ- 
сальный 
268003 иля 
7385 (п.3 
табл.13); 
резистора 
397 „10 кя 
(п.8 
табл. 13) 


9.4.4.10 проверка ксточ- 


ника смещении 



















9.4.4.11] пронерка пуюбо- 
ра как компара- 


тора набора мер 







Продолжение табл. {2 










Топуснаемае | Средство поверки 
























а Напменование И роверяемая тары ОВ 
ва го- осерация язы иредель- | истое |зельное 
верна нов значение 

опредехявмо- 


го параметра 






3.4.4.12 00 емкости 
#0,02% 

по тангепсу 
угла потерь 
я тангенсу 
фазового 

лв ры 

























9.4.4.13] проверка преде- по сопрозив- 
ла погревиости лению +0.02% | мер со- 
передачи разме- протир- 
ра едикиц со- 1,10, лений 
противхения п |100 @ образ-— 


тангенса угла |Т, ГО ко 








опособность в 
КОП: 






Номар 
Пунта 
раеаде- 
ла по- 
зеркя 


9.4.5.Е 


3.4.5.2 


9.4.5.3 


9.4.5.4 


3.4.5.5 


9.4.5.6 


9.4.5.7 


9.4.5.8 


Иродолжение табх.12 





т Средство поверки 
. знеченяе - 
Палменовение |Броворлемая |гташности ИИ 


операция От1ы0тКВ [пла прехель- тельное 
и09 знЕЧенив 
определяеме- 
го ивраметра 


формированяе 
команд анёлиза- 
тором и прием 
их криборон че- 
рез КОП 

рвылача. ннорма- 
цев вз прибора 
в ЮП 

проворка адре- 
сациы орибора 
сроверка убта- 
вовкИ ЭКВИВа— 
ленуной схему 


прояерка уста- Апализатор 
новки уровня . логических 
сягивл. состоя 
КОИ 814 
{1.4 тедл.[3} 
осшихгограй 
СТ-65А ихи 
С1-64 (1.5 
рабл.Т3} 
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Продолжение табл. 12 


Допускавьоа Средство понеркя 
Нармекованя>  Ироверязмая ] ЗНАЗЕНЫе по 
операнцяя отиетна уренности 
ихи предель- 
109 эначеняе 


проверки уств- 
всвкл предела 
изморония 


ироверев уста- 


9.4.5.ТЕ проверка уста- 


3.4.5.12 





Пролохлекие табл.12 
















Допускавмое |'Средство поверки 














путей | Навманование | Проверяемая тес НЫ 
1о- а отибтка — |яли предель- | цовое | тельнов 


нос эначение 
определявую- 
го параметра 





резистор 
2200 Ш 


Пркмечаявя: Т. Вмосто указанных образцовых н вспомо— 
гательных средств лонеуки разрешается применять другае знахогачные 
приборы. обеспечавасеие измерекмн соотаетствующих парамети»в о туе- 


буемой точностью. 

2. Вов средства поверки, кроме отмеченных энахом и. ДОЛЕКЫ 
быть вопразки, поверены и мисть снидетельства ‘отывткя В формулярах 
или песпортох) о госуларствееной или ведомстванрой подерке. 

3. Операцая по 1.9.4.5 производится только при поверке прабора 
в качестве компаратора. Е 


9.2.2. Техияческые харахтеристнкя образцовых и вопомогательных 
оредств повзгрии приведены в забл. [3. 


[9 






8. 


Канмонование 
сфадств по- 








Рвхоменлуемов 
средетро #о- 
верим 


Требусине НЕЕ харак 
арис: тва пове 





веркя 












Набор мер се-|Т, 10, 100, 1000, 
противленя 1100007, 
образиолых = Ем 






2-го разряда 

























Вохьтинитр „ Ло 40 т, 
ухяворсальный | т, ло 40 мл 
Анализатор ло 
тических с0- 
стояния КО 
Освяллограй до 50 ми, 
виплитуда сигнала 
2 0,5 У, разнерт- 
па 0,5 ‚да’ст 
Магазин ем- 
ностей (1000-2000) ре 
Чаототомер 
эхектронно- 
счетный Тмы 
Резисторч 1? 62-298-0,25-Та 
+#0,55-Т1,0-А 
Юз С2-2598-0,25-108 
7 +0,55-Г,О-А 
1008 С2-29В-0,25-ЕСОй 
ы $0 251-1,0-А 








Продолкение табл-Т3 




























_—_—_—— 


Наименование Рахонендуемое |При- 
средотв 1о- ©рздс2ро по- |мела- 
веркя варки ние 






62-298-0,25- 
Е ко +0,25— 
Т.А 

С2-298-0,25- 
10 ка +0,25- 






+5 
№1-0,25-Г2 ка 
5% 
С&-Г0-0,25- 
2200 -А-36-8- 
-[6 


9. Резкопор 


То. Дроссель =ы- 
соночастотиый 





ДН-2 „1-16458 


и. Конденслхоры КЕГ-Г5 РЕ +ТОЯ- 






1 +108 
Ю/-56-М41500- 
-Т5ОРР +108 
+10% Ю-55-м1500- 
а -ЕБОО ЯР +ТОЯ 

‚ +29% #-56-Н30- 

я —0,015 ре 20% 
+10 К71-5-0,15 уб+ 
+108 


9.3. Услових поверня я подготовка к ней 


9.3.Т, При гровздании осераций оверия долины соблихаться оле- 
пуммле условия: 


темперечуре’ окрузакией среды, К (Сб) 29345 (2045); 


относительная влахлость воздуха, Я 30-80; . 
втиосферное давление, КРа (ит НЕ) 84-106 (630-7951 
НВОряхекке сети патанкя, У 220+4,4; 

частота промыплелрсе сети, Нз 50+0,2; 
содержание термонях, & Е до 5. 


9.3.2. Перед проведением оцереций поперки кзобходамо выполнить 
полтотовительные работы, оговоренные в и.п.6.3.2-6.3.4, и подгото- 
зять суелотва пювяркя к работе в соотлетствни с техническими обуеа- 
Бнями ий вкструкцилли ка них. 


9.4. Прозедение позеркк 


9.4.Е. Поверкь урорзеодисся в соотчетствии с перечнем опарацяй, 
упазанных в тбл... 


9.4.2. Иря проведонии вевенего осмютра дежжим бить проверены 
все требования п.6.2.8. Приборы. пиезшие дефекты, Фракуотоя я в9- 
правляются = ремонт. 


9.4.3. Опробоваение работы приаара ” 


9.4.3.Т. Провергу качества кидянадня пюфр, энеапор и ванмелова- 
неП ехинни намерений на табло прибора производнте ие. обрзаси: 
включите прябор в сеть; 
установите тумблер СЕТЬ в голокевне ВКЛ., перекльчяхехь 
ЗЕТУСК - в положение (С) ‚ остальные органы управленхя могут нвхо- 
длиться в любум полокенкя; 
проверьте качество янкнкацие цифр. эпаков-и навменованей еля- 
ниц измерекяй на табло прибога и свеченяе инликатста "че. 
Зезультеты проверки счнтают удовлетворатсхльными, еслы АкдихА- 
ция энанов, цофр и наммевований едянип рзмереняй четнал п 663 до- 
похлительных подеветок, а свеченне андекатора "Счет" продзродятся 
перполическя, у 


9.4.3.2. Проверка логрешнкостя измерения нулезых оммитансов на 
различных пределах измерения 


Для проверка погрешессти изиепения нулепых имктансоя ва раз- 
личных пределах измерения: 
установить перохличатехи прабора в следуюние положения: 


ЭКВ.СХВИА : ‘ сс, 
ПРЕДРЛЯ ИЗИЕР. Те 
УРОВЕНЬ СИГВАЛА ай, 
Эм0СК о; 


подклечате к прибору каянбратор нуяя (сосзватствуюние псре- 
ходы Х.Х.) с поакинно кабеля соединитального Е; 
устанорате нухернс показания прибора по обоям воставллдйкм 
с памиихью органов регухнрования начахьвого белееся но С я@: 
переледизе перысхочатель ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. посхоховательно № 
положения 2, 3, 4. 6, ПОРЗБОДЯ НВ КОЖДОМ ИЗ кнх очятызание резуль- 
таров измерения по обевм составляющим; ` 
установите переключателя прибора в следующие положения: 
УРОВЕНЬ СИРНАХА. х0,1 , 
ПРЕДЕЛУ ИЗИ. т; 
установите нулепие поназабия прадбове по обенм сосал 
в помоць» оргагоо регулироланая начального баланса по Сас; 
пврезедите переключатель ПРРЕХЛЫ ИУЗЕР. последовательно в 
положения 2, 3. 4, 5, производя на уакдой из них счативание уезуль- 
татов измерения по обеим составяяящим$ . 


установите переключатели прибора В следуйцее положения: 


ЭКВсхАА - Ш, 
ПРЕДЕЛЫ ИЗИЗР. 5, 
_ УВЕ СИГАЛ д; 


откюочете кабель соединительный В4 от переходов калнбратота 
вуля и подключяте его к соотвазствуицим переходам К.3. ивлебраторе 
нуля : а - 

устеловяте нуленые показаная приборе по обекм составляющим 
в гохюдьр оргаков регулифования начального баламев по Ги В; 


порсведите переключатель ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. последовазельно в 
положенля 4, 3, 2, Г, ароизводя ив кажжзи из ких считиванае резуль- 
татов измерения по обеяы состваляющям; 

повторите операнию проверкк согреиности измереняя нулевых вм 
мизансов во Ви Е вз различиых пределах язмеренил в режиме низпого, 
уровил сигкала. ^ | 

Результаты проверки считают удовлетворительными, есхи оточетн 
ро наждон из составлякиих ныматансв не пренывают зизчений, приве- 
жеиных в тадх.14. 


Таблаца 14 





3.4.3.3: Проверка днапазана лэмеряенах прибором величин эазлю- 
чается в проверке цяфрового табло. 
Для пролерхя цировото табло: 
установите переключателя прибора в следующие голокения: 


ЭКВ.СХААА с, 
ПРЕДЕЖЫ ИЗМЕР, Е 
УРОВУНЬ СИГНАХА та 
ЭМОС с; 


нодхлучите к приссру устройство присоедянительноа (87-12); 

полелючите к контактом + п- ц зажюу | устройства иря- 
соалянязтельного (67-12) цепь, язображенную иа ряс.17. 

оройзведате изметении проходного адмитанса (полной проводи 
ности) подклученной пепя на (4-1) пределах измереняя при раэлячлых 
половенилх резиотора #2 я убадатась з выспочиланям всех цз (1-4) 
разрихов и цизр С, Ги 2 пятого разряла ла табло реактивной соетав- 
лядщей» ы ь 
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Схема цепи хля проверкя сибровоко табло реактявной 
составлякцей 


Я1 
к контакту - 


с ` 


к контакту + 


ва 


к зажьму 


ВТ - резистор 11 ка, 
22 - резистор 2209 , 
С - кищеновтор 47 97. 


Рас. ЕТ 


переведите перзулучатсяь ЭКВ.СХЯАА в полокевис №: 

озхлювите от устройстве присоздянительното {27-12) цеиь, 
цзоораженную на ряс.17; > 

ПОДЕлУЧИТО К ХОПУАКТОМ + Я 
(57-12) резистор согласно рис. 18; 


устройстве срисоёдвентеяъьного 


Схема иепи для гроверхи цифрового табло октивЕОЙ 
составляюией 
8 


5 контеяту + <> к контакту - 


Я -- розлетор 2208 


Рас.18 


перевелате первключатель ПРЕДЕЛЫ ИЗЯЕР. ю положение Г; 

произведите измерения сопротивления резистора Е нв (1-3) пре-` 
дехах измерения. пхавно изменяя его сопротивление, и убедитесь в 
зысвочивания всех црфр @-4) разрядов и Ц 0, Г, 2 вятого резря- 
да на тебло актизкой составляючей» 

отключите от устройства пуаооеланательного {7-12} резястор В: 
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проверьте превяльность висвечиваняя запятьх в назманорзней 
еданиц измерения ма соохяетствне табл.Т, уствнавтнвая в разлязиые 
положения перзключатели ЭКА.СХВАА и ИРЕДУЛЕ ИЗМЕР. 

Разультаты проверки считают уцовлетэоритехьными, если иненс- 
чиваются вое цифры {1-4) разредов н циЁры 0, Гы 2 пятнх разрядов . 
на табло реактязеой к активной составляющих, а полозания запятых 
а навменования едненд измерений соотнстствуют тадбл.Т. 


3.4.3.4. Проверку выбора предехов и запуска прибора проводят 
с помющею кабехн соединяхельного ЕЧ, устройства ирисовсхивительного 
{Е7-12) (номплезт ЗИП прабора), резьсторов Т, 20, 1008 , Г, 10 ка, 
кокценсетоуов 15, 150, 1500 р, 15, 150 аР (пп.8, ЕЁ табл,13), ма- 
газнна емхостей (0.6 табл.13), резистора 2200 (н.9 табл. 13). 

Для проворки выборв предетов и запуска прабойо: 

уствновяте перекличатехн прибора в следухнио положения: 


ЭКВ. СХЕМА. ©, 
ПРЕЧЕТЫ ИЗМЕР. АВТ., 
УРОВЕНЬ СЯГНЯХА Е 
ЗАЛУСК С; 


подключите к прибору устройство присосдицительвое (67-12); 

подкхэчнте к устройству прасоелиназельному {[?-12) поочередно 
резисторы Т, 10, 1009, Т, Е0 кя и зхочденсаторы 15, 150, 1550 УР, 
15, 150 "р к убедитесь, что прабор сам запускается н вибирает пре- 
дел, при котором отсчет по основному параметру содертит нв менее 
четырех значацих цифр; 

подклкязнте к устройству приоосдянительному (Е7-Г2} магазрн 
емкостайз 

устаковите на ьатазине енхостей емкость менее 1400 рЁ п, 
плавно изыеняя ее значение, наблюллйте за бменой пусдехя кзмерения, 
Переход с 93-го предела на 4-Й (ск.табл.Г) должен провеходать нзя 
отечете по еыхости от 14000 до 18000 ед.счета, переход же о 4-го 
предела на 3-Й должен ироясхолить ира 07счете по сикосты о? 01060 
до 02350 ед.счата: 

польлюхите х устродству прлеоедлилтельному {27-Е2) резпехор 
220й согласно рнс.18;. ф 

перевелитге переклилатель ЭКВ. СКА в в положение ТЕ; 


ваблухайсе за сисной предела измёреная, пхавио язнеяяя сопре— 
тивление резястора 220я ‚ переход со 2-го предела ид 3-Я должен про- 
ясходеть при оточете то В от 01050 до 01350 ел-счета, в © 3-го на 
2-® при отсчете от 14600 до 18000 ад. счета: 

повторите указанные опероряя с магазином емхостей к резпсте- 
рон 220 а при пожюъеняя хо,Т переключехеля УРОВЕЛЬ СИГНАЛА. 

Длн провархя выбора 5-го предела ря ручиоия запуско ирибора я 

дзывраики: активной соотавляюей: 

уетаковкте переключатели прибора в следующие полоясияя: 


ЭКВ.СХМА та, 
ПРЕДЕЛ. ИЗМЕР. 5. 
УРОВЕНЬ СИГНАЛА . 


ЗАПУСК ; 

годключЕте и устройству пресоедянияельному {7-52} резястор 
То в убелитесь, что урибор произвел лзмеронле, при котором отечет 
со Е содеркит не менее четырех знеченах цифр: 

паропелязе пврокхучатвал прибора ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. и ЭКВ. СХЕМА. 
в положения, пря хоторых показання прабора по акзивной сосзалллюлей — 
— 20500 ед. счета$ 

устаковите госледовательно переклучётели прабора в следувняе 
положеняя: 


ЗАПУСК $, 
ПРЕДЕЛЫ ИЗДЕР, АВГ, 
ЭКВ. СХ. тв; 


Аоемете меспку ЗАПУСК, прибор должси запустяться я зыбрать 
предел. пря котором отсзе? йо В содерзат не менев четырех эначвлих 
пир; 

переведите перскхючатель ЗАПУСК в половенее С, = перехт- 
зозели ПРЕХбИЯ МЕМЕР. я ЭКВ.СХЕЖА в похоженяя, орА Козобых показа- 
ния прабора по актасной составзярсей - 20000 вд.очета; 

устаяовяте бюслеловательно переключателя прибора в еледто- 
щие похоження: 


ЗАПУСК э. 
ПРУДЕГЫ ИЗИЕР. АВГ, 
ЭКВ-СХЕМА сс; 


вазмите кнопку ЗАПУСК, ирябор долвен запуститься и выбрать 
прелел, при котором отсчет по окчязной составляющей содержит не ме- 
нее четнрах значацих цифр; 


повторяте угазанкую проверку при положения х0,Т переключетеля 
УРОВЕНЬ СКГНАЛА. 
Для проверке выборе 4-го прецела при ручиси запуске приборе и 
измерении актевтоЯ соотавхяией: 
устаисвнте перенлючателя прибора п следукцяе положенял: 


ЭВ. СХНАА та, 
ПРЕДЕЛЫ ИЗКР. а, 
УРОВЕНЬ СУГЛАЛА >. 
ЗАПУСК О: 


подключите к устройству присоедянятельнсму (Е7>Р2} резрстор 
Оз я удбелитесь, что прибор произвел язмереняе, при котором отсчет 
по В содеркит но менее четкрех зназещх ци; 

переведите переключатель ПРЕЛЕЛЫ ИЗИКР. в оохожеляе 5, лока- 
занял прибора по В должнн Чыть 20000 ел. счета: 

устатовяте последовазелько переключатели приборе в следуищие 
похоженля: 


ЗАПУСК З, 
ПРЕДЕЛЫ #ЗМЕР. АТ; 


нажмите клолку ЗаАНУСК, прибор должен зопустатьол и выбрать 
предел, прл котором отсчет вю В содерият на менее четырех эвачавях 
цифр; : 
пераведлте перекхючатель ПРЕДБВЛЫ ИЗЗЕР. в положение 5: 
затмяте вколку ЗАПУСК. показания грябора по В доляны бвть 
20000 ед.счета; 

устансвизе переклечатела прабора о сполукамо положения: 

ПРЕДЬЛЫ ИЧАКР. АВТ, 
ЭКВ. СХЕМА. сс; 

НВЕихте кнопку ЗАПУСК, прибор должен звотститься я выбрать 
прелел, при котором отсчет по актязноВ состазхатаей содерерт не ме- 
вее четырех эначацах инфу; _ 

Е повторите указанную проверку пря положения хО,Е пераклюате- 
хя УРОВЕНЬ СИГНАЛА. 

Для прореркя выборе 3-то, 2-го я У-го пределов прл ручном 38- 
пуске прабова к измерению эхзивной составляющей гезисторов 1009, 
Т. 10 ке повторазе опересви аналогичео проверке вчбора 4-го пре- 
деха при ручном звоусяе пуебора. 

Ляя проверки выбора Г-го предела при ручесм запуске прябора # 
иэхорсвии ревктивной состазляюией: 
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установите леуеххичатели праборх в следуюмие возанения: 


ЗКВ. СХЕМ ы ССЯ 
ПРЕДЕЛЫ ИВМЕР. , К; 
УРОВЕНЬ СНЕНАЯА хГ, 
ЗАЛУСК с; 


годключнае.к устройству прасоединительному {67-123 вонлечеа- 
«ор 15 РР и убедитесь, что стнбор пройзвах намаровае, пря каторон 
с:счет по С содерчят не ненсе четчрох эначещих цв 

первзедяте. переключатели пресора ПРЕДЕГЫ УМЕР. и 98. СХЕАА 
3 положення, пэя которух показвняя прибора ло режктиьно8 составхне- 
ей — 20000 ед.счеха; : 

услановято посхековательно первиляча геля прибора з слелуюьяэ 


ГОХОЗЕННА: 
ЗАПУСЕ ®. 
ПРЕЕЗХ: ИЗМБР. АВТ, 
ЭКВ.СХЗМА ГЕ: 


нолмятв кнобку ЗАНУСА. прабор дохяск запуститься # вБорать 
предел, афя котором отсчет го С содержит нс менеа челылех эночаших 
внёр; 

переведнте переключатель ЗАТУСХ в полоконие О, в пераклие 
чатвхи ПРЕДЕХЫ ИЗЯЕР. з ЗКА.СХБАА в гоаоженик. ири которых исказа- 
ноя прабора. по редзтданой состевляюцей — 20500 ед. счета; 

установите посхеловательно псректлтели прибора у следутияе 


ПСЛОЕеНЯЯ: 4 
ЗАПУСК %. 
*ПРЕДВЯЫ ИЗМЕР. АВТ. 
ЗИВ. СХЕМА 8; 


нажмите кнопку ЗАТУСЯ, прибор долкен запуститься и энброть 
пролел, при котором отечет го реактявной составляющен солерхит не 
менав чезырех эначацях цифр; 
повторите указанную проверку ирк положения хб,Т пврекомате- 
ля УРОВЕНЬ ОИГЕВЗХА. 
Для проверки выбора 2-го предала при ручиом запуске прибора и 
вэмехеняи певисявной сортавхяютей: 
„установляе перахпичаяеля прибора в слепуювяе положения: 
ЭКВ.СХВЕА сс, 
ПРЕДЕЛЫ НЗИЕР. В 
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УРОВЕНЬ СИГНАЛА Зе 
ЗАПУСЯ - С: 
лповхяючите к устройотну подеовдинительному (57-12) кондевса- 
тор 150 рР п убедитесь, что прибор пуойавел нзмереняе, пра котором 
012987 по С содержит на менее четырех значекях цийр: 
петеведгте переключатель ПРЕЛЕЛЫ ИЗЯГР. в положение Т, понл- 
зенин прибора по С делжны быть 2000) ед.ечета; 
устансвяте последоназельно переключатели прибора в охелукале 
гпохожения: 


ЗАПУСК м. 
ПРЕДЕЛ: ИЗМЕР, эт; 


нахнате кнолку ЗАПУСК, прябор полжен запуститься я забрать 
пралел. пря ноторок отсчет по С содегки? не мечее четырех эезчацах 
пир: 
церегедяте переключетель ПРЕДЕЛЫ НУКХР. в положение 1: 
назмите кеопку ЗАПУСК, похазания прябора по С долкиы быть 
2950 ед.счев; 
уатанозкте переятючателя прябора в схелурале положения: 
ПРЕДЕЫ ИЗЦУР. АВТ, 
ЭК. СЗЕХА а: 

. павмите кнойку ЗАЛУСК, грибор холяен эвпустизься п выбрать 
предел, при котором отсчет го реактивной составляющей содеркит не 
кенсе четырех эназилнх и р: 

порторлте указанпую пролезйку при мохоженяя хОо,Х переклюзете- 
лл УРОВЕНЬ СИГНАЯА. 

Для проверки выбора 3-го, 4-го н 5-го пределов пря ручном за- 
спуска пообора и язмереннл резктеелой состазляютей кондансеаторов 
ТБО рР. 15, 150 яР повторите сиерецин анвлогячло провзуке в5дора 
2-го прекеха при ручеом забуске. ^ 

Результаты проверхй счатоют ужсвлезрорительныхи. есхи в пррбо- 
рз осуществляетсл автаматическяй я ручной вчборы предехов, & зэвуск 
прибора может быть олжлоческям я ручных. 
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9.4.3.5. Проверку автоматического выбора энака измеряемых 
волячан проводят с помоцью кахибраторя нуля, кабеля оовдянятель- 
кого ВЧ (комплект ЗИП прябора}. 

Для прозерка автоматического выбора эяека язмернемых вехячеа!: 


устоновите переключатели прибора в следующие положенйл: 


ЭКВ. СХЕМА 68. 
ПРЕДЕЛЫ ИЗМИР. 2. 
УРОВЕНБ СИТНАЗА | >, 

ЗАПУСК О: 


подкхючяте к прабору о гомкнью кабели соедвнятельного ВЧ 
колябретор вуяя {пераходы Х.Х.); 

наблюдайте за похазанякий прябора, врецая оргавм регуляров- 
ки начального беханса. о Си $. 


Результаты прозерки считают удовлетворятельнчми, если резуль- 
татч язмерзняй илевно переходят нэ отряцезельных велячич № полояя- 
тельине и обратно. Норупение педонсстя долустается в пределах ие 


более Т ед. счета. 


9.4.4. Опоеделеняе метрологических параметров прибора. 


9.4.4.1. Поверха пряборе, ‘испалъзуамого в качестве язмерлтеля 
,, С, В, заключается в опрехеленяя ооновной погуепностя измеремая 
ёмкоста, вндуктявностя, сопротивления, проводяностя й фактора го- 
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терь путем измерения параквтров образцовых мер енкости 3-го разря- 
да #-3 ни мер сопротазления 2-го разряца Н-6, а также в опрехе- 
ления погрешности логометра. В случае соответотеня основных пограи- 
чостей, определяемых по образцовым мером 21-3 н Е|-5, трабуамым 
Иормам, осковиая пограиность ивмеренля индуктивности либого значе- 
иня будет нахолиться в заданных пределах. й 

Проварху сеновной погрешности намерения проводят с помоцею на- 
бора мер вмяости образцовых 9-го разряда Е!-3 и.Т чебл.13), вамы- 
кателя, нонтяктов, колпечков, соевдеНителя, резистора 100 (комахект 
приниллекносеев 2-3), кабора мер сопротивлений образцовых 2-го раз-— 
ряда ЕГ-5 (п.2 табл.13), устройстве присоединительного (Е7-2), пе- 
ремичек (комплект ЗИЙ приборе). конденсатора 1500рР (л.1Е твол.13), 
дросселя (п.10 забл.Т3}. 


3.1.4.2. Проеерка погренноогя измеремия по ссновному пареметру 
внутри лрецела 


Аля проверки гогренюстя чзыервния по основному пареметру внум- 

рн предеха; 

подклучита к прибору устройстею нрисоедииительное № Т (8-3) 
8 установите из нем перекжочалель Г кне — Т МИз в положение Т ине: 

уставовите качальный балвис прабора ло С. 6 ,в. В соглесно 
1.8.3.5; 

Подключите к устронству присоехинительному № Г (81-3) соеди- 
нитезь черсз контакт; 

подключите к соелянителю колпачки; 

переяечита первкличателя ЗКЗ.СХАМА и ПРЕДЕТ ИЗЧЕр. прьбора 
В воложенкя С и 3 соответственно; 

измерьте емкость соадянителя (Со): 

снимите с соелянителя одяк колпачок п на ого место подклютя- 
ув образиовуи меру сипостй 500 РР через контакт и вемерьте сумиар- 
НУЮ емкость совднентехя к образцовой меры {0 + 500); 

поцкльчнте ко второму входу соалнинтоля Емео?о коллачка об- 
резповую меру емкости 1000 РР чврез контаят и иаМерьте суммауную 
ЗиКОСТЬ соединителя и двух образцовых мер емиосёы {©5+500+1000}; 

Отключете от первого входа собдинитехя ооразцовую меру ем- 
306Ти 500 УР в контакт, а на ев место Кодкличите холлачох: 
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язмерьте суммарнуи емкость соединителя с образцовой мерой 
внчостя 1000 ри (Со + 1050); 
вычисхите погреиность внутри предела азиерения по основыому 
параметру АС по форууло 
20= ©0+500+1050) — (С0+500) — (С0+Е000) + Сс - 0,2 вР. 


Результаты проверки. очятаят уловлетворитехьными, осли | 20(Е 
60,6 #7. 


9.4.4.3. Проверка погрешности измерзняя тёнтеноа угяа очень 
внутря гредела 


Еля проверкя похревностн измарзния тлигенса угла потерь внутрА 

Бредела: 

подключите к прябору устройство присоежинительчов #Т (5-3) 
я усзенозите 128 нем переключатвль 1 Енг в положенее Г Мне; - 

установите нухевые лохазения прибора по обейм саставляхаям 
с покоцью ортвнов уегухнрованил начальюго балачса 0, би®, К с0- 
гхасно 1.8.3.5; 

пореведятв нерекхиютателн прибора 910.СХВА вн ПРЕДЕЛУ ИЗМЕР. 
в положенни Св 3 состяетотвенно; 

рзмерьтв тантено угль потерь образиовых мер емности 200, 
200, 300, 500 и 00 РВ ы 

уставоврте переклучатель УРОНУНЬ СЯГИАЛА прибора в Гохоявние 
хо,Г: 

устанози?о нухенчс показания прябора го обени состааллюцям 
с помощью органоя пегулировання начального беланса по 0, @ яЪ, В 
согласно и.8.3.5: 

переведите перехлючетели прибора. ЭКВ-СХБАА а ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. 
в соложенаяср в 3 соответственно; 

измерьте тангекс утла потерь образаових мер вухооти 100, 200, 
300, 500 я 1000 57. 

Результати прозеркя считают удовлетворлтельнымя, если тантенс 

угле потерь при вчсоком я низком уровнях сигнала не срезынает эна- 
чений, появеденеых в табх. 56. 
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Табхица Т5 






Образцовая наре 


АЯопустимое зкаченае тангенса угха С 
емкоств, в? пу са ут. потер обрез 


`мотой меры ямтости (показанив прабора 


Уровень сагивла высокнй | Уровень срткала ниокяЯ 





100 0,0090 
200 0,0069 
300 0.0050 
500 9, 00ат 
1000 0,0035 


9.4.4.4. Проверха модульной и фазовой погреанюотя логометра 


Аля проверхя мохульной в фазовой погренностк логометра: 
установите переклклатехи прибора в следукале положения: 


ЭЕВ. СХЯЖА. тв, 
ПРЕЛЕЛЫ ИЗМЕ. 5,. 
УРОВЕНЬ СИГНАЯА хт, 
ЗАПУСК С: 


подкличате н грнбору устройство присаединительное {Е7-22}$ 

полклячите перенычку к контактам + и - устройства пряоседя- 
нитольного (27-12), уставовленным в средеее положение; 

уставовяте ортанзмя регухнгования начахьного бахансв по и 
Е покезаняя прибора по обевм составляющим в соответстрия © ланными, 
ухвзаниыми на поремкзке для среднего положения контакгов усзройства 
присовдинятельвого (67-2); 

отеличиге перемычку оз`коктактов устройства‘ присовдинитель- 
ного (27-12) я не изменяйте вх положение при последукцей проверке; 

переведите переклучатехн пуибора ЭКВ.СХЕЛА и ПРЕДЕЛЫ ИЗИЕР.: 
в полоченая Сс я Т соответственно; р: 

установвте органами рагулированяя начельного балансе по 
я С нулевые показания прибора по осбеяги состевляюлям; 

перезедита переключатели прибора ЭКВ.СХЕХА и ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. 
в полоненяя 00 н 3 соответственно; 

подключите к контактам + и - устройства прасоедянительлого 
(=7-12) конденсатор 1600 РЯ; 
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проязведите изиерение емкости конденсатора по обеим состав- 
ляющим (Ск) и 08. ); 

переведите переключатель ЭКВ.СХЕХА = положение №; 

произведите намерение емкости конденсатора по обе состёв- 
хяпцим (1х1, 0е2); 

вычислите оогревности чзкоуснкя по Форнухам: 


т. 253303000 _т 


п д = Бо, - 10 
Сху у (140°с:) 8 18 


где сх, ‚ 1х, - результаты измераняя, мыроженные в еденнцах сче- 
та (без учата запятых); 
беклячите коненсатор 1500 Ри на его место полхлючите дрос- 
саль м цамерьте его з ревьмах с0 и Ро по абзях составлиюним 
{ ск» пы, 1х, вЫ, }; р 
печкохите погреиности нзмереляя со Тормулам 


а 25330500 т 


Я Аб» от. = ОР, , 
сх. 2 (+ 1.2) 


где <х›, №х, - результаты нэнеренря, вырекенвые в вааиниях сз6- 
тв (без учета запятых). 
Результати проверхи считают удоллетворительныян, воли 


14| и [61 не солаз 0,002; 
\ дрс|! ях 1201] ие бохев 0,002. 


9.4.4.5. Проверка погренностя язиереняя фактора потерь в ©9б- 
ласти больиих звачекий 


Хля проверкл погрежиостя измерения фэктора потерь з области 
больийх значений: 
подулючите к прбору устройство прасосдинятельтое №Е (21-3) 
р установята на НЕМ ПореКлЛЯеАтель Т кн = Е Мо в положеняе Е НЫ; 
установате нухевне похазашия пуйбора по обенм составллялизм 
© похоцью органов регулирорания начального саланов по Ссснь в 
согласно п.8.3.$; 
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установите перехличатель прибора в следующие положеная: 


ЭК. Се сс, 
ПРЕДСЛЕ ИЗЫЕР, 3, 
УРОВЕНЬ СИГНАЛА я. 
ЗАЛУСК О: 


поднхючнте К устройству присоелинительноку № Т (1-3) резястор. 
ТОО {аз комплекта принадлокиостей Е!Т-3) через коктахт и азмерьте зна- 
чения его парзметров по обеим составлязцям, обозначев вх Ср и бр; 

поднлечите вместо резистора 1009  сэединятель через кон- 
хакт; 1 

установите переключатель ПЕЖЩЕЛЫ ИЗИЗР. в положение 2; 

ПОДЕЛИЧИТе КО ВХОДАМ сОединителя колпачки и измерьте его @м- 
хость Сс; 

овнмизе с соедняятеля нолпачки и подихучихто к одному из его 
входов обрезцовую меру омности 1000 5Р через ноитакт, в к другому 
резиатор 100 я через контакт; 

произведите измерение значегяй их фактора потерь в полокевин 
ср пореключаталя ЭКВ.СХЕХА и в положениях 3 и 4 пяреклочателя 
ПРЕЛЕТУ ИБР., на@люлал ва кеатабиньнсотьз поназаный прибора в 7е- 
чение 1 мянутн; 

обозначьте рэзультатн иниерення на 3-м пределе 23, ны 4-м 
пределе -0,; 

вЫЧиСЛЕТВ вехечнну Ро го фотмуха 


ь 5. 
{е 
7 (бочСтос бр} 
ге М = 6283180, ь 
Ст000 — действительное эначение емкости мэры 1000 УР ‚ значе- 
хил емкостсй о? , шороднкоестя - в 8. 
Результаты проперша считерт удовлетпоратехьниии, если 
03 - № 


э.-в 
40, ОТ, ее <0,0т 
о 1% 


№ костабильность поназаилй по Р ие. превышает 6 вд.счета на 3-м 
н 35 ех.счета на 4-м пуодехах изывреняя. 
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9.4.4.6. Проверка основной погрениости паксуения емхости, РИ 
пуктявностя, ярородямюстя, сонфотивлекил и фактора потерь пря высо- 
ком уровне ситиелв 


Дли проверки осзовной гпогруйностя измерония емкостя, пахуктиеЬ 
ости, нроводииости, сопротивления и фохеора потерь пои васохом 
уровне сигнала: 

подкхичите к прябору устройство присоздялЕтельч09 ВТ (61-3) 
а установязо ие вел перехлючатеяь 1 хиз — 1 БЕЗ 3 полонечяе р им; 
установяте нулерыв погазания прябоуа по обеям сссталляхаизм 
о помоцья органов регулероцания зечального балашся по Ъ, В, Сиб 
согласно 0.8.3.5; 
уствновите переключатель гриборе в следующие поломенея: 
05 


ЭКВ.СХЕА й 
ПРЕЗЕЗЫ ИЗНЕР. Е 
УРОВЕНЬ СИГНАЛА хт, 
ЗАПУСК О; 


лподклучкте к устрокству прасовднинтельхилу ЮЕ (81-3) образ- 
цозую меру вкхостя 10) ъР черев контахг; 

измерьхе а зепьльте емкость и фактор. потеи5 (Сусс ‘тс 

установите перазклячатвль ИРЕЕХ ИЗИЯР. прибора в положе- 
нре 3; 

отЕхючито от устройства ирвсосдичительного Я 1 (1-3) образ- 
ЦовуЮ Мару сиКоСтА 100 те и подилузиго к нему обраэцовую мест ©м- 
хоста 1000 р? чароз коктах?; 

изхеруте п звизиите емкость н фактор почепь (61000 10050 

от=лочитв кабель соедниятельний 89 от устройства пресоедячи- 
тельного @ Е {Е -3} п подилючите сго к соотвотструюгим пареходам Ех 
галябратора вудЯ; 

переводите порэклечетела ЭКВ.СХЬМА в голожевиа 65 Е ГРЕХ 
ИЗЫТР. в похозеняе Е; ы 

устеновите нулезне показания праборз ло обела составляла 
с понодью органов регуларозання ночоъного балансе по С а ; 

отеличите кабель соеляклтельный ВЧ ох переходов Х.Х. п но 
илиигто его Хх соотваасторкии пареходЕл В. 3. кохибраяоро нулль 

первоедате паренлезазтсхи ЭКЗ. СХРИА в голожегие № н ПОЯАвЛЯ 
ИЗМЕР. в полоиснее 6 р 
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усзаноуяте нухевне показания прибора по обе составлекамы 
© гоюощер оргЕНои регулирозалия нечахьного балвнса % м $; 

отключите набель соадянияельный № „ОТ калибратора нулл и 
полхлочате его к соотнетствуюнри розетками “образцовой неты сопротив-- 
хения Та; 

КУмарьте , я зепилете зназания ипхуктивностя и сопротивхення 
меры ("то , взр -}; 

перввехите керехлуяатель ЭКВ.СХЕА в положение сс; 

измерьте н запливте значения емностя и проводьмостя меры 
{с'ла, с1а ); 

отАлЮчыае ивбехь соедикятельный ВЧ от образцовой меры сопро- 
тавлачия Го , подихютиче его поочерехно х образцовым мерам сопто- 
тизления ТО, 1008, Т, № ко н нзкерьте по обенм сосзавлякции и 
запяпязе значенил параметров мер в резиах, ТЯ и п нв 4, 3, 2,1 

еделах соответственно О," то, п’ 100; г 1694, в" 10621 ТЕ , 

ВТ Ка; т" 10 %9 , в, 10 ке: с" 10а, о" лов 1 0'1002, с' 1004: 
0'1 ко, @'3 ЕП у б’10 ко ‚ стоке ): 

зычислнто погрешезстя измерения по фоумухам: 


6"100 - Сто 








=———___, В 8100 = ро - ВЕ ь 
ботоо а 00 - 6100 
Фотово = 21000 = 600, — Атоо - тор - ВОО 
- 61005 
Е - Мо 
57 5 А40 = Ша - мо; 
& та В 
фное = Ва _- Ой ; А140с = 10а - м0; 
ОЙ 


норе = "Топ 1006 Дора в ыю0_ 00а ; 
ВТО и 


ЕТ ка — Ш ко › зът 
28 ——_—у кй = МТ уро - Ш ко; 
ка КП = 
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В" 10 ко 10 кя ЛЬЮ на= 1" 10 ка- 110 ко; 
$ го ЕТ ЕТО ко а ы 


фото „еее Абе =с'та - де: 
5 : 


$ стой = оа- 0, 550500 = С' 10а - 10а ; 


$ топ = оо оно ‚  дб1ю0т- Соя - 61091 ; 


ати = —_ 62 9, АСЕ ко =С'Ё ко - 9 ко; 


ст КО 
Я ото ко - — 010 51 - 05, ДСО ка = СПО ко - 610 ко: 
сто ха 
где $ $100, | С10сС, — пограмноста измерении емкостЕ н фактора 
ВРК, 601000 потерь образцоных мер амхостя 100 0? 
1000 уг; 
2100, 01050, — измеренные значанял емесстн я Захтора 
›' Гб, 1’ Е000 потерь образцових мер емкости ТОО ре и 
1006 ре; 
6160, 01000, — дейотвигелъчые зкачения сыхиств и в 
2100, 21600 торл потерь образцовых мер енхостя 100 2 


и [000 12, указанные в смвдетельства о 
госужаросвенной позерхе ма даеныв мери 


$ ЯГОа | Э10 но ‚ - ногревцосей измереняя сояротАйзвеня, 
А ЕЯ „.АМО ий, ИНДуктиЕностй, ПРОЕОДИМИСТИ, ЕЧКОСТВ 
бота... 5610 ка. образцовых ивр сопротивления 1, а. 

АСТЯ „.. АСГа ко 002. Г, Юж; 


В'То „. Я’ кое, - намеренчые звачвеяя сонуотазления и ви 
тя. МЮ ко, дуктнвности, пуоводинюстя и емхосуи ©5- 
С"Та „. 0720 ЕО. разиових мер сопротияленкя 1, 10. 01, 
СТО. С"ТО ко т, Юк; - 
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ВГа -.А10 ка - действительные значенья сопротивлений об- 
разцовых мер сопротивления Г, 10, 1009, 
1, 10 ко ‚, уназанные в овяхетельстве © го- 
судерстнениой поверке на даннуе мэры; 


1 ЕТО кр, — дойвтветельные аночения нкдуктавности, про 
920 -.610 ко, водимости н емкости, расечитнваемие по Фор- 
СТО -. СТО кя мулам: 


16у(10-430 &)-П(11...10 ко } 
рН НТсСХ Во ава ЖЕ 


1(10...10 КП) = = 


где +5 (0... 10 ко ) - дейотвитехьние 
аняченрР4 тангенса угла фезового едвига об- 
разцовых мер сопротивления Г, ТО, 1002, 
Т, 10 ко ‚ указанные в свидетельство о го- 
сударственной говерне на данные меры: 

а? = 6283180; 


Т 
б {12 „_10 ко) д 
м {Та ... ТО ко ) 


С Па. ко) = 559 (0.10 №}. 


м.Р Цв...1О ке) 


вехичиих В (1о...10 ко }, ъ (Те „.10 ко), 


С(10...10 ко), СФ 0...1О ко) - ви, Ш, 5, 
Р соответственюо. 
Пра расчетах С {Г0...10 ве) ит (1... 10 ко ) 
узчатьвать знак %87(Т0о,..10 но ). 


Результаты проверки СЧИТЗХТ удовхетворнзельными, вси 


$100 = 0,0034, 4 2100 < 24-10%, 
#ст000 < 0,боЗа, А 21000 < 24-1074, 
бвтй = 0.0044, ды = О7авн, 
бетое < 0,0044, 81100 Е 6,83, 
$ втоор& 0,0044, 21100 < 6Вън, 

бы кое 0.6044, А: ка 0,68 в. 
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$ вто ко < 0,0544, Аб ко < 6,Вай, 
бела < 0,0084, до 20,52, 
бота < 0,0034, 45102  3Ы р. 
ботов = 0,0034, д отоп еб,Т в, 
батко < 0,003, Абтке 40,51 БВ, 
фо10 ка = 0,6034, А610 №0 50.05 №. 


9.4.4.7. Проварка островной погреикос?тя кэмерения емностн, ЯИ- 
дуктяваости, проводимости, сопротивления и Фектора потерь прк низ- 
хом утовне сигкала 

Пзоверия основной гогрешкоозти язмерения емкости, ицнуктивкоо?я, 
прозолячости, сопротирления я Фекторе потерь прь мазхом урезие сиг- 
неле проводится в соотвехотвяк с п,9.4.4.6 ари голонении хд,Г ое 
клучетехя УРОВЕЬ СИГИЛГА. 


Результаты считвутся удовлетворитейънымя, есхн 


бсзоо < 0,0034, ар100 < 36-10%, 
фсхооо < 0,0034, 521000 = 38.10%, 
бвта $ 0,0045, АБ1т9 х 0,76 №, 
Акоп <0,0044, 61100 = 6,8 вп, 
Фьтоба < 0,0644. аатоо0Е 68 ви, 

бл ка < 0,0044, ды ке 5 0,50 ри, 
ф'язо ко < 0,0045, АО ке 6,9 рн, 
феле 40,0035, дела = 0,53 в, 
слое < 0,0634, 462004 БЕ, 

Флот < 0,0034, Аслоба ВЕ в, 
бет ка <0,0034, ат ка2 0,5Е №, 
$ хо кп < 0,0085, 2510 кп< 0,062. 
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9.1.4.8. Нролорку рабочей частоты прибора провохят с пожкнихк 
частотомера (1.7 табл.ТЗ}, кабеля соединительного ВЧ, устранотва 
присослинитезьвого (57-12) (комплент ЗИП прибора). 

Для проверкя рабочюй чеотоли прибора: 


устаноните пееилячаталя прябора в слолуимие положенля: 


ЭК. схеА | Ь сс. 
ПРЕДЕЛЫ ИЗАКР, 3. 
УРОВЕНЬ СИТНАЛА хт, 
ЗАПУСК э: 


вохклхчияе к розетием 1, и. Ща и’ прябодз ‘устройство при- 
соекииительное (27-12) с пемочью набеля оселинительного БУ из комп- 
лекта ЗИП орябора: 

пПодтоючите к ковтехху + я сотаму {о устронства присбехнкл-- 
тельного (67-12} частотсиер; ^ 

произлехите отсчет частоть по частозомеру. 


Результаты проверки считают уховявтзорртельньяи, воз измерзн- 
Иса эвачение рабочей частоты аходится в прелехах (0,9959-Т„ОсоЕЪмиа . 


3.4.4.9. Нроверку иворяеная на объекте я гонл через него п2о- 
2одиг с помощью осщиллографа (1.5 табл.13), кабеля оселянитеньного ВЧ, 
устроНства прясовдинительного {57—22} (из комллекта ЗИП прибора) и 
резистора 00 я (п.8 табл.13). 


1} Ляя провврин напряжения ва объекта: 
устанапите поревлачателя прибора в схедуюцие положения: 


ЗВ. СХЫА, : сс’, 1 
ПРЕЯВЛЫ ИЗИЗР. 3, 

УРОВЕНЬ СИГНАЛА хт, 

АНУС 5: 


нодклечите к прибору устройстЕо прнсбехзниняехьное (67-12); 

язмерьта осцихлограйок амплитуду ивпряченяя на контакте + 
сОСЗееЛЬНО Зов устройстла пимсоедянясехьного (27-12): 
переузелите пеуеключьтель УРОВВИЬ СИГИАЛА в положенле х0,Гз 
изиерьге осцелхотоабюм амплитуду капряженял на контакте + 
стИосительЕю зазама устроветва присовдяннтельного (Е?-[2). 
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Резульзаты прюверкя пвпрлкения на объехте счяззиют удорлетвовя- 
тельшими, есля измеренная амилятуда напряжения в перпом случае ня- 
ходятся в предельх (200-300) пу, во вторм - {20-30} пм. 


2) Для измерекяя тока через объахт устоповитв переклучатехя 
прибора в оледузжщие поломания: 


ЭКВ. СХЕМА тв, 
ПРЕДЕЛ ИЗЯЕР. 3, 
УРОВЕНЬ СИГЧАЛА т: 


р подялучите между конзактами + а - устройства пуисоелинятель- 
ного (87-12) резистор 1009 ; 
язмерьто остазлографом аиплитуду непряженая па резиоторе 
[00е ; 
переведите пэрекличатель УРОВУНЬ СИГНАЛА в положение х0,Г; 
язиврьте осциллогрефюм ампаятулу вапрячения па уезисторе 
000 . к 
Результаты проверки яока чвусз объакт очитакт уловлезворитель- 
ными, если измерениая амплитуда изоряжевня в пером случав иВхонАТЬ- 
ся в пределах (200-300) п\, во втерон = (26-30) пу, 920 соотретст- ° 
вует амплятуле тока через объект (2-3) вА и (209-20) дА соответ- 
стен. 


9.2.4.10. Проверку источерка смеценяя ПООЕЮДЕТ С ПОМОЩЬЮ 
вольтивтра ухигорсального (п.3 табл.\3), резисторов 390 к 10 ко 
(1.8 та6=.13), пульза смещения, кабзлл соединяхехьного ВЧ, устрой- 
ства присовдянительного {27-12) (комплект З5П прибора}. 


Для проверка источниза смешенал; 
установите оргакн управлекяя порбора в ехедупиие половекия: 


ЭКВ.СХЬА с, 
ПРЕДЬГЫ ИЗИЕР. 3, 
УРОВЕНЬ СИСВАЛА к, 
ЗСК э. 
СМЕЩЕНИЕ ОТР. ; 


подключите к розетивм нь т м" прибора устройство прн- 
соединительное (В?-{2), а пульт смеценая - к розетке СИНЦЕНАЕ; 
устеновете переключатели пульта смешеняя в положсияе ©9,0Ту 
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подключите к контактам ь и - устройства пушоседынительного 
{57-12} вольтметр уняверсальный в устанопите эго в ракии кзмереняя 
посзояниого капряхения; 

азмеруте непряженне на нонтезтах устройства присоехииитель- 
ного {57.12} при разхичных полонениях первихючателей пульта смезйе- 
няя согласно табл. 6; 


Таблица 16 









Допустимые показанАЯ вольтметра 





Положение пезекхочателей 
пульта смелення 


{-20 - +20) ии 
(79,5 - 120,5) ву 
(79 - 22Р) эм 
{378 - 422) зу 
(276 - 824) ву 
{©,975 - [.025) ч 
{1,97 - 2,03) у 
{3,96 - 4,04) у 
(2,34 - 8,06) у 
(9,93 - 10.07) у 
{19,88 - 20,12) у 
{39,68 - 40,12) 


озозфхььюно 
ааа ч 


28а 883а8 


подключите к контактам + а - устройства присоединительного 
(Е7.--Г2}) резистор Ю ко при установленном ва пульта смацения напря- 
ненаи 10,0 Уя авмврьте напрякенме; 

отключите резястор 10 кп; 

лервведите зохьтметр унхверсахьнкй в режим измерений постоди- 
кого токау. 

устаговите гереклюяатели пультв сиецения в положение (0,0 А; 

измерьте ток, протамезщяй через контакты устройства присаеди- 

- ннтельного (27-12}, пря различных полонаниях перекхучателея пухьта 

смецения сотласно табл. Т7; 

вкхучите резистор 39 ® последовательно а волъьтметром универ-- 
сальным я измарьте т0х пра различных положениях перенхучетелей нуль- 
та смеценяя согласно табл. Г? 

отклочате резистор 39й от вольтметра универсального. 
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Таблица 17 













Положение 


а Бары Допустимые похазаняя эмперметра 


00,0 вА {-20 - +20) р^ 
О0,Т вл (79,5 - 120,6) А 
00,2 А (773 — 221) ра 
00,6 ша {378 - 422) ра 
00,8 мА (776 - 824) А 
01,0 м (0,975 - 1,025) А 
02,0 мА {1,37 - 2,03) А 
04,0 ал {3,96 - 4,04) ал 
08,0 вА (7,93 у 8,05) А - 
10,0 в^ (9,93 - 10,07) ил 
20,0 в^ (19,38 - 20,12} пл 
39,9 вл (39,68 - 40,12) ша 


Резульчвтн проверня считают уловлетворятельннии, всли измерен 
ныв папрязекия в токи без подиличенных резнсторов Не выходят за 
пуелелы допустимых энвченнй, указаньых в табл. 16 и Г7 соответственио; 
измсренное напряжение при годилюченном К устройству присовдиниятехь- 
ному (Е7-Т2} резиозоре 0 ка находихся в пределах (8,6 - 9.8) %; 
взмзренные токи при подхлюченном последорательно с хольтиетром уна- 
вврсельним резиоторв 39 не выходит за пределы допусчимих вначеней, 
указаяных в тобл.Г7, при отом выходное сопротязление ясточниха оме- 
неняя и взденне напряжения на изморяумом объек?е удовлетворяют тре- 
буемым нормам. 

Формы протоколов поверки привежены в прехоження 6. 


9.4.4.ТТ. Буозерна прибора явк компаратора забора мер емкости 
образцовых 3-го резряеа Е{-З и вабора мер соязотивлений 2-го разря- 
да Е/-5 заключается в определений пределов погрешвости передачи раз- 
мера едяниц параметров мер. 

Сястемотячеокие составхякияе погрепносте, опуежеляемые электра- 
нескяыи и конотруктиаными особенностями прибора, пренедрежимо малы, 
а погрезность передачя огределявтол лять случайными осотазляищемиз 
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погрешностью за счет диокуетыость показаний поябора; 

потренкостью, обусловленной нестабихьностью повазаняЯ прябо- 
ра а неолвозвачностью подключения образцовнх мер. 

Прехехн погрешностя дяскретносчи показаняй прабора ври сличё- 

виа образцовых мер Е1Т-3 я 81-6 соозавляют: 

30,0035 для емкоста. 

+0,005Я — для сопротаяления, 

#0,5-10-4 для тангенса угла ротерь, 

+0.3-10-% дяя тангенсв урха фазового сдзиге. 


Вторая состевляпщая погрешности передачи опрелеляется энсперн- 
ментвльно. 

Перед опуеделениям пределов погрешности передачи размера еляннц 
параметров мер прибор долкен быть выдертан эо включенном состоянии на 
монев 4 Ь при температуре окрушающей средн 299 К+@К (20 06.2 95), 
В зеченив этого времени могут проводиться операция, описанные в 
прадндущих годразделах. 


3.4.4.12. Проверку предела погрепности передачи размера адиняи 
вухостн н тенгенса угяя лотзрь пря компврарованюн мер емкастя образ- 
довых 3-го разряла Е[Г-9 проводят с памоньм набора мер емхости обуоз 
ясвых 3-го разряда БЕ-З (п.Е т5бл.13), устройства присоелянительного 
№2 {11-3}, замыхателя. кохтакта, колпачка (комихект припадязиностей 
8-3}, каболл соединительнохо 549 (коиллект ЗБ прибора). 

Для провархи прелела погремностя передачи: 

| установяте паракличетеля прибора в следующие голаженявя: 


ЗКВ. СХЗИА сс, 
ПРЕЛХЕЫ ИЗИЯР. т, 

УРОВУНЬ СИПАХА =, 
ЗАПУСК с; 


подктичиге к прабору о помощью кабеля соекинительного Б4 уст 
_Роство присоединктельное # # (2-3) в установите на нем пзраключа- 
тель в половение Г; 
подкличите к устройству приооедаяятельному # 2 (61-3) ноллачок; 
устаноныте органама уегулировкя начального баланса Син с 
енне похвапная пуибора по обеим составляющим: 
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снамитв колпачок И на сто место присовлините замыкатехь че- 
рез контакт: 
услановите переключатели ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. я ЭКВ.СХЕМА в поло- 
коная 5 а 1 соответственно, 
устанопите органомя регулировки начального балансе по Ви Е 
вуховые гоказанил прибора по обоям составляхюиии: 
переведитв перакличатель ПРЕДЕЛЫ ИЗИЕР. в половепие 2, ира 
этом показания прибора не должны превниять 3 ед.счета по т и бед. 
счета со В; 
озкличите от устройстьа присоедянательного Е 2 (1-3) замыня- 
тель я подхлюните образиовую мору емностя 100 г» через контакт; 
переведите последовательно переключетели прибора в схелукаме 
полевения: ‚ 
ЭКВ. СХЕМА. ©, 
ЗАПУСК : ®: 
пуоязвеляте 10 аэмвре емкости и тангенса угла потерь об- 
разновой меры емкости по ротеченяя 1 ки © момента подключения ме- 
ры, взкюмая кнолху ЗАПУСК. 
Результати нождого набхюдення занесте з прохокол (приложение О 
в грабу первой групи наблюдемый, соблюдая превало записн, призэден- 
ные в примере (праловенне 2). 
Наблюдаемые энзчочия: 
вмкости $ оад р 1-я Тругиа 


тенгеной угла потерь рт КЕ ны наблюдений; 


пвреведяте перекхочетель ЗАПУСК в полозеняе © : 
‚ отключите обрезцовую меру емностн от устройства присоеканятель- 
ного # 2 (Е -З} а вновь полкхючяте 68; 
переведите пореключатель ЗАПУСК в полохеняе “ Я 
произведрте 0 измерений викости и тангенсй угха потерь Я зви8- 
сите резузьтеты зторой груйгы наблюхений в протокол: 


т и 
ие 2-я группв кабладепий 
-я ; 
в т хо 
2 ..> ра 


тоа 


проведите подобюм обравом пря отключения я подключенян об 
разчовой мары еще В групи ваблюденяй параметров меры 


6. ... 63 З-я группе набхахденяй 


Ю-я група наблюдений 
т 10 
210 --.210 
расочатойте среднее значение резухьтатов каждой группы неблы 


даний: 
+ 02,..., 0 


[© , 
т" 10 
2 о 
Ре+Ьть... 40 
о. о 
10 
т 2 то 
ах Сто + бот... + Сто 
НО ых о а 


‚оборо 
ю- то ы 





рассчитайге значения пэраметров А}, Аг» 50 №5 и В, В,, _ 
№5 из нырежаный: 


с 6; 

Е 

4, = Ар = =; АЕ; ера Е 
с> 66 и: 





В1= 5, - рэ! Вь= о; - 0; Ву - 05; Ва; - Па; В.Р - а 
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расочитайте среднее экачение паремотров Аср я Вер го формулам: 


1221 м $ =} |: 
5 $ Вор. 6 ъ 





дор = 





тле № _ зваченяе 1 -ко параметра А; 
|: = эмачение 1 -го параметра В; 


определяте среднехвадретическов отклоненяе средиеся значения 
параметров. 35» З5 по формулам: 


35 = 22 Х м-мр? ; 
} 1 
36 = 0,22 у. 44 - 802)? , 


где 85 - в процентах; 


ма пределы погрешности передачи размера овянек вм- 
коста фо { процентах} и тантеиса угяв потерь д %8 обравтовойЙ 
меры амкостя 


бо-+(.0035 +385 ); 
длвб = & 0,5101 +3 85 ). 


Расчет я округление значений С; -- Сто» АТ. -- № Аср, 85 в бо 
проязводизся с гогранностью до 50,6, 

_ Погреаности расчета и округления значеняй Гу...Ото. В;..-Вб» 
Вер. 86 АБ не полжян превыивть 30.1 10; 

определите по изхоженной методике пределы погуепвостя переда- 

зи фазмеров едямеди параметров образцовых мер емкости с номннальмыми 
зкачениями 200, 300, 500 в 1000 УР. Прк этом голокенвя паракхозателей 
устройства присоедилятельного д2 (2-3) я ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. прибора 
долины ооотезтствовать забх.18. 
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Табхляца 19 


Полоиения переключаталей 
Ее РАО | Пим. 










Воминольные вначе- 
ния мер, р 












оюю 


За проделн погреиностй пореядча размера единиц параметров м5 
разхопых мер емкостя’ Г-З принимаются наябользие значения вогреж- 
ностей @. © маке и 28 6. иако, получанные в результате язморения 
всех мер набора. 

Цроивряемый прябор годен для компарарования «уравцовых мар ем- 
виста &1-3, всла ыредехы погришюстя передачи разыера еда еы- 
кости ы тангенса угла потерь не провываит: 


бе макс < 0.025; 
А8 6 мо © 2.10%. 


9.4.4.13. Проверку предела погрешности первдачя размера эдиняц 
сопротивленяя в тангенса угла Фазового сдвига при компараровании мер 
сопротивлений обуезисвых #1-6 лроводят с помовью набора мер сопо- 
тивления образцовых 2-го разуяща 1-6 (п.2 табл.Е3), калибратора. 
нуля, кабеля совданательного ВЧ (комплект ЗИП прабора). 


Длн проверка предеха погрезностя передачи: 
установите перекхючатели прибора в схедующие положзкия: 


ЗЕВ. СХЕМА с, 
ПРЕДАЛ ИЗИЕР. т, 
УРОВЕНЬ СИГНАЛА ж, 
ЗАПУСК о; 


одкличите к прибору с помощью кабеля соедянителыхюго ВЧ ка- 
лябратора куля (соответствумые переходы Х.Х.); 

уствисвнте органами регулировки начального баланса по Сно 
мулевые похазання прибора по обеым составляющим; 
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‘отключите кабель сосдянительный ВЧ от переходов :.Х. в под- 
клэчите вго к соответотвующим переходам К.З. кадибратора нуяя; 

переведите перекхочатели КРЕДЕХЫ ИЗМЕР. и ЭКВ. СХВАА в пох- 
щиеняя 5 и гя соответственно; 

установите оргевёмя регулафовкй начального балансов по ия 
нулевые показанея праборе по обеим ооставликеям; 

отнлучите. кабель соединительный ВЧ с? нахибретора нуля и под- 


Клучяте ого к соответствующим розехкам мери оопротиалены Го ; 


переведяте переключетель ЗАПУСК в положение $ в, нажимая 
кропку ЗМОСК, произведите 20 измереняй сопротивления а индукта»- 
ности. Ризультать каждого набляденая занесй?е в протокол {прехоже- 
ние 3) в графу сервой груипы ивблюдений. соблюдая правала записи, 
приводениме в примере (приложение 4). 


Наслиюдаакые эначенья: 


1 [6 
сопротивления 81...81 1-я групла наблакений 


якдуктавноста И: 90 
Значения индуктивности залясынаются в едяняцах счета младшего 

раэряда с учетою знака. Например, показания прибора по ннаухтиввостя 
*_000,15 юн” - запясь в протонохв "15" или покавания прибора 
з„000,06 юн”- занись в протоколе "6"; 

пореведете перехлеявтоль ЗАПУСК в полоизние (о 

отключяте образиорую меру сопротивхеняя от кабеля совдиви— 
тельюго ВЧ и ВНОВЬ ПОДКЛХЧ 8 96: 

переведите оерекличатель ЗАПУСК в положение э: 

пронавеляте Ш измервинЯ сопротивления в видуктнаности й 38- 
несите результаты наблюдений в протокол: 


[0 
в ео ео 2-я группа наблюдений 


о 


проведите подобным образом при стихучении н полхльмении об- 
резцовой меры аще В групп наблюдений пвромстров меры: 
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то 
и... 
3-я групиа наблюденяя 
11 --- 0 
к 3 
Я --.В ; 
0 Ю 0-я грунва наблюдженяй 
1 --- 110 
10 7] 


рассчитайте средиес значеняа для какхой групян ваблохений: 


? + * ре 
Е= 10 ‘ 
ре 5} +17 +... + ЕЮ 

г 10 : 


тооволовь - гоововивлеае *х»ь 


Е 
ое... + 810 
в ТО + ЕТО 
10" 19 . 
т ве ы + 
а ДНИ 
то 


рэссчитайте значение параматров Р-Р, Тре из выражений: 


то 





. 3- 
ве С Гл 


Пра Е- ТЬр та = Г) р," 6 - а бат - Бр Ту 1 - В 


рассчатайтя среднее значенив пвреметров Рер м Тер го формулам: 








21 
1 = 1 
Ре т 
вы 5. 
ое, 
Тер = сы . 


$27 


где Ра - вначенае 1-го пореметра Рз 
$4 - эваченяе &-го пярометре Т; 


опрелеляте среднеквадратаческое отклоненяе среднего значения 
ъпареметров 35 щ 5 0 форкухем: 


55 = 22 уз {28 - Рор)?; 
1=1 
у р 

31 © 0,22 2. (11 - 1007, 
па 


ге 85 - в процентах; 

рассчитайте прелелн погрезноств перелячя размера единиц со- 
протявления в (в процентах) и тангеноа угла потерь фазового сдвя- 
гв оу ображповой меры сопротивленвя 
ба = 4 (0,005 +3 35}; 
дав = #0,3 + 1,9 3 ).10%. 
Вогрешности расчета я округления эначений не должны превышать: 
+0,001% пра расчете Я; ..- Вто. Ру... -Р5» Фет, ВА яфв: 
+0,Г ед. счете младиего разряла табло индуктявяости ма данном 
пределе пря расчете Ку. ..110; Ту. ..Т5; Тор; 8} ; 

+0.1-107% при 92сч610 ДУ ; 

определите по изложенной методяке предели погревности переда- 
чи резморов едяний парамесров образцолых мер сопротавлений Ё-6б с 
хоманвльными знечениямя 10, 00Я , 1и 10 ка. пра этом пололения 
перенльчателя ПРЕДЕЛЫ ИЗИЕР. долинн быть 4, 3, @. Г соответственно. 

За пределы погрешности передачи размера ехвнии параметров образ- 

цовых мар сопритивлений Е1-5 пранямаются казбольшие зивчения бограе- 


ностей 0 В мрко яд макс. полученные в результате измерения всех 
мор набора. 


Поверяемый прибор гожея для компарированкя образцовых мер 20- 
протявлення ЕТ-6, есля пределы погренностя передачи размера алан 
оопротивленяя и тангенса угла фазового сдвига не пуевытакт: 


& В мако я 0,04%, 
АЕ у нак © 2.104. 
Результаты броверки оформляется Госстанхартом выхачей ОвидЕ- 
хельотва с госуларотвенной лозеркв и нанесеняем оттиска клейма пове- 
ригехя в форкуляре к на приборе (праложение 5). 


9.4.6. Проверку прибора на радотостособность с КОП проводят с 
помоцью анализатора (0.4 табл.13), осняллограда (0.5 табл.13), вольт- 
метра универсалхлого (п.3 табл.13), мелазина емностей (1.6 табл. 13), 
резясторов 1000, 2200 (пп.8, 9 зебх.13}, устройетгва присоединитель- 
ного (57-12), каболя соеданительного ВЧ, каболя КОТ (комплект ЗП 
прибора}. ; 

Некоторые операцян, проазводямые с прябоусм и анализатором не- 
обходимье пля проверки, приведены в пп.9.4.3.1.- 9.4.5.5. 

9.4.5.Т. Адресация прибора ва "праем" 

Для вдресация прабора на “прием: | 

подключите к прибору устро#отво присоедикительное (Е7-Г2); 

подхличите прибор к аналязатору с помоцью кабеля КОП (комплект 
ЗП прабэра) через розетку КОП на пряборв в розечку КОП ва анвляоа-— 
торе; 

устаноярте переключатели аналязатора в исхолное состояние оо— 
глаомо табл.19; : 

установяте тумблер УЛРАВЛЕНИЕ прибора в положение ДИСТ.: 

Усталовяте с оочощью туиблеров АЛРЕП ва задней панеля прибора 
код ©00Г я с помощью нереклюдателей „ДД?-ХДО анализатора код 00100001; 

установите переключьтель УП ынализатора в верхнее полокенив; 

установите переклучатель ОМ аралазьтора в верхнее положение 
я верните обратно; д 

проезведятс запуск анахлнавтора кнопкой ЗАПУСК. 

Примечание. Положекла первклачателей на переЛивй лвне- 
яя прабора —- либое. 
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ани юомтобо Бонио4о {вето Бюнто12 |вавхоно ванцоо [оонтеФо [вонцео Болуево этой р зоо 
3 энно® 
иг р: НЕ 
ст ат У т ое 
61 *крах еввежгонойи 
-высгхой 











в. И 
С | 92980 [41025040 
т 


6 чув 


Прабор адресован на румем“, еслн на индяхаторах ЛЯ7-КДО аны 
хизатора высветялсоя код 00100001 п высивтихся индякатор АП, а пры 
последующих запусках анализатора неблюднезся процесс снорониззциь 
(инпякатор АЛ - гаснет, индикаторы ГИ, СД высвечиваются, затен 
возарвааются в исходное состояние). 


3.3.8.2. Адресеция прабора на “передачу” 


Для адрасации пребора на “передачу”: 

подкхичите к прябору устройство прасоединятельнов {/-12); 

установите переключателя анализатора в исходов состаяние 
СоглЕСНО табл. 19; . 

Установите тумблер УПРАВЛЕНИЮ ииыбора в положение ХХ. ; 

установите с помонью тумблеров АДРЕС прибора код ОООГ и си: 
коцью переключателей ЛЛУ-ХлО анахязатора вод 01020001; 

уставовнте переклачатель УП анвлязатора в вефхнаа пололение; 

Установнте пораключахель бИ аралязатора в верхнее поломаняе 
й верните обратно; 

пронзведляте запуск анализатора кнопкой ЗАПУСК, 


Примечание. Положенко переакличателей па передлей нане 
ля прпбора - любое. 


Прибор адресозан на "передачу", если на анцикаторах ЛАТ-520 вна- 
лазвтора нысветнлся код ОТОСОООТ и высвотился цнхакатор ДН, а при по- 
следующих запусках анализвтора нэблидавтся процасс санхронязации (шы. 
дихвтор ДИ - таонот, внаикаторы ЕП, сд - ВЕСВеЧЯВаютОя, ватем возвра- 
ЦВОТСЯ В ИСХОхНОе сОсТОЯие). 


9.4.5.3, Установка рехрмов пра Фра через КОП 


Для установкя Рекимов прибара через КОП: 
адресуйте прябор на “пряем” согдасно ц.9.4.5.1; 
установите пореключатели арзлазатора 
Д/ - в аерхнов Половениа; 
УЛ - в нажнез подожениа; 
установите перехлкмателимя ДД7-ДДО анвлазатора код релима со- 
гхасно табл.5 {вапрямер, 000000ТТ для режьма С0) м пронзведите зв- 
пуск анализатора кнопкой ЗАПУСК. 
Примечание. Подоженяе переключателей на передней па- 
нели - любое. 


117 


Пребор установлен в заданный режим через КОТ, вслЕ На ЯНДАКАТО- 
рех ЛД?-ЯДО анализатора вноветился код втотго режима. 


9.4.5.4. Фориированке команх зкалязатором я прием их прибором 
через КОП 
Для формирования номанд анализатором и приема их прибором че- 
рез КОН: 
вяресуйте прябор на “пфием" соглвано 0.9.4.5. 
устаковите на перенлючателях АХ?-ЛДО анализатора код номанлы 
согласно табл.6 (напрамер, ОО0ОТО0Ю для команян ЗАП) я проваведите 
звпуок анахязатора кыоокой ЗАПУСК. 
Приме чание. Гохожение переключателей на передней са- 
нели прибора = либое. 
Команда сформирована анелязатсуом и принята пуйборсы через коп, 
всля на инденаторах ДД7-ХЖЮ анвлязатора выоветался код заданной ко- 
манды. 


3.4.5.6. Выдача внёоумация из прабора в КОП 
Для выдачи нн$орынция из прябора в КОП; 
адресуйте понбор на "овредачу" согласно п.9.4.5.2; 
уотвиовятв переключатель ПЗА/ЛРДУПРДИКОНТР анализатора в П0- 
лояаназ ПРМ # проязредите эвлуск анализатора кнопкой ЗАТУСК. & 

Примечание. Полокение серехлючателей ва середкей па- 
неля прябора — люйве. 

Информепяя выхана ив прибора г КОП, если ив яндикаторах ХА7-ЛДО 
авахезатора выоватился байт выдаваемой информация в двоичном кодв 
(см.табл.9). Для вывода посхедующах бейтов ныформации необходимо нах- 
ЕЫЙ раз нажимать кнопку ЗАПУСК акалязатора. 


9.4.5.6. Проверка адресации прибора 


Для опрехеления возможности вдреевиян пуаияра: 


адуесуйте прибор на ”приом" согласно н.9.4.5. Е 

установите овреключечель ДУ аняхязатора в ввухнав положение; 

полейтв на прибор команду ЗАП, установяв переключателя дЕ?- 
ЛО код 66601000 и некав кнопку ЗАПУСК авализатора$ : р 
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прабор должен произвести хзмервияе; 

проверьте вывод информация на прибора в КСМ согласно п.9.48.5, 
На икликаторах ДДУ-ДДО должны высвечаваться байт ВНБОЛЮГО ЗНначе- 
ния ревктавной ялы антевной состевлякией, инляцируемой на приборе, 
в соответствия © табл.”; 

установяте зумблерами АДРЕС прибора код 0010 (2) к переключа- 
теллуя ЛД?-ЦДО аналязатора код 00100010; 

установите переключатель ОИ аналязатоуа в верхнее положение 
ы верняте обратно; 

проазведите запуск анализатора кнопкой ЗАПУСК; 

установите переключателями ЛД7-ХЕО нод 05061650 команды ЗАП; 

произведяте запуск анализатора киопхой ЗАПУСК, пребор должен 
проязвести измерение; 

проверьте вывод ннфорежщия 29 прибора в КОЙ соглвоно пЭ.4 -5.5, 
Яе ЯЗМЕНЯЯ полошение тумблеров АЛРЕС прабора, при этом вод адресации 
на ”“передачу", установлелный переключателями ДЛе-АДО аналыззтора дол 
мен быть 010000Г0. На ицликаторах ДДТ-ЛЛО должны вневечиваться бойты 
ВЫЕОДНМОГО значения реактивной али актьевной составлязщей, инлечнруе- 
май на приборе, в соответствии с табл.9; 

Бовториге эту же операцию, устанавлавая тумбхерами АДРЕС при- 
бора 0100 (4), 1000 (8) а нвбярая пврехлячателяхи ХД7-ХДО вналязато- 
ра соответственно коды 60100100 и 0010100) для адресацли на "прием", 
ходы 01000100 я 01001009 соответственюо для адресация ва "передачу". 


3.4.5.7. Проверка установни эквивалентной схему 


Дхя проверкя уотановкя эквивалентной схамч установете послело- 
вательно режемы С@, ср , тв, 12 прибора через КОП в соответ- 
ствии с п.9.4.5.3. 

Результаты проверки счатают удовлетворительнымя, если на вищи- 
каторах ДЧ?-ДАО анализатора высветихол код заданного режнма и вдана- 
цы иамереная на табло прибора совпадают с еданяцами язмереняя, при- 
веденными в табл.Г. 


9.4.5.8. Проверка устансэкя УРОЗНЯ СИИНахА 


Для проверки устаковки Уровня сыгЕатя; 
поднлочите к прибору устройство присоединятельнюв (57-12) с 
помощью кабеля сивдянительного ВЧ: 
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уотавовыте последовательно рекеян са, "предел измер.3”, 
"ЗАП", "уровень сигнала Хх” прабора через КОЕ в соответствяа 
с п:9.4.5.3; 

подкхючите оспаллограф к контенту + й эазнму 4. устройства 
присоздянательного (27-12) в иамерфте амплязулу вапрякения: 

установите режим прибора через КОП - -уровекь сигнала х0,Г” 
в соотастотвия о п.9.4.5.3 

измерьте осциллографом виплитулу напряжения между контактом + 
м заянном |  устройотва присоеданательного {87-12}. 

Гезультвяы проверки считают уловлетворательнымя, есля измерен 

ная эмплитуда напрякенья в первом случаев составяяет (200-300) ву. 
во втором (20-30) ам . 


9.4.5.9. Пуоверка установки пуедела измеренил 
Дзя устаковки предела взмереня: 


установите послеловательно режнкы сс ‚ "лрехел измор. ТГ“ пуй- 
бора через КОП я соответствих с п.9.4.5.3: 

осудествите запуск прабора в соответствии с п.9.4.5.4; а 

проверьте праваяьность установки вапятой м нахисмованяя сдинЯ- 
ци измереявя ма табло врибора на соотнетстьне табл.1 дхя прехела 1; 

повторите указанную проверку для рексмов "предел измер. ты 
“предел нзмер. 3". "предел взмер. 4", "предел измер. 5”, При 370м 
впресацяю орибора в “прием” можно нв прояанодитъ; 

вналогазюо проверьте устанонну пределов измерения в рекииях 
Св, Ш, 1А  орибора через кон. 

Результаты проверки считают уловхетнорительными, есля В рекямах 
с, о, ша после установки режяма ивзлого предела изме- 
репяя приборе через КОЙ полонение эзапятоф в нарменование адянкцы йз— 
мерения на табло приборе ооответотвую? табл.Г. 


9.4.5.10. Проверка установки вътоматичесного выбора предала 
Для проверки установка автоматаческого выбора предела: 
подключате к ковтехтам устройства прасбединательного (Е?-Т2} 
резистор 1008 ; 
установите послеловательно режимы ©3 . "предех измор.- АВТ" 
прибора чераз КОП в осотвезствия © п.9.4.5.3: 
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пройзведяте запуск прибора (номзнда ЗАП) оогхаско п.9.4.5.4 
(адресацню на ”зтрием" допусчвется нв вовторять}. 
Разульзатн пронеркн сочетают удовлезтворительными, если прибкр 
проваведет измеренне на прелехе 3 в соответствян с табл.Т. 


3.4.5.11. Пронерка установки вапряженяя смецения 


Для проверкя установка напряжекия омешеняя: 
подключи?е вольтметр унивароальный к зажимам КОНТРОЛЬ в 4 
на задней панели прибора и установите его в рекам взмерекля поо?оли- 
юго напряжения; 
установите последовательно ремпин прибора через КОП "установ- 
хв 0“, “установка 3-го разряла 0", “установка @-го разряде 0", 
"установиа 1-го разряде 0", “уставовка 1-го разряжя Г" в соотнетст- 
вВНы с п.9.4.5.3; 
синияте показания рольтматра универсального; 
закии ке образом установите последовательно рекамн прибора, 
через КОП в соответствия о табл.20, прин атом адросацию на "прнем“ 
допусзвется не повторлть. 
Результаты проверки очитают удозлетворительнымя, если показа- 
вия вольтметра унизеровльного соответствуют табл.20. 


3.4.6.12. Проверка установня ока смецения 


Аля проввркн установкя тока снецения: 
подключите к прибору устройство присоединятельное {57-12); 
подклучите зольтметр универсальный к контактам + и — устрай- 
ства присослинктехьного {Е?-[2) и установите его в режим немеренан 
постоянного тока; 

устанопите послеховатохько режимы прибора через КОН "усгь- 
новин 1”, “устеновна 3-го разряха 0", "установке 2-го разряда 0", 
"установка 1-го разрлда 0", “установка 1-го рааряха Г" в соответ- 
СТВА с п.9.4.5.3; 

снимиче повазанля вольтметра уливерсахьного: 

ТВЕНМ ке обгез0м установите последовательно рекииы прябора, 
эврез КОП в соответствии с табл.20, гон этем адресацию на "прием" 
допускается не повторять. 


12: 


Результат проверни считают удовлетворительными, вели измврех- 
нне значения тока смещеная соответствую? тадл.20, 


Табляце 20 












Измвияемый 


Устанавливаемое значение смещения 
вок, ПА 


28 разряд | 1-В разрил 









3-Й разря- 


0.08-0,12 
0,173-0,221 
0.376-0,422 
0,776-0.624 
0.975-Е,025 
1.97-2,09 
3.96-4,03 
7.94-6,05 


9,93-10,07 
19,88-20,12 


мноосооосооососоо 
ооооьюноссосс 
соосфосооюФььно 


9.4.5.13. Проверка команд ЗАП, оо, 300 


Для опрецеленая возмоЕности установки КомаБд ЗАП. ЭТО. 310: 
установите органы упуевлевия прибора в схекуищие похоченая: 


УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЕ. 

УРОВЕНЬ СИГНАЛА Хх, 

ЭКВ.СХЕНА сс, 

ЗАПУСК > ; . 


подключите к прибору устройство прасовдянлтельное {Е7--12); 

похайте на прибор через КОП команлу ЗАЛ в обответсуввы © 
0.9.4.5.4; 

вазмите кнопку ЗАЛУСК прибора, пра этом прибор доджен пройз- 
весты измеренее, в теченяе которого „доляен оветитьоя инплЕАТОР 
"Счет" приборе (спраза от лебло), © на аналязаторе должен раоретяхь- 


ся индакатор 30; 
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подайта на прябор команду ОЛО в соотзетствии с п.9.4.5.4, 
при этом акресацню прибора на “прием” попускаетоя пе подторять; 

выдайта яз прибора в КОЛ информацию {байты состояний) в дво- 
ичом коде в сботметствия с п.9.4.5.5; 

на нндикаторах ЛД7-ЛЯО анализатора должен высветнться бай 
состояния 01000000, а индинатор 30 долхен потеснуть; 

подайте на прабор команду ЗПО, руководствуась П.9.4.5.4; 

устеновите режим нрибора через КОЦ "вывод Ро" в соотъзтствин 
< 0.9.4.5.3, пра этом алресацию прабора на "прнам” допускается ке 
повторять, 


прибора соответствуют состоянкю нидижаторов ЕД7-ХДО аналязвтора 
(Овйтам ссотояний} в соответствия с забх.7, 9. 


9.4.5.14. Проверка. команд НАД, НМ, С5А, СБУ 
Для пропвакя команд НИД, НА, СБА, СБУ: 
адресуйте прибор на "пвредачу” в соответствии с п.9.4.5.2; 
подайте на прибор комакду НИД в соответстрин с п.9.4.5.4, 
пон этом должна сброситься адресация прибора на “перадачу” в при 
попытке вызеств инфозмецию из прибора в КОЛ в соотзетстваи с 
0.9.4.5.5 долины отоутствовать сигрелы сяихуонязеций ‘индикатора 
анализатора РП, СД, А] ке мегвхт); 
подайте ина прибор через КОМ команду НГ в соответотвяя с 
п.9.4.5.4, при этом должяя сброситься адресация прябара, па "прави" 
и при понытке ввестн нформецио в прибор чврез КОП в соотзегствай 
сп.9.4.5.3 должны отсутствовать сисналн санхронязазйв {рндикато- 
ры анализатора ГП, ЛП не мигахг); 
адресуйте прибор на "прием" (п.9.4.5.Е); 
назинта кнопку ЗАЛУСК праборо: 
подайте на прябор чарез КОП комзняу СБУ в соотнетствля с 
1.9.4.5.4, 
Команля СБУ прибором приняхзоь поавяльно, есля погаснет Вндя- 
кегор 30 анализатора. н 
Подайте ва прибор через КОП команду СА в соответотвий © 
п.9.4.5,4. Команда СБА принялась прибатум правильно. всля погаснет 
ВЕДИРАТор 30 анзлизатора. 
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3.4.5.15. Проверка вывода инфоумация 
Для определечия возможности инвоха ниформация: 
подключите к пуябору устроотво прябоеквнительное {57-12} 
чврез кабель оседянительный ВЧ; 
установите переключатели прибора в следующие положения: 


ЭКВ.СКЕМА 66, 
ЗАПУСЯ ®, 
УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЕ, 
ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕР. 1; 


гроязпалите вамерение, нажав квопку ЗАПУСК прибора; 
установате режим прибора черее КОЛ “зывод 7С" в осответот- 
вяя о п.3.4.5.3; 
вчведяте информацию из прибора в КОП в соотвезствам © 
9.9.4.5.5; 
последовательнооть и возможные варявяуы выводимых байтов 
должны соответствовать табл.?. ы 
Знак чёсла доляон совпалать со эмаком резктывной составхяющей 
на цифровом табхо прибора, Сайт еданвцы измерения должен соответст 
зовать бейту, указанному в табл.9 (ля С — 0100000). 
Зивх порядка и поряхок должны осотретствовать табл. 21. 
Тедляиз 2Т 





Повторнте указаниие операция на 2, 3, 4 в 5 пределах и иро- 
верьте презитьнкость вывода зназа порядий н порядна; 
перенежнте перекличатель ЗАПУСК прябора в похоченне бык 
уотавовите противогохожное по звану значение емкости на ирЁ- 
рогом тебло приборе о помощью органов регулировим изчаЛЬКОГО балан- 
са лю С пунбора; 
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пераведите перехличатель ЗАПУСК пуибора в положение & ; 

повторите операцию вывода резктавной составляющей и убедитесь 
в правяльном выводе знака числн на всех пределах измерения прибора; 

сереведите переключетель ЗВ. СХЕМ прибора в полокеняе ГВ } 

проазнелите намереняя нв всех пределах й проверьте праврль- 
ВОСТЬ аыводимой низормецян о порядке, влаке порядка и вдинядо из- 
мереции в соответствяя. с габл.2Е: 

установите рекии прабора чераз КОП - "вывод АС" в осотзаест-- 
Бин с 0.9.4.5.3; 

провомя измераняя на каждом из прелелов` в рекжмях Г, 10 
с2 . СТ, проверьте правильность выводниой информация согласно 
табл.7, 9, 21: 

подилучете х устройству срнооединяхельному {Е7-12) магазяя 
выкостей; 

установите тумблер УПРАВЛЕНУЕ в положение МЗОТНОЕ, перзми- 
чатель ЭКВ, СХЕМА - в похоженяе 66; 

проверьте правяльность вывода илёр 7 я Вв (1-4} разрялах 
и цифр Тя 2 пятого газряла ментыесы, язменяя аначеняо емносси ма- 
тазнна емкостей л измеряя еб нв разлечных пределах азмерения: 

подкличате к устройству присоадинительнму. (87-12) перемен- 
ный резистор 220 й вместо магазина емкостей; 

проверьте прзввльность вызоха цир Ти Во (1-4) разрялах д 
ц#$р Ги 2 пятого разряца мантиоси, изменяя звачечие сопротяаленяя 
разестора и измеряя его на разхичинх предехах. у 

Результаты проверкл вывода информации считают здовлетвоуятеёль- 
неся. если яраряльность, послеховательноеть и дозможные варвакты 
вызодямой информация соотвезотвуют табл.?, 9, 2[. 

Результатн проосрки прибора на работоспособность с КОП счятеют 
уховлетворятальными, еслА прибор пранимяет/вылает входные/ныходныв 
енгналы и иормацяю согласно табл.5, 6, 9. : 3 

3-5. Оформление разухьтатов говэрки 


9.5.1. Пум государственной поверке положительные резухетвтн 
сфораляютоя в виде овилетольств о госудерственной поверке по форме, 
установленной Госстаядартом, или залясывактся в раздел формуляра 
"Результати периодической поверки прабора”, зелеряотся поверателем 
© нанесеняем охтнска поверительного клейиз, а поверевный прябор 
Бохлечнт клеймвияю. 
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9.6.2. Нра ведомственной поверне похозятельные результаты =2- 
писчвакнся и рабочий протокол поверки, элесрлютоя в порядке. уста- 
новленном органом ведомстяенной метрологической олужби, а поверен- 
ный прибор подлекит клейменяю. 


9.5.3. Запрещастся выпуок в обрапение в пуимененке пряборов, 
прошемиих поверху о отпниятельныме результатамя, а повернтельные 
клсйма при этом тесятся. 


ТО. КОРСТРУЮЦИЯ 


то.Г. Прибор Е7-12, внешний вид которого показан на рно.Е2, вы- 
пойнен п вихе отдельного настольного прибора бесфутлярной «онструк- 
ця. Ирябор 27-Т2/1, мерехняя в задняя панели которого похазаин на 
рне.13. выполнен в виле отдельного приборе. бесбутлирной конотрукция, 
прелиазначенного для потредвзния в шкаф. Элементы корпуса приборов 
(рис.19) скреплены между собой внитаия. Перадняя в задняя панели 
кревятся к основным несущим кровхтейнм. Чтобы вскрыть приборе, не- 
обходимо их распломбировать. отвантить винтн крепления верхней я 
ничней крышек, снять пломбировочные чания в снять Крычкя. Затем 07- 
зинтять винты на боковых стенках и гайхя на стойхах, крепяпих стенка 
к хронтзейнем, снять боковые стенки. Пра необходямостн передние па- 
полк прябоуюн могут быть откянуты. Аля этого Необходимо ОТВАНТЕТЬ В 
онять верхняе вентны на кромиейнах, ослабять каяцие Винт и отЕннуть 
панель вместе о верхней и нижней планнами. 


На няхнов крышке прябора Е?-Г2 вахоллтся откадная КОЮка, ПОЗ 
люжщая придавать прибору нвкхониюе вохолачив. Ва покней крыпко пре- 
Жрра 57-12/1 находятся декоративная пяанка; из бокорых стенках вахо- 
дятся угольняки для крепления приборе Е7-Та/Т ю шкафу. 


10.2. Все @локя и узлы пуяборов, выполненные с применением пе- 
чатного монтажа, смонтированы на объедимительной плате (ряс.20). Мло- 
сизные олементы блока питании расположены ка ваосн. Перечень всех 
блоков с нх условнымы обозначениями го пранцялиальной электрической 
схеме приведен в табл.22, 


Тебхида 22 
Условное одозначение 
ав: 









Кармевование блоков 


Т. Траноформетор . 
2. Ивася блоха пятаняя 
3. Плата объедянительная 3.665.812 
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Усихятель смещения 
Устройство звола/вывода 
Устропогво формарования 
Блок выбора пределов 
Счетчых 

Генератор тактов 

Блок упревхеняя 

Узел печатный 3.655.60Т 
Тенератор 

Усихтитель лоедварительный 


. Бжок пределов напряжения 
. УСИхАТоЛЬ ВЫХОЛНОЙ 


Усилитель выходной 

Блок прехелон тока 

Блок инхяканяя 

Блок халибролки 
Усилитель предварятехьный 
Коммутатор 

Фазовренатель 

Блок индниация 

Блок подстройкя Зав 


. Интегратор 


Прамечаеныве. Поряджовые номере таблиин соотватствуит 


вомерам на рнс.20. 


С целью исхличенни вюзмохных замнуаняй при нэвлечвния в уотд= 
вовхе печатных уэхов необходямо соблюдать ссторокность, чтобы из- 
белем не наруцать мюнтывНОМ укладки ЗРЗ, чтб Может правести к яе- 


работоспособности прибора. 





Наименовенле блоков 


Нреобразователь цифра-внелог 


Пролюлизньв табл. 22 


Условное обозначение 
со схаме 


Зхемзиты корпуса прибора 





Т,а - портняя и нажняя крынки; 2,9 - кронитейны; 

13,3 - стойхи в вивты крепления верхней я няаней нрышек; 
5,0 - божовые стенки; 6 - винты боковых стенок: ? - пвред- 
кая панель; 8 - верхияя и някчия планка крепленяя; ГЕ - зад- 
няя паёехь; 12 - утольиркя хрепленля залней панели. 


Рне.19 


Размеценяе блоков и узлов в приборах Е7-12. я-а 


ву 





11. УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 


ТГ.Т. Ремонт прибора должен проводяться в спезивлизированных 
ремовтных органах. 


П.2. Для нобтупа к узлам прибора при ремонте необкохьмю от- 
ключить прибор от оетв, всирыть его В соответствая с укязанимми, 


приведенными в п.10.Г. 


11.3. Прекде чви вачанать ремонт ненсправного узла, необходимо 
проверить поступление на мего входних окгивлов в вахячие вомАкальных 
петающих непояжений. 


11.4. Изя проведении ремонта следует строго выполнять меры 
бевовасыослы, указанные в разкехе 7. 


11.6. Перечень нийболв® ВОЗМОЖНЫХ нехсправностей в указания по 
устранению приведены в тебя. 23, 













Внешнее проявление не 
в стя и дополня- 
тельнча прязнак 


Метох устраченая 











Отремонтировать кз- 
бель, заменять не- 
нопрезную вотавху 
плавхую - 
Заменять вставку 
рлавкур 6 А 
Устранять какслрав- 
кость в Плоке пита- 
ния 


Т. Включеть тумблер СЕТЬ | Неясправен сетевой 
Но горят иядикаторы набель. вотазка плав 
табло кая ва 2 А (ПЭГ,Пр2) 
Ка табло светятся илл ка 0,25 А (ув) 
зыестс цифр ореолы ЙПотегореха вставив 
плавжая б А 
2. При измеревен коротно-| Вычел кв строя ясво 
то замыкания в резные | нах +15 % 
сви холостого хода в 
рекяме я не гарят 
уклзотвля режныов 
3. Ирибор язнериет в ре- Назсоравёв генератор 
хгме ббл ГА. #0 не }тахтов 
ивморяет в реженах 
с, Ш | 


Устравить неисправ- 
ность в геяераторе 
тахтов 
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Продолжение тёбл.23 


Внешнее проявление не- 
асправнаств й ловохни- 


Мэтод устраненяя 
тельный признак 







4. Прябор работает в Яснелралчн услройст- |Устранить пеяспоав- 
местном резрме, но во Пормярованря иля |ность в устройстве 
ке расотает в ооста- |устроёство ввода/вы- |форылрования ила 
зе СИИ ВоДВ устройстве ввода/ву- 

вод. 

5. Прабор измеряет ра- |Юзсутствует конхакт |Добиться коктактяро- 
ЕлокОмПОНенты, но не |менду лепестками вания путем подгеба- 
изиерявт холостой код|Е, Ми Т`,П усероН- яйя, лепестков т, 0 

их „0. 


11.6. При устранению немсателностей тставки пхавхде в реле 
ОлОлЪзуйте из ЗЯЛ. 


П.7. После устранения неспуавности произведите проверку гря- 
бора согласно п.8.2.4 и 8.2.5. 


Н.8. Сделайте стметху в Формуляре я прояззохвте повеуку иии> 
бора согласно указаея: резлела 9. 


1.3. Необходимые денные для ремонта узлов приведены в пуихоже- 
нцях 7, 8. 9. 


12. ТЕХНИЗЕСКОЕ ОБОЛУНУЗАНИЕ 


Т.Е. При гохническом обелунипаняз прибор должен сыт» отключен 
от сотр питЕния. 


12.2. Осмотр янацизго состоячтя прибора проводится олам РАВ И 
год, а тепке солместко с друпщел валом когстрогьно-профилахтических 
рабаг, 

ВкутренЕзи осмотр проводятся ремонтеыии оргаеаюл после истече- 
ния гарантийного сроха один 209 р доз года. Проверяю?оя косоления 
узлов, состойнее гаем, хочтаитов, качество работы вереклкзазтелей 
удаляется пыль н коррозил. 
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12.3. Порядок провсленяя проёилактяческах робу: 


Т) снять верхияю, иржикр а боковые крышки прибора; 

2} удалять пыль струей счатого возлуха; 

3) выкуть печатные платы на разъемов: 

4} промыть контакты ллижковых порекличьхелей; 

5) суваать коБтактные пзофалкя пореключвтехей хонопстентиой 
смлзжой (технический вазелин хи ЦУАТИН-20Г); 

6} поставать пвчатие плазь и закрыть кузики. 


12.2. Посхе вненнего оснотра и игофалактическях 9407, премя 
провеленля которых доляно бить празрочено к мзманту реряолаческ^й 
воверня, придох ваправллотоя ка поверку. 


13. ИРАВИХА ХРАНЕНИЯ 


1Т3.Г. Прибори, поступающие на сихад потребятеля, могут хра- 
пихься в угакопаннюм виде в течение 6 ес. со днл портупленяя: 


13.2. В течение гарантийного суокя хранвния нраборы долияи 
хракаться в усаховие предирнитяя-нзгоуовители ири текперзхуре окру- 
жазнего роздуха от 5 90 хо 40 06 «от 278 К до 313 Е) и стиюсвтель- 
вой вложности до 80 % пун температтре 25 05 (298 К) я цлке без кои- 
денсвции влаги; 

бриборы дез упаковка холжин храниться при темпсгатуре окру^ 
хазпего возлуха от ГО 9С до 35 9С (©1 283 К до 308 К} и отчоситель- 
коН вхаялости хо 80 4 при темлературе 75 ОС (298 К) в иле без кан- 
совоацие влаля. 


13.3. Усховнл опладировзиия приборов, обеслечиваюлие сохравяб- 
мость, Колчы соотрезствовать следующяи требовмиилм: 
окладярованре в трамопореной т0те пралийлятия-изготовителя 
лоджию ипсосзводитёся методом штебсхирования, @ В тебелыюй увзков- 
Ев - Ка стелхажах. 


13.й. В помещениях дла хречевия но ДолЕго быаъ пили, Горов 
килхст п цехочай. зызурающих корровню. 
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14. ТРАНСПОРТИРОВАНИР 


14.Е. Допускавтоя транспортирование пряборов и ЗИП пряборов 
транспортных тарах всеми видами транспорта прп температура окрукаю- 
чего вовдуха 07 233 К до 323 К {ог минус 40 С до плие 50 00} в от- 
носительной охлкности охруказщего воздуха до 98% пре температуре 
308 К (35 50) я няже бев конденсация вхаги. 

При транспоруировенци самолетом прибор должен быть размежен 
В сталлнЕаемом герметизированлом отовне. 


14.2. При транспортировании долана быть предусмотрена защита 
от прямого воздействия атмосферных осахков. 


14.3. Перед транепортированием измерлтелей ы пранацлекностей 
вторичная угаковка производится в соотватохнии с требованиями 
п.6.1.3, 6.1.4 в 6,Г.В. 


14.4. Пра погрузке в выгрузка праборз ив доцускается гаято- 
вание. 


14.5. Пря погрузка и пыгрузне прибора необходимо соблюдать 
меры прелосторояности согласно тресованяям маизцудяцлонных внакоп, 
панесенных ив стенках трансвортной эары. 
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Е О аи р И 00: 
ПГ О РО ИМ ЖЕ еННАЕ Го №04 
ет а ПИ ра ПИ ВЕ И ЕР Ы 
И Г В Е и о М к. 





ы 


«тан 


$ 
в 
ВЕ 
эжоы 


4 
> 


зн 
-ОЯ 
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БИНЯЕОКЕИЕИ 


Расчет предеча погресности передана размера единице 
емкости обрежювых мор Е[-3 
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Расчет пувхела погрепности перелачя розмера. единицы тантеес$ 
Таблица 3 


угла потерь мер Е!-3 





При компврирования образцовых мер ЕГ-З прибором 27-12 за- 
водской № предел погреыности передачи размера единици ем- 
костя не превупает $ в тантенса угха потерь 107“. 

Прибор &7-Е2 заводской № годен для компарирования 
мер 1-3. . 

Измерения проводяя 


5 


Прплозение 2 
Пример заполнения табляц прахоженая Т 


Иример эзоохиеная табл. краложения Т пря определенля пределов гогрепнооти перелячи размера 
единлцу емкости в тангейса угла потерь образцовой меры ЕТ-3 с номянальным эначелияем 500 УР 
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Пугмер заполненая табл.2 прилонения Е при уёочезе 
рградела погрешнюстя порздачи разызра единихы 
выкостн сдразковой меры Е!-3 0 повинельних эвзченяем 500 ИР 


{часть заблним} таблица 2 





Прямар заполнения табл.3 приложения Г пра расчете 
пределов погрешности передачи размвра едыници тачгеноа 
Угвв потерь образцовой моуы Е1-3 о номанальным эначеняем 600 87 
: (чаоть табляии} Таблица 3 
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Преложенав 3 


Я тангенов 


перелачя размера одичейн сопротиоленяя 
прибором 27-12 


ПРОТОКОЛ 


Определение пределов пограсиостй 


угла фазового сдвига образповых мер Е1-5 пра компарированяи 


зазволекой № 


25 [22 | 


ЕЛЕЗЕЯ 


Г [5 а [15 








ел 
25 Форые зосх.Г)., 


Я 
СОДлТСЯ`В таблями, оолтавлязмув 








Таблица @ 


Расчет предела ботренноств передичы размера едвкнцы 
сопрохивленля образповых мер 81-5 
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Расчет брецелв погрелвоств передачи размера едниици 


: -5 
тангенса угла фазового елвйга образцовых мвр ЕГ Таблица 3 








71-Тер® 









о 


ВОЩШ> 
ВЕ 


100 





ке Рин 
| рее М аа] 
Пра компарарования образцовых мер БТ-5 прибором Е7-12 за- 
водской # предел погрепкости перехачи размера едикяцы 
сопротивления не превытаот Я н тансенса угла базового одвига 


Прибор Б7-12 заводакой № голов дл компарированяя об- 
разцовых мер солуотирлевия 5-5. 


Измерения проводая 
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Пралоканяе 4 


Пример заполненяя табхиц прилокеная 3 


Пример заголкеная тайлици 1 приложения 3 нра опрекеленни потрешвости передача размера едпняцы 
оспротивления и тачгенса угиа Фазопого сдвига образцовой меры 21-5 с номинальным значением Т 























Ш] [вв [м [м [5 |8] 8 [8 
0,9966 0,9965 0,9384 0,3984 |3 | ое 0,9984 
5 5 5 4 а |3 5 з 
5 4 4 а 4 |3 5 4 
5 5 5 6 8 |3 5 4 
5 5 5 4 5 |3 6 6 
6 5 4 5 4 |3 4 4 
5 5 5 4 а |3 4 4 
8 5 5. 4 4 |3 4 4 
5 5 5 4 « |3 4 4 
5 5 5 4 а |3. 4 Б 

С [ори [пов [ева [в ов [те [г 








Пример зололнения табл.2 прихожения 3 пря уесчета предела 
потрепности передачи размера единицы сопротивления 
сиразиовой моры ЕТ-5 с номянальныы вначеннем Го 

(воть таблицы} 


Таблица 2 





Премеу заполнения тлбл.3З приловения 3 пря расчете предела 
погрепности передачи размора` едякин тантенса фазового угла 
образцолой мары ЕТ-5 о воминальным значением Тя 
(чвоть зебляты) 
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Праложанио 6 
° Форма 80) 
(навыенолание учреждения} 
Сзедетельство № 
о 
государотвенной новерхе 
наморазеля 1. 0, В цифрового 
заволокой № 
с пределамх измерзния 
тина 57-12 — оястемы 
изготовхея.. 
принадложал, 
На основании результётов государственной поверки признан 
годным и доруцен к праменениу по классу разряду 











Начальнях лобораторяи 

госухерственного надзора 
НП Гооудерственный поверазтель 

О ме 99 гг 


= 





- (Ооратвая сторона свидетельства) 
Результаты государсовенной поверки 
Пра вопользовании измерителя ть, с. В пабрового Е7-12 за- 
водокой в качестве комлератора образцовых мер емкости 
ЕТ-3 и сопрозявлення Б-5 прэдел погренносхя передачи размера 
еханицы осстазляетт 


го выхости $ 

го тантенсу угяв потерь то 

по сопротивлению °` 

по зенгенсу утла фазорого сдаега 10%. 


Изыервная проводилноь при теылеретуре %. 
Сагдотельство деботвитольно до 
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Г 0 | 


Звонил 


т мире 5-15 ам окнобаен 
(2Т°ЕрвЕ) вимидио отсегор вихавй в ринобонен исооншевзат фовноноо окнехгецешо 
18 зоОлот 
Е зесй вохохозощт ний 
9 орнежогий 
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Но] А [И и 181 
эко Ц |: М В 


[поз ооедзенй м [ло | во |3 





9-73 Чом отно@еяен 


(у'5°гувх) зачатие олоуеи дея я изноЛенея изоонизалой роввоноо охчагенвато 
26 0102031 





92 7500*0 бот 
® 7500*0 60т 
их звази 

реа [о [Я 


51 
снчуетиехосьт | -еи5я хвзяеАве 


$-=. 4 экнз@еиЕИ 
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мою о ыы оо 





^-2 8 > 

















$6 

9 
-0т.'а Таз бат и м хе 
уинесеной чооонагяр| си БИЯФЕЕЯОП чзоанизалов | нена@зкси | ‘окноБеЯЕ| ‘в15э5%Иб -втады 
25 УБИЗУУОАИОЙ |ЧЗООНЗИВЗОвН | ЗМИЗОЕНОЫ мЕоОкИабчОИ | 809596054 осннебэнЕЙ| баноу 





-83 


$ ВЗНЕОВ 
{3*'грез) чбохоп чар аоонецнеф хрпчго винеЛедем вгоондебтой етногеу 2500 


Е & гохомаи 
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Протокол В 4 
Опредехение поурешкостя установии напряхенил и тона 
смещения (тебл.6, 2} 
Твблица 6 





Допуснваные поназалая 
олътметта 







00,0 у ОФ -20 и\ хо +20 вы 
00,Т у (79,5-120,5) ыу 
00.3 у (179-221) е\ 
00,4 у (376-422) м 
00,8 у {776-624) и\ 
оТ,о у (0,975-1.625) у 
02,0 у {1,97-2,03) у 
04,0% (3,96-4,04) 1 
08.0 % (7,34-8,06) У 
0 т (9,93—10,07) * 
20,0 у (9,83-20.12) у 
39,9% (39.58-40.12) 9 


Забрица 7 





Ярпусклемие поназания 
вмперметра 





от -© Ь до +20 
00»Т ва {73,5-120,5) 
00,2 вл {179-г2т) 
00,4 ш^ {378-422 
00,8 вА (276-224) 
ОТ,0 вл {©,975-1,025) ша 
02,0 мА {1,97-2,03) ва 
04,0 24 (3,95-4,04) мА 
08.0 =А (7,94-8,06) м 
10,0 мА {3,93-10,07) = 
20,0 вл {19,88-20,12) э=\ 
39,9 мА (39.68-40,12) вА 
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Прахонение 7 
Теблицы неоряжений на выгодах полупроводникодых пряборов 
и микросхем 
Измерения пронзводятся вольтметром В7-27 относительно 


корпуса прибора. 
Валряжения измерены пум годклеченном к пребору устройст- 


›...] присоедянительном {27-12}. Перенлючетехи усхеновланы в оле- 
душцио положения: 


ЭКВ.СХНАА со 
ПРЕДЕГЫ ИЗЫЕР. "3" 
УРОВЕНЬ СИГНАДА эт" 


Нацряжения могут отличаться о? указанных на 3 (208 ого +Г У). 


Непряженая ва зызодах туеизвсторов ". 
АА 


Обовначеняе 


ро схема ^ 





15 


Прояолянняе т90х.л 












75 от -6 юж] от-6 до+6 
16 т +0.7” 
Уоряктель оме- В 
чоняя 

ЧТ 


151 


Табхица я 
Напряженая ва выводах михросхем 


Обозначение Напрлиеняе на виводах, У 
по схема 
но 


Тенератор 

№ 14,6] © |-0.7|-1,3 | -0,2 +14,6 
Мо2 ‚51-65 |-57 58.4 | -5,7 +3 
и53 +0,6 |+0,9 85 —0,6 [+13.6 
Усялизель прад- 

варательный 

Мс? 2,8 |-0,Я-1,2 [6,5 +7 +[2,6 
Бхок прэделов 

тока 

Мег 9 +4.5]4+3,8[+3 13,8 | +9 
Иса 74,2 +9.2 |+7,6 НВ,2 | +8,В | +14,2 
МоЗ 18.6 |0 |-0,7}+7,9 [ +8,6 | +Ё,? 
Усплитоль ‘выход: 

ной 

Мог 5,51 0 |-0,? 50,7 О |+5,5 
Мо8 ы 0 1-07 [46,2 | +7 +12,5 
Ио9 +5,3 |-1,2-1,915,6 | +6,3 +Ю,5 
Коммутатор з 

Ко2 12,3} 0 |-О,Р-Г, Я | -6.7 | 17 
№3 +73 147 |[+16,4 45,7 | +68 | +ЁЗ 
№4 2,2 0 [-0,2-Т,а | -0,7 1+7 
Мсб +12,Т| +7 [+64 46.14? | +18 
Ноб +12 |+0.@+0,7|] 0 | +0,8] 0 
Фазспрецатель 

Меа ча [О |-0,253.7 | 14,2 +10.6 
Иез 3,6 | 0 |-0,7“Зт | +3,8 р +10»ъ 
Блок подстройка 

фаз : 

Мс? г) о 1-м7Ь бт | +6,8 1 22,6 
исэ 20,9 |-6 |-6 1-6 |-5 |307 
Ус4.Т +11.6 0,7 |+Ё 
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Преложеняе 8 
Намоточные данные эраноформаторов 






Обозначение Е 
транс1орме- Е . к под нагруг- 
. Тора о 









4.770.6273—02] ИЗХОНЫ Т-Б 


$.770.673-01 20001" 1-5 
Ю0х5х4,5 






4.770.673-05] \2000ЕМ 1-Б ПЭТВ-939 0,2 


$.770.673-03] МЕООЛМ 1-5 ПЭТВ-959 0,2 


К Ох6ка,5 





$.770.673 В-5939 0.2 

4:770.673-04142000ЕМ 1-5 ВУТВ-939 0,2 

4. 700.86. ПаТв 0,56 225 
Зенхе. МГТ 

05 Н 

ЯЗВ 1,8 Я,2 
НЭТВ Т,8 9.2 
ПУТВ 0,75 49,1 
ХУ: 0,75 ГВт 
аЭТВ 0,75 18,1 
ПУТВ 0,75 18,1 
ПЭТВ 0,2 164 
0.16 3? 


Приложение 9 
Расположение выводов макросхем И полупроводнякойих 





приборов 
А ЗОНА К 
Рис.Г. Макросхемы ЮЯЗБЛА$, Рис.Р. Микросхемы 
Ю155ИРТ , ЮЕ55ХИТ „ЮТЗБХНТ, В 55иЕ5 . КГИ, Т56РЕЗ, 


Ю55ЛАВ, ЮХТ5ЗЛАЗ, 5514),  @56РУ2, ЮЕББИДТ, КОБЕ, 
1552, К155562, КУБУЛАЯ, 205537 

Ю(555. ЮЧОБТВ. КР140УДЗА, Н 

КРААОУДБЕ, КТБВЛАЯ, КТВЛАЗ, 


КУ5ВХАА, кЕУВТВГ, ЕМТБЗАР 





Рис.З. Микросхема НТ55Ш Рио.4. Микросхема 


КРТБОНТТЕ, КРБ44УДЦ, 
КРБО4АТАВ 
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©: 
КТР01БМ, 


КТ20зБМ, 
КТ38 в АМ 





КИЗ 04А пож 





БКЭЗ | | 
ЗК 
КТ 8146 
КТ315Г, Б.В КТЕВБАМ 
ктзег 





КТ903Б 


Рас.5. Трапзтотори 
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ЗА 


Е 
ОТРЕБИТЕЛЫЬ 


зш отзыв о работе 


в адрес отраслевого отдела кач 


изделия, заполнив и отправив 
ества с копней в наш адрес 


Изготовитель просит дать В 


КАРТОЧКА ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 


Карточка отзывл потребителя возврашастся из- 
готовитенно не позлнес одного года с момента полу- 
чения (эксплуатация) прибора. 


1. Тип изделия 
2. Заволской номер нзделия 


3. Дата вынуска 


4. Получатель и дата получения изделня 





5. В каком состоянии излелие поступило к Вам: 
были ли заменены какне-лнбо дефекты во 
иричние искачественной улаковки или изго- 
ТОВления 





6. Когда и какой ремопг илн регулировку по- 
требовалось производить за время работы 
изделия 





ыы 


| 


7. Какие элементы прихолилзось заменять 


— о 
& Результаты проверки технических характе- 
ристик Язделия н собуветствие их паспорт- 


ным данным 
—_—_ы 


«Карточку» 


9. Предъявлялись лв рекламапии постатни:к) 


(указпть номер № дату прелтъявлекия) 
10. Сколько времени изделие работало до перво- 
го отказа (в часах) 
до 
||. Насколько удобно работать © Излелнем в 


| условиях Вашего предприятия 





—_е...———_ЙЙШ 68 


_ ид ИЙ 66 6 88&8&®—&—Ш&—Ш—Ш—Ж0—д—д—_ 


12. Ваши пожелання о направленнн дальней- 
шего совершенствования (модернизанни) из- 
делня 





я 
_ дд 
———_—_ живи 83 


а—— д 


13. Сколько времени изделие наработало (сум- 
марное время в часах) с момента его полу- 
ценяя до заполнения карточки отзыва 











Полпнсъь 
ое Х 19 г. 
Адресс Адрее НИИРИТ: 
предприятня-кэготовнтеля: 233009. г. Каумас, 
220815, г. Мнисх, службз отраслевого 
з-д «Калиб отдела качества 


та 
Мниского ПО а 


БИТЕЛЫ 


ЛИНИЯ ОТРЕЗА 


УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕ 


‚ заполнив н отправив 


а качества с копией в наш адрес. 


дать Ваш отзыв о работе изделия 


ес отраслевого отдел 


Изготовитель просит 


КАРТОЧКА ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 


Карточка отзыва нотребителя возвращается мз- 
готовителю не позднее одного года с момеита полу- 
чения (эксплуатации) прнбора. 


1. Тит изделня ——_ 
2. Заводской номер изделия 


3. Дага выпуска Е Е. 


4. Получатель и лата получения излезия 








5. В каком состояинн изпелне поступжло к Вам: 
были ли замечены какие. либо пефекты по 
причине некачественной упаковки изн изго- 








товления 





| 


6. Когла ин кэкой ремонт нан регузнровку по- 
требовалось производить за время работы 


нзделиня 








| 


7. Какие элементы приходилось заменять 


8 Результаты проверки технических характе- 
ристнк изделия н соответствие их паспорт- 


«Карточку» в здр 


ным данным —_—_ 





9. Предъявлялись ЛИ рекламации поставшику 


ив пы. Е ет тии 
{указять номтр и 18ъу гредльявлемия! 
10. Сколько времени изделие работало лю перво- 


го отказа (в часах} 


и, Насколько улобно раблтать < изделием | 


условиях Вашего предириятия . = 
о а аа 


ем Ве БЫ, ыы чу < чи 
12. Вашн пожелания © направлении дальней- 
шего ‘совершенствования {модернизации} из- 


делня 


О и 
и ее 


И и 


13. Сколька времена изделие наработало {сум- 
марное время в часах) с момента его полу- 


чения до заполиения карточкн отзыва 
о ИА о 


Падинсь 


4 “ 19- г. 
Адрес Адрес НИНРИТ: 
прелириятяя-изготовителя: 23990. г. Кауцвс, 
290815, г. Минск, служба отраслевого 
з-л «Калибр» отхеля качества 


Минского ПО «Калибр» 


